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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 iFrame の□コおよびシンボルは 、 Apple Inc . の 
商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標でず。 

- SDXC SDHC 、 SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コ‘は商標です。 

- HDMI ' HOm ■□コ'、および High-Definition Multimedia Interfacd ま、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ものです。 


( i ) AV 〔規格に従い動画をエンコードすること0；(下、エン〕ードしたものを 
AVC ビデオといいます） 

(り) 個人利用かつ非営利目的の消費ちによりエンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者か5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記政がの使用については、黙示のライセンスを含故、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC か5取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 


はじめに 


各部の名称と基本操作 


撮影と再生の昼本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


GPS を使ラ/地図を表示ずる 


カメラに関ずる基本設定 


詳細編 


付録、索引 




はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコン デジタルカメラ COOLPIXAW 100 をお買い上げいたださ、誠にあ0びと 
ラございます。 

お使いになる前に、「をを上のご注意」（田 Vi ) や「く重要>耐衝撃性能、防 
は 水/防じん、結露、 GPS / 電子コンパスについて」 （ CQxi )、 本製品の使用方法を 
泉 よ<お読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いくださし、お読み 
をになった潮ま、お使いになる方びいつでも見5れるところに保管し、撮影を楽 
しむためにお役立てください。 

箱の中身をご確認ください 

万一、不足のちのびありました5、ご購入店にご連絡ください。 



COOLPIX AW100 
カメラ本体 


陸上専用ストラップ Li-ion リチャージヤプル 


バッテリー EN-EL12 
(端子カバー付さ） 



パ‘ツアリーチヤーシヤー 

MH-65P 


フイルターアダプター 

UR-E23 

(フィルターアダプター用 
ひち付さ） 


USB ケースレ 
UC-E6 





オーディオビデオ 
ケーブル EG-CP16 


ViewNX2 
Installer CD 
(ViewNX 2 


活用ガイド CD 


-使用説明書 


インス!ラー CD) 

保証書 


登録のご案内 


※付属品は、防水仕様ではありません。 
※メモリ —力ー ドは付属していません。 









はじめにお読みください 


本書について 

すぐにカメラをお使いにな0たいと走は、「撮影と再生の基本ステップ」 
汇 015) をご覧ください。 

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部の名称と基本操作」 
(田 1) をご覧くださし、。 


•本書の記載について 

-本文中の マークについて 


マー ク 

意味 

巧 

カメラを使用する前に注意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

巧 

力 ラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

た 

関連情報び記載されているページです。々がま r 詳細編」、たは「付 
録、索引」のページでず。 


-操作手順を-^で表すことびあります。 

. SD / SDHC / SDXC メモ U - カードを 「 SD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、液晶モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の 
表示を省略している場合びあります。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実隙と異なる場合びあります。 


はじめに 









はじめにお読みください 


ご確認ください 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年攻内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにな5なかった場合は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームぺージから登録をお願いします。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案內」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U - (バッテ U — 、バッテ U —チャージャー 、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作5れていますので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

- Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 には、ニコン純 
正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 的 
-模做品の Li-ion I 」チャージャブルバッテリーをお使いになる 乎□ごラム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 —’k 
常な発熱やあちれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外とな0ますのでごを意く 
ださい。 


はじめに 


/V 





はじめにお読みください 


•説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承く 
ださい。 

. 説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホー 
ムページか5ダウン□ー ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / su9port / manual / 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでをます（有料)。 

♦著作権についてのご ミ ま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権法上、権利をに無断で使ラことがで走ません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限して 
いる場合びありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画 
極や音楽は、著作権まの規定による範囲巧でお使いになるし:!がは、ご利用いた 
だけませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD 力ード/カメラ内蔵メモリーを含む）巧のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U - を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U - びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、 [オープニング画 
面] (圧] 94) の [撮影した画像] わ、同様に別の画像で置さ換えてか5譲渡/ 
廃棄してください。方モリーを物理的に破壊して廃棄するとをは、周囲の状況 
やけびなどに充分ご注意くださし、。 

SD 力ードに保存した□グデータの扱いは、 5 D 力ード内のイ也のデータと同じで 
す。 5 D カードに未保存の取得済みデータは、 [ログ取得]^ [ログ取得終了] ^ 
[□グ消去] で消去でさます。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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巧を上のごま意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごま意」は製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してか5本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになるちびいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意味は政下のよラになっています。 

A A い この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重 
A 后 fe 傷を負う可能性が高いと想定される内容をちしています。 


A 警告 


黯賽霖謹種編設飄!黯親!寺:"胃胃 


この表示を無視して、誤った取り巧いをずると、人が傷害を負ラ可 
/ K を胃能性び想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をお 
しています。 


お守0いただく内容の種類を、 ■ UTF の図記号で区分し、説明しています。 


A 


給表示の例 


么記号は、を意（警告を含む）を促す巧客を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的な ミ 主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（ち図の場合は分解禁止）が描かれています。 

C 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場ちはプラグをコンセントか5抜く） 
が描かれています。 




分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
腿刪を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 


載也を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を巧いて、ニコンサービス機関 

修理な頼を 

に修理を依頼してください。 

0 

禁止 

通電中①カメラに長時間直接軸れな 
い 

使巧中に温度が高くなる部分があ 
り、低温やけどの原因になることび 
おります。 
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を全上のごミ主意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プロバンガス、ガソリン、可燃スプ 
レーなど弓1 乂性ガスや粉塵の発生す 
る場所で使用すると爆発や火災の原 
因にな0ます。 

0 

おお禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
や動画照明を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

お巧禁止 

フラッシュや動画照明を人の目に 
近づけて発光しないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m む上 
離れてください。 

A 

な管ま意 

幼巧の□にはいるルさな付属品は、 
幼巧の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

A 

使巧ま意 

水中で使ラときはストラップを取り 
外ず 

首に巻き付くと窒息の原因になります。 

A 

藝化 

ストラップが首に普去つかないよ 
ラにずること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因とな0 
ます。 

A 

舊化 

指定の電源(電池または AC アダプ 
ター)を使ラこと 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴0出 
した6、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
ください。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直 
接舶れない 

使用中に温度び高<なる部分があ 
り、低温やけどの原因になることび 
あ0ます。 


A ミち意 (カメラについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

禁止 

0た下のほ温下でカメラに長時間 
直接軸れない 

金属部分などに軸れていると、巧廣 
に傷喜を起こす原因になることび 
おります。 

手袋などを着用ください。 

A 

保管注意 

製品は、幼巧の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

A 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた5 
ない巧にな管ずること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

淀用注意 

航空機内では、離着陸時に電源を 
OFF にする 

また、搭秉前に GPS の位置情報記録 
機能も OFF にずる 
病院では、病院のおおに従ラ 

本機器び出す電磁波などび、航空機 
の計器や医療機器に影響を与える 
おそれびあります。 

0 

禁止 

運転者は走行中に操作をしない 

交通事故の原因になることびあり 
ます。 
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ま全上のごま意 


€ 

電池を 

取る 

m 

プラグを 
巧< 

長期間使用しないときは電源(電地 
または AC アダプター)をがずこと 

電池の液ちれによ0、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因になることが 
あ0ます。 

AC アダプターをお使いの際には、電 
源プラグをコンセントから巧いて、 
その後でカメラを取りがして<だ 
さい。火災の原因になることびあり 
ます。 

0 

器巧禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やち 
のに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることが 
あ0ます。 

0 

直視 

しない 

動画照明を直接見ない 

視覚に悪影響を及ぼすことがあ0 
ます。 

0 

禁止 

布団でおおった0、つつんだりして 
使用しないこと 

熱がこちりケースび変おし、火がの 
原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
曰光び当たる場巧など、異常にミ豆度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い穀響を与え、火災 
の原因になることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音が 
して聴力に悪影響を及ぼすことが 
あ0ます。 
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を全上のごミ主意 


A 周ち 

(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチヤージヤスレパッテリー 
EN - EL 12 は、ニコンデジタルカメラ 
専用の充電池で COOLPIXAW 100 
に巧麻していまず。 

EN - EL 12 に対応していない機器に 
は使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

巧電には専用の巧電器を使ラ 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ものと一緒に持ち運んだり、保管し 
なし、 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときは、端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

盾険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
きは、すぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


A 

電ミ也は、幼巧の手の届 < 巧に置かな 

い 

な管ま意 

幼児の飲み込みの原因となります。 


飲み込んだときは、ただちに医師に 


ご相談ください。 


(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

変色やをお、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

堅た 

充電の際に、巧定時間を超えてち巧 
電び完了しないとをは巧電をやめ 
る 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

壁化 

電池をリサイクルするとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。 

ニコンサービス機関またはリヴイ 
クル協力店にご持参いただくか、お 
住まいの自治体の規則にがって廃 
妻してくださし、。 

A 

整た 

電池か5ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたときは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A ミ主意 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


A 

電地に強い衝撃をちえたり、投げた 
りしないこと 

注意 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


ix 

















































ま全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


A 警告 

(パ‘ツテリーチヤージヤーについて） 


分解禁止 

分解した0修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
腿刪を 

落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

プラグを 
巧< 

〇 

すぐに 
腿刪を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く 
際、やけどに充分注意して < ださ 
い。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

0 

禁止 

通電中のバッテリーチャージャー 
に長時間直接触れない 

使用中に温度び高<なる部分があ 
り、低温やけどの原因になることが 
あ0ます。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5した0しないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プ n ノ ' C ンガス、ガソ1」ン、可燃性スプ 
レーなど弓1火性ガスや粉塵の発生す 
る場所で使用すると爆発や火災の原 
因にな0ます。 


A 

壁と 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりが付着しているときは、乾い 
たなで拭を取ること 

そのまま使用すると、火がの原因に 
なります。 

0 

巧巧禁止 

雷が鳴り出した6、電源プラグに触 
れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器か b 離れて 
<ださい。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグをあを差し 
しないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

海が旅行者用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC イン 
バーターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 


A ま意 

(バッテリーチャージヤーについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届くところに置 
かない 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因になることがあります。 


X 



























< 重要 > 耐衝撃性能、防水/巧じん、お霊、 GPS / 電子コンパスについて 


-「取り扱い上のごま意」（好 2) わ、必ずお読みください。 

耐衝撃性能について 

MIL-STD 810 F Method 516.5 - Shock ’》 に準拠した当社試験（高さ152 cm か 
5厚さ5 cm の合板上へ落下）をパスしています。 

すべての状態での無破壊、無故障、防水を保証するわのではありません。 

なお、落下の衝撃による塗装の剥離や変形など外観の変化は、当社試験の対象 
ではありません。 

《米国国防総省の試験方法の規格です。 

高さ122 cm から％方向 （8 角、12積、6励の落下試験を、5台のセットを使って、合 
計5台政内でパスする試験です（試験中に不具合が生じたとさは、新たな5台のセット 
を使って、合計5台し U 内で試験します)。 

•本製品をぶつけたり、落としたりして、強い衝撃や振動や圧力をちえないで 
ぐださい。 

浸水や故障の原因にな0ます。 

•本製品を水深10 m より深いところに入れないでください。 

•本製品に流水などで強い水圧をかけないでください 
•本製品をスラックスなどのポケットに入れたまま座らないでください。 
バッグなどに無理に詰め込まないで<ださい。 


防水/防じん性能について 

JIS 保護等級 IP 68 に相当し、水深 10 m で60分まで撮影で走ます。& 

すべての状態での無破壊、無故障、防水を保証するちのではありません。 

《当社の定める使用方法で、指定圧力の水中で指定時間使用できるといラ意味です。 

•本製品をぶつけたり、落としたりして、強い衝撃や振動、圧力を与えた場 
合、防水性能をな記ずるものではありません。 

-本製品に衝撃び加わったら、ご購入店か ニコン サービス機関にご相談のラ 
え、防水性能の点検（有料）をおすずめします。 

-本製品を水深10 m より深いところに入れないでください。 

-本製品に流水などで強い水圧をかけないでください。 

-お客さまの誤った取り扱いび原因の浸水などによる故障は、保罰の対象が 
です。 

-本製品の防水性能は、真水と海水のみを対象としています。 

-本製品の内部は防水仕様ではありません。浸水すると故障します。 
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< 重要>耐衝撃性能、防水/防じん、結露、 GPS / 電子コンパスについて 


-付属品は防水仕様ではありません。 

-本製品を城れた手で取0扱わないで<ださい。また、说れたメモリーカー 
ド、バッテリーを力方ラに入れないでください。 

-カメラの外側やバッテ U —/ SD カードカバーの内側に水滴などの液体び付着 
した5、すぐに柔らかい乾いた巧でふさ取ってくださし、。 

水辺や水中で、城れた状態でカバーを開閉すると、浸かや故障の原因にな0 
ます。 

城れた手でカバーを開閉すると、浸水や故障の原因になりますので、特にご 
ま意くださし、。 

-カメラの外側やバッテリー / SD カードカバーの内側（黄色の防水パッキン、 
蝶番（ちょラつびい)、 SD カードス□ット、端子など）に異物び付着した5、 
すぐにブ□アーやブラシなどで取り除いてください。 

-本製品に日焼けオイル、日焼け止め、温泉、入浴剤、洗剤、石けん、有機溶 
剤、油脂、アルコール類などび付着したら、ただちにふさ取ってください。 

-本製品を寒冷地での低温下、または、40で1^上の高温下（特に、直射曰光の 
当たる場所、車内、船上、砂お、そして暖房装置のおくなど）に長時間放置 
しないでください。防水性能び祟化します。 

水中でほ用する前のごミ主意 

陸上専用ストラップは、水中で使ラ前に取り外してください。 

1•バッテリー /SD カードカバ’一の内側に異物が付着していないか確かめる 

•砂、ほこ0、毛髪などの異物の付着は、ブ□ワーかブラシで取0除いてく 
ださし、。 

-水滴など液体の付着は、柔らかい乾いた巧でふさ取ってくださし、。 

2. バッテリー /SD カードカパーの防水パッキンにひび割れや変おびないか確 
かめる 

-防水パッキンの防水性能は、1年政上経過すると劣化します。 

1年に1回は、ご購入店か ニコン サービス機関にご相談いただき、防水パッ 
キンの交換（有料）をおすすめします。 

3•バッテリー /SD カードカバーを確実に閱じたか確かめる 

-「カチッ」と□ックびかかるまで、バッテ U — / SD カードカバー開閉ダイ 
ヤルを回してください。ストラップの細いひもを挟み込まないよラごミち意 
ください。 

•ダイヤルの指標び、「閉じる」状態になっていることわ確かめて<ださい。 
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く重要>耐衝撃性能、防水/防じん、結露、 GPS / 電子コンパスについて 


水中でのほ用について 

浸水を防ぐために、 1 U 下にお気をつけください。 

-本製品を持って水深10 m よりち深く潜らないでください。 

-水中で60分上連続して使わないでください。 

-水温0でか540むの範囲内でお使いください。 

40でよりも熱いお漏（お風呂や温泉など）の中に入れないでください。 

-水中でバッテ U —/ SD 力ードカバーを開閉しないでください。 

. 水中で本製品に衝撃を与えないでください。 

本製品を持って水中に飛び込んだり、急流や滝などの激しい水圧をかけたり 
しないで < ださい。 

-本製品は水に浮さません。水中ではカメラを落下させないよラにご注意くだ 
さい。 

水中でほ用をのクリーニング 

-水中で使った後は、60分政上放置せずに、必ずお手入れをしてください。 
異物や塩分、温泉成分などを付着したまま放置すると、破損、変色、腐食、 
異臭または防水性能の祟化の原因になります。 

-お手入れの前に、手、身体や毛震などに付着した水滴、砂、塩分、温泉成分 
などをよく取り除いてください。 

-お手入れは、水しぶさや砂びかかるおそれのある場所を避け、室内をおずす 
めします。 

-水洗いで異物を取り除さ、水分をふさ取るまでは、バッテ U — / SD カードカ 
バーを開けないで<ださい。 
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< 重要>耐衝撃性能、防水/防じん、結露、 GPS / 電子コンパスについて 


1•バッテリー / SD カードカバーを閉じたまま、真水で洗う 

浅い容器に溜奴た真水の中に、約10分間漫 
け置さしてください。 

-ボタンやスイッチ類び正常に動かないとを 
は、異物付着の可能性びあります。 

故障の原因になりますので、真水に浸けて 
軽く揺すり、異物を洗い流して<ださし、。 

•水に覆けると、マイクやスピーカーなどの 
水抜さ孔からわずかに気泡び出ることびありますび、故障ではあ0ませ 
ん>。 

2.粟5かい乾いた巧で水滴をふき取り、風通しのよい日陰で乾かず 

-乾いた巧などの上に立てて置いて、乾かしてください。 

マイクやスピーカーなどの隙間に入っていた水び流れ出てさます。 

-ドライヤーなどの熱風や乾燥機などで乾燥させないでください。 
•ベンジン、シンナ ー 、アルコール、クレンヴーなどの薬品、石けん、中性 
洗剤などを使わないでください。 

防水パッキンやボディーび変形すると、防水性能を失います。 

3•か滴などの付着びないことを確認してか6、バッテリー / SD カードカパー 
を開け、内側に残った水滴や砂粒を柔5かい乾いた巧でふき取る 
•十分に乾燥させないラちに、カバーを開けると、水滴びメモリーカードや 
バッテリーに付着することびあります。また、水滴びカバーの内側（防水 
パッキン、蝶番（ちょラつびい）、 SD 力ードス□ット、端子など）に付着 
することびあります。 

柔5かい乾いた巧で必ずふを取ってください。 

-カバーを巧側び城れたままで閉じると、結露や故障の原因にな0ます。 
•マイクやスピーカーなどの孔を水滴びふさぐと、音びルさくなったり、歪 
んだ〇することびあります。 

-柔5かい乾いた巧でふさ取ってください。 

-マイクの孔やスピーカーの孔などを、尖ったもので突かないでくださし、。 
カメラの内部を損傷すると、防水性能を失います。 
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く重要>耐衝撃性能、防水/防じん、結露、 GPS / 電子コンパスについて 


使用溫度と湿度、結露について 

このカメラは、一10で〜+40ででの動作確認をしています。 

寒冷地では、政下にごま意ください。 

-バッテリーの性能（撮影巧能コマ数、撮影巧能時間）び一時的に低下しま 
す。カメラや予備バッテリーは、保温しなび5お使いください。 

-カメラび;令え切っていると、液晶モニターび電源を ON にした直後は通常よ 
0わかし暗かったり、残像び出たりするなど、性能び一時的に低下すること 
びあります。 

-カメラの外側に雪や水滴などび付着したら、すぐに取り除いてください。 

-ボタンやスイッチ類などび凍結すると、動きにくくなることびあります。 

-マイクやスピーカーなどの孔を水滴などびふさぐと、音びかさくなった0、 
歪んだりすることびあります。 

•レンズや液晶モニターの内側が、温度や湿度などの使用環 
境によってくもる（結露ずる）ことびありまず。本機の故 
障や不具台ではありません。 


•カメラの内側び結露しやずい環境について 

政下のよラな温度の変化び大走い環境、または湿度び高い環境では、レンズや 
液晶モニターの内側びくわる（結露する）場合びあ0ます。 

-気温の高い陸上か5急に水温の低い水中に持ち込む 
-寒;令地から屋内などの温かい場所に持ち込む 
-湿度び高い環境で、バッテ U —/ SD カードカバーを開閉する 
•くもりを取る方法 

-高温•を湿、砂やほこりのをい場所を避け、周囲の温度が一定の場所で、電 
源を OFF にしてからバッテリー /SD カードカバーを開ける。 

バッテ U —と SD カードを取0出し、カバーを開けた状態で放置し、周囲の 
温度になじませると、くちりび取れます。 

-くもりび取れない場をは、ご購入店かニコンサービス機関にご相談くださ 
し、。 
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< 重要>耐衝撃性能、防水/防じん、結露、 GPS/ 電子コンパスについて 


GPS / 電子コンパスについて 

♦本製品の地図.地名情報データについて 

GPS 機能をお使いの前に、「地図-地名情報データ使用許諾契約書」（た 9) を 
必ずお読みになり、ご承諾ください。 

-地図や地名情報 （Point of Interest : POI ) は、2010年12月現在のものです。 

地図や地名情報の更新はいたしません。 

-地形の詳細については、地図の縮尺に従い、省略表示をしています。地図の 
縮尺、地名情報の粗密は、国や地域で異なります。また、緯度び高くなるに 
伴い、画面上の縦横の縮尺は異なってくるため、地形の表示ち実隙と異なり 
まず。地図や地名情報は、あくまでも目安としてお使いください。 

♦GPS と電子コン/ \:スについて 

-車などを運転しなびら、お使いにならないでください。 

-本製品び計測する情報（方位や距離など）は、あくまでわ目安です。 

航空機、車、人などの航法用途、および測量用途にお使いになれません。 

-本製品を登山やトレッキング、水中などでお使いの隙は、必ず地図や航法機 
器、計測機器を携帯してください。 

-カメラのレンズび上を向いているとさは、電子コンパスは表示されません。 

-位置情報を記録した静止画や動画などから、個人を特定できることびあります。 
位置情報を記録した静止画、動画、 GPS □グファイルの、他人への讓渡やイン 
ターネットなど複数の人び閲覧できる環境への掲載にはごを意ください。 
「♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのごま意 J ( LXlv ) も必ずお読 
み < ださい。 

• に PS 設赶で[位置記録機能]を [ ON] に設定していると、電源を切つ 
ても、 GPS 機能が働さまず 

-カメラび出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるお 
それびあります。航空機の離着陸時や病院など使用禁止区域では、[位置記 
録機能]を [OF 鬥に設定のうえ、電源を OFF にしてください。 

-[位置記録機能]び [ ON ] のときは、電源 OFF 時でもバッテ U - を消耗し 
ます。 


♦海が旅行などでお使いの場含 

- GPS 機能付をカメラを旅行などで外国に持ち込む前に、使用規制の有無を旅 
行代理店や大使館などでお確かめください。 

たとえば、中国では、政府の許巧なしに位置情報□グの収集はできません。 
KPS 設赶の[位置記録機能]を [OFF] に設定してください。 

-中国および中国の周辺国の国境付近では、 GPS び正常に機能しない場合びあ 
ります （2010 年12月現在)。 
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w 各部の名赖と基本操作 

この章では、各部の名称のほか、各部のをな役割や基本操作について説明して 
います。 


き部の€拖 . 2 

カメラ本体 . 2 

撮影時に使ラをな操作部 . 4 

再生時に使ラ主な操作部 . 5 

液晶モニターの表を内容 . 6 

畳本操作 . 9 

撮影モードと再生モードを切り換える . 9 

マルチセレクターを使う . 10 

メニューを使ラ （ MENU ボタン） . 11 

アクションボタンを使ラ . 13 

陸上専用ストラップの取り付け方 . 14 

フィルターアダプターの巧違と取り付け方 . 14 


—►すぐにカメラをお使いになりたいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
( mi 5) をご覽くださし、。 
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r 各部のを荷 n 

カメラ本化 


8 910 


2 3 4 5 6 7 



ストラップ取り付け部 ..... 


.14 

シトッターボタン . 

….4、 

30 

電源スイッチ/電源ランプ... 


..23 

フラッシュ . 


.54 

GPS アンテナ . 


.86 

セルフタイマーランプ..… 


.56 

AF 補助光 .. 


.95 

動画照明 . 


.83 

レンズ 

SD カー ドス□ット . 


.20 

バッテ1」一□ックレバー 

.18、 

19 

バッテリー室 . 


.18 


UhDMI ミこ端子 (Type C ). 73 

[ g 蝶番（ちよラつびい） . xii 

H 防水パッキン . xii 

g USB / オーディオビデオ出力端子 

H バッテ1」一 / SD カードカバー□ッ 
ク解除ボタン . 18、20 

B バッテリー /SD カー ド カバー開閉 
ダイヤル . 18、20 

D バッテ U -/ SD 力ードカバー 

. 18、20 

i □マイク（ステレオ） . 71、80 
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各部の名称 


10 1112 1314 


ストラップ取 D 付け部 


■. 14 

Q スピーカー . 71、84、95 

B 液晶モニター . 6、26 

Q フラッシュランプ . 54 


29 
29 
29 
33 
33 
39 

(■ HF 動画撮影）ボタン ......... 80 

〇因（再生）ボタン.. . 9、32 


Q ® 缺定；！ボタン. .. 10 

Q マルチセレクター . 10 

D アクションボタン 

留：地図表术 . 13 

お：アクション操作 . 13 

Q 兰脚ネジ巧 


QO (撮影モード）ボタン ..... 9、26 

MENU (メニュー）ボタン 

. 11、50、51、83 

D m (削除）ボタン 

. 34、84 


■ ズームボ: 

■ W :に 

国 T :望: 

H H : サ 

■ 9 :拡 

■ みへ 


ムボタン . 

広角ズーム ........ 

望遠ズーム ........ 

サムネイル表示 

拡大 . 

ヘルプ . 
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各部の名称 


撮影時にほラ主な操作部 


操作部 


名称 


まな機能 


CQ 


〇 


〇 (撮影モー 
ド）ボタン 


撮慕モードを切0換える（撮影モー 
ドを選ぶ画面を表示） 


26 


ズーム ボタン 


T ( q ) (望遠）側で被写体を大をく、 
W (H) 胞角）側で広い範囲を写す 


29 



ィ句| 0 K 阳 

击 


7ルチ 
セレクター 


一「マルチセレクターを使ラ」をご 
覧ください。 


MENU 


MENU 

〔メニュー） 

ボタン 


メニューを表示/終了する 


11 


基 


¥ 


に 


ンヤツター 

ボタン 


半巧し：かし抵抗を感じるところま 
で巧し、ピントと露出を固定する 
全押し：深く巧し込み、シャッター 
をさる 


30 


© 


で 


• (，動画撮 
彩）ボタン 


動画撮影を開始/終了する 


80 


I 囚 ^ 


再生ボタン 


画像を再生する 


9、32 


jJj 


削除ボタン 


最後に保存した画像を1コマ削除す 
る 


34 


アクション 

ボタン 


カゾラを振って操作する 
現在地を地図に表おする 


13 

13 
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再を時にほラ主な操作部 


各部の名称 


操作部 


名称 


主な機能 




1囚一 


再生ボタン 


電源 OFF 時に長巧しして、再生 
モードで電源を ON にする 
撮影に戻る 


23 

9 


りけ^__司 e 


ズーム ボタン 


T ( q ) で拡大表示 、 W ( U ) で 
サムネイル/カレンダー表示する 
音青ソモ、動画再生の音量を調節 
する 


33 

71、84 


0K 因 


7ルチ 
セレクター 


一「マルチセレクターを使ラ」をご 
覧< ださい。 



ミ夫定ボタン 


-連写グループの画像を1コマずつ 
表のする 

-かんたんパノラマで撮影した画 
像をスク□ール再生する 
. 動画を再生する 

-サムネイル表示/拡大表示から1 

コマ表术【しおる 


10 

10 

84 

10 


([menu j 


MENU 

けニュー） 
ボタン 


メニューを表示/終了する 


11 


雨 


削除ボタン 


画像を削除する 


34 


CM I 


星 


© 


巧 


a 〔撮影モー 
ド）ボタン 


ンヤツター 

ボタン 


影【しおる 


» CUF 動画撮 
影）ボタン 


アクション 

ボタン 


画像の撮影場所を地図に表示する 


13 
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各部のち称 

液晶 モニターの 表示 内容 

-撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異な0ま 
す。初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒後に消好します 

([モニター設定] (の94)一 [モニター表示設定] 一 [情報 AUTO ] 時)。 

撮影モード 
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各部の名称 


目 

目 

a 

田 

宜 

a 

田 

ED 

旧 

m 

の 

田 

m 

田 

因 

因 

团 

巧 

田 


撮影モード . 26、27 

マク□モード . 57 

ズーム表示 . 29 

AE / AF-L 表お . 

フラッシュモード . 54 

バッテ U —残量表示 . 22 

手ブレ補正表示 . 94 

GPS 夏信状態 . 86 

□グ取得表示 . 91 

モーシヨン検知表示 . 95 

風切り音抵減 . 83 

日時未設定 . 25、94 

訪問先 . 94 

デー ト写し込み ... 94 

動画設定 . 83 

HS 動画設定 . 83 

記録可能時間（動励 ......... 80、82 

画儘モード . 61 

かんたんパノラマ . 45 

記録可能コマ数衞止励...22、62 

内蔵メモ1」一表示 . 22 

絞0値 . 30 


a AFlU 7 (マニュアル、中央時） 

..... 30、52 

ElAF エ U ア（オート時） . 52 

a AF エ U ア（顔認識時、ペット検出時） 
. 46、52、65 

m AF ェ U ァ 

■1 (ターゲット追尾時） . 52 

Q シャッタースピード . 30 

51 ISO 感度表示 . 28、52 

Q 露出補正値 . 58 

Q 美肌効果 . 50 

Q ホワイトバランス . 52 

Q 目つぶり軽減 . 50 

51 逆光 （ HDR ). 44 

田!連写モード . 52 

Eg バノラマ . 45 

^笑顔自動シャッター . 50 

B 1 セルフタイマー . 56 

区!コンバス表示（方位ゲージ) ...... 91 

E 3 コンバス表示（ち位磁石） . 91 

01地名情報 （ P 0 I 情報） . 91 
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各部の名称 


再生モード 


2 3 


21 


26 

25 

24 

23 

.画 22. 


20-萄 


19 

— twCElT ] I 16 


18 

17-0棚 


圖画 4 
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.画 
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峨喊 . 
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15 


—圃11 
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•圈斷13 


にの微麵 )3 E の te 祕314 
’ E 雜微燃魄 )3 E リ曲跑 H 


□ 

□ 

B 

目 

B 

□ 

□ 

田 

田 

因 

田 


撮影曰 . 24 

撮影時刻 . 24 

音声メモ表示 . 71 

お気に入りフォ J レダー表示 ....... 70 

オート分類項目表示 . 70 

撮影曰一覧表示 . 70 

バッテ U —残量表示 . 22 

プ□テクト表示 . 71 

GPS 受信状態 ... 86 

□グ取得表示 . 91 

コンパス表示（方位磁石） . 91 

プ U ント指定表示 . 71 

画像モード . 61 

動画設定 . 83 

かんたんパノラマ表示 . 45 

( a ) 画像の番号/全画像数 . 32 

( b ) 動画の再生時間 . 84 


Q 内蔵が U- 表示 . 32 

B かんたんパノラ7再生ガイド 

... . ... . . 

連写グループ再生ガイド ........ 成1 

動画再生ガイド . 84 

D 撮影曰一覧ガイド . か614 

E 音量表示 .71. 84 

Q 地名情報 （POI 情報） . 91 

Q D- ライティング済み表示 . 71 

田簡単レタッチ済み表示 . 71 

Q フィルタ-効果済み表ぉ . 71 

3スモ-ルピクチャ-.… 7 1、<>021 

Q メイクアップ効果 . 71 

E 連写グループ表示 . 72 

Q ファイル名 . か ft85 
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基本操作 


撮影モードと再をモードを切0換える 

このカメラには、画像を撮影する r 撮影モード」と、撮影した画像を再生する 
「再生モード」びあります。 

「再生モード」へ切り換えるには、因（再生）ボタンを押します。 

「撮影モード」へ切り換えるには、〇 (撮影モード）ボタンを押します。 

-再生モードでシャッターボタン、または •（" IP 動画撮影）ボタンを押して 



撮影モードメ ニュ- 


撮影モードで〇 (撮影モード）ボタンを押すと、撮影モードの種類を選ぶ 
画面（撮影モードメニュー）び表示されます （[ X 126、 27)。 

再生モードで因（再生）ボタンを押すと、再生モードの種類を選ぶ画面（再 
生モードメニュー）び表示されます(の70)。 

撮影モードや再生モードの種類を選ぶには、マルチセレクターを使います 
畑10)。 


再生モード 



L 囚 


11 


因 



ち、撮影モードになります。 


撮影モード 


囚 

回 

1囚リ 

お 




y 娜 

IF 3聞 

Rot 
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基本操作 


7ルチセレクターをほラ 

上（▲)、下 （▼) 、左（◄:1、ち〇)、または®ボタンを押して操作します。 


撮影モード時 


の（セルフタイマー） 
のメニューを表示 

(m56) 



み（フラッシュモード）の 
メニューを表示（田 54) / 
上を選択 


因（露出補正）のガ 
イドを表示（田 58) 


■選択をミ夫定 
ホ（マク□モード）のメニューを表示 （口57) / 
下を選択 



再生モード時 

前の画像を選お/ 

拡大表示の韓囲 
を移動（圧 B 3) 

巧の画像を選巧/ 
拡大表示の範囲 
を移動（口お3) 

連写グループを再生（^»7) / 

パノラマ画像を再生（<»4) / 

動画を再生（田 84) ぷ 

《サムネイル表示/拡大表お時は、1コマ表おに戻ります。 



メニュー表示時 

上を選巧 

ちを選巧/_ 
前の画面に戻る 

下を選巧 



ちを遷択/ 

次画面に移動 
(選択を決定） 

選択を決定 



KT 画像モード— 固] 

911111 
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基本操作 


メニユーをほ ラ （ MENU ホタン） 

撮影、再生時の画面で MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメ 
ニューび表示されます。メニュー画面では、撮影や再生、カメラに関する各種 
設定を変更でさます。 

撮影モード 

囚 


J [( MENU I 


タブ 


〇タブ： 因タブ： 

使巧中の撮影モード（田 27) で使える 使巧中の再生モード（田 70) で使える 
項目を表示します。タブのアイコンは、 項目を表おしまず。タブのアイコンは再 
撮影モードによって異なります。 生モードによって異なりまず。 

マタブ： V タブ： 

動画撮影専巧の項目を表示します。 セットアップ六ニュー（カメラに関する 

基本設定）の項目を表示しまず。 

V タブ： 

セットアップメニュー（力方ラに関する 
基本設定）の項目を表示します。 


M タブが表示されないとさは 
MENU ボタンを押して、画像モードを選ぶ画面になったとを 
は、◄を巧すとタプを表示できます。 




再生モード 




因 4000x3000 
^ 3264x2448 - 
团 2592x1944 
SS 2048x1536 
西， 1 024x768 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 



才ーフニング画面 一 •!_ 

地域と曰時 

― 

モニター設定 

— 

デート写し込み 

OFF 

手ブレ捕正 


モーション巧な] 

ク々 

， AF 捕助光 

AUTO 


ルチセレクターの◄を 
してタブに移動します。 


7ルチセレクターの▲▼を 還んだう 
巧してタブを選び、@ボタ 表示さす 
ンまたは►を巧しまず。 


ニュー項目の選び方 


!影メ ニユ— 因 

■ 画塚モ^]^ 面- 

ホワイトバランス AUTD 
連写 回 

旧0感度設定 AUTO 

AF エ U ア還が 牲 


ルチセレクターの 
頃目を選び、►または 
ボタンを巧しまず。 


AF モ 

ド B 1 

IE 

シングル AF 1 

AF-F 

常時 AF 




(j 


▲▼で項目を選び、@ポ 
タンを巧しまず。 


設定が終 
MENU (メ 
ンを押し 
表示を終 


L — 画面が2ぺージじ上あるとさ 

ページの位置を示すパーび表示されます。 




L3 


夕吨 
、ボ _ 
ら）ユず 
た-二ま 
つユメし 
わ二て了 


メ 


マで® 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 



アクションボタンをほラ 

アクションボタンを押すと、セットアップメニュー 
(圧] 94) の[アクションボタン設定]で設定した政 
下のどち5かの操作びでさます。 

-地図を表示する。 

-カメラを振って操作する（アクション操作)。 

地図表示 

撮影時は、現在地を地図上に表示します（地図表示 
メニュー（田 86) [GPS 設定]の[位置情報記録機 
能]び [ ON ] 時のみ)。 

再生時は、画像の撮影場所を地図上に表示します（位 
置情報び記録された画像のみ)。 

アクション操作 

図のよラに手首を使って、カメラを上下方向、または前後方向に一振りして操 
作します。 





アクションメニュ- 

アクシ ョンメニューでは、 カメラを上下方向または前後方向に振って、下の 
項目を選べます。 

-撮影モード選択： [6 く 5< オート撮影]、[オート撮影]、[ビーチ]、[雪]、 
[風景]、[水中]のモードを選べます。 

-[動画 撮影開始]:アクションボタンを巧すと撮影び始まります。わラー度巧 
すと終了します。 

-[クイック再生]:画像を1コマ表示します。 

-[現在地] :現在地を地図上に表示します（地図表示メニュー(口％) [GPS 
設定]の[位置情報記録機能]び [ ON ] 時のみ)。 

アクションボタンを押すと決定します。 


各部の名称と基本操作 


[クイック再生]または再生モードの1コマ再生時には、カメラを上下方向に振 
るとなの画像を、前後方向に振ると前の画像を表示します。 
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甚本操作 


【 S アクション操作についてのごミ主意 

-アクション操作するとさは、必ずストラップに手を通して、カメラをしっかりと持って 
<ださい。 

-アクション操作中は、アクションボタン、シャッターボタンおよび電源ボタンのみ使用 
でさます。 

-カメラの振り方によっては、うまく操作できない場合びあ D ます。アクション操作の感 
度を変更してみてください（田95)。 

陸上専用ストラップの取0付け方 

陸上専用ストラップは、水中で使ラ前に取り外して<ださい。 




フィルターアダプターの用透と取0付け方 

付属のフィルターアダプターを使ラと、市販のの40 .日 mm フィルターを取り 
付け日れます。カラーフイルターや偏光フイルターを使いたいとをなどにフイ 
ルターアダプターを取り付けます。 

フイルターアダプターはストラップにひちで取り付け5れます。 




私 

is 

心 




夕^ 
C が"; J 



が^ 


【シフィルターアダプター使用時のごま 意 

フィルターアダプターを取り付けると、 AF 補助光/動画照明〔の2)び遮られます。フィ 
ルターアダプターを使うときは、 AF 補助光（の 95) および動画照明（口 83) を [ OFF ] 
にしてください。 


各部の名称と基本操作 
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撮影と再生の基本ステップ 


準備 

準備1バッテリーを充電ずる . 16 

準備2バッテリーを入れる . 18 

準備3 SD カードを入れる . 20 



撮影 

ステップ1電源を ON にする . 22 

表示言語と日時を設定する（ご購入直後などに設定します） . 24 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 26 

ステップ3カメラを構え、構図を決める . 28 

ステップ4ピントを合わせ、シャッターををる . 30 



再生 

ステップ5画像を再生ずる . 32 

ステップ6不要な画像を削除ずる . 34 


撮影と再生の基本ステップ 
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撮誇と再生の基本ステッス 


準備 " r パテ■を巧電ずる 

1 付属のバッテ U - チヤージャー MH -65 P を用意する 





2 付属のバッテ U — EN - EL 12 (リチウムイオン充電池）を奥に押し込みな 
が日（①)、バツテリーチヤージヤーにセットする（运 )） 



3 バッテリーチャージャーをコンセントに 
差し込む 

• CHARGE ランプび点滅し、充電び始まりま 
す。 

-残量びないバッテ U —の場を、充電時間は 
約2時間30分です。 

-充電び完了すると、 CHARGE ランプび点灯 
しま9 〇 

- CHARGE ランプについて一の17 

4 充電が完了した5、バッテリーを取り外し、バッテリーチャージャーをコ 
ンセントか！5抜く 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 1 バッテリーを巧電ずる 


CHARGE ランプについて 


状態 

意味 

点滅 

充電中です。 

点な 

充電び完了しました。 

速い点滅 

-バッテ U —のセット S スです。バッテ U —チャージャーをコンセ 
ントから抜いて、バッテ U —を取りがし、バッテ U —チャー 
ジゎ一に寝かせるよラにセットし直してください。 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5で〜35て:の室 
内で充電して < ださい。 

•バッテ U —の異常です。ただちにノ くッテリーチャージャーをコン 
セントから抜いて充電を中止してください。バッテ U —および 
バッテリーチャージャーは、ご購入店またはニコンサービス機関 
にお持ちください。 


b バッテリーチャージャーについてのごミち意 

-バッテ I 」ーチャージャーをお使いになるとを は、 「安全上のご注意」の「警告」（田 X )、 
「ミち意」 ( CQx ) の注意事項を必ずお守り<ださい。 

-「取り扱い上のごま意バッテ U —チャージャーについて」（た 5) をよくお読みの上、 
内容を充分に理觸してから正しくお使いください。 

Ci バッテリーについてのごミち意 

- U チャージャプルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
(口が、「警告」（口が、「注意」 （ mix ) の注意事頃を必ずお守りください。 

-「取り撒い上のご注意バッテ U - について」（公- 4) をよくお読みの上、内容を充分に 
理解してから正しくお使いください。 

巧 AC 電源につぃて 

-別売の AC アダプター EH -62 F («^87)を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V )から 
この力六ラへ電源を供給して撮影または再生びでさます。 

- EH -62 FiU がの AC アダプターは絶巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 パッテリーを入れる 


バッテリー / SD カードカバー□ック解除ボ 
タンを押し込み （®)、 バッテリー/ SD 力一 
ドカバー開閉ダイヤルを回して (感) 、カバー 
を開ける（感） 



バッテリーを入れる 

• バッテ U —で オレンジ色の 
バッテリー□ックレバーを矢 
印の方向に巧しなびら（① ） 、 
奥まで差し込みます（度0。 

-奧まで差し込むと、バッテ 
1」 一 □ッ クレバーで バッテ 
1」一び固定されます。 





バッテリー□ツクレバー 


巧 逆挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれびありまず。正しい 

向さになっているか、必ずご確認ください。 


バッテ U — / SD カードカバーを本体に押し 
あてなが5 (①）、バッテリー/ SD 力ードカ 
バー開閉ダイヤルを、□ックがかかるまで回 
す（@) 

-カチッと音びするまで回してください。 



【シストラップひをの挟み込みにま意 

バッテ U — / SD カードカバーを閉めるとさに、ストラップやフィルターアダプターのひち 
を挟み込むとバッテリー / SD カードカバーを破損するおそれびあります。ひもを挟み込ん 
でいないか、必ず確認してからパッテ U —/ SD カードカバーを閉めてくださし、。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

電源を OFF にして（[王]23)、電源ランプと液晶モニ 
ターの消好を確認してから、バッテ U — / SD カード 
カバーを開けます。 

オレンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印の方 
向に押すと（の)、バッテリーび押し出されるので、 

まっすぐ引き抜きます（③)。 

^高温ま意 

カメラを使った直後は、力六ラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


【シバッテリー/ SD 力ードカバーの開閉に注意 

砂、ほこりなどのをい場所や、城れた手でバッテ U — / SD カードカバーの開閉をしないで 
<ださい。異物を取り除かずにカバーを閉めると、浸水や故障の原因になりますので、特 
にご注意ください。 

-カバーやカメラの内側に異物び付着したら、すぐにブ□アーやブラシなどで取り除いて 
<ださレ。 

-カバーやカメラの内側に水滴などの液体び付着したら、すぐに柔らかい乾いた巧でふを 
取って< ださい。 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD 力ードを入れる 


電源ランプと液晶モニターの消灯を確認し 
てか!5、バッテリー / SD 力ードカバーを開け 
る 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にし 
て < ださい。 



5 D カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込 
みます。 

巧 逆挿入にま意 
SD 力ードの向さを間違えると、力 
メラや SD 力ードを破損ずるおそ 
れがありまず。 正しい向をになつ 
ているか、必ずご確認ください。 



3 バッテリー / SD カードカノく一を閉じる 



h ストラップひをの挟み込みにま意 

バッテ U — / SD カードカバーを閉めるとさに、ストラップやフィルターアダプターのひち 
を挟み込むとバッテ U -/ SD 力ードカ'(一を破損するおそれびあります。ひもを巧み込ん 
でいないか、必ず確認してからバッテ U — / SD カードカバーを閉めて<ださい。 

h SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラとをは、このカメラで初期化し 
てからお使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。 カード巧に 

必要なデータび残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 
• SD カードを初期化するには、カードをカメラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアッ 
プメニュー（田 94) の [カードの初期化] を選びます。 

巧 SD 力ードについてのごミち意 

SD カードの使用説明書や「取り扱い上のご注意；>< モ I 」一力ードについて」（た 6) をご 
覧ください。 


撮影と再生の基本ステップ 































準備 3 SD カードを入れる 


SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの 
消好を確認してから、ノくッテ U — /SD 力ードカバー 
を開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に押し込むと（①） 、 SD 
カードび押し出されるので、まっすぐ引さ抜さま 
す(@)〇 

高温ミち意 

カメラを使った直後は、力六ラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ごを意<ださい。 


内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵方モリー（約 83 MB ) または SD カードのど 
ちらかに記録されます。内蔵メモ U —を使って記録や再生をするとをは SD 
力ードを取0出してください。 

ft 奨 SD カード 

下記の SD 力ードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 攻上の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモリーカード※2 

SDXC 

メモリーカードが 

SanDisk 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB が 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、 
16 GB 、 32 GB 

48 GB 、 64 GB 

Lexar 

- 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

- 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

%2 SDHC 規格に対応していまず。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使 
いの機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場を、お使 
し、の機器び SDXC 規格に対応している必要びあります。 


ぶ夕 
S み 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、力ードメー 
力一にお問いをわせください。 その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 



撮影と再生の基本ステップ 


















ステップ！電源を ON にする 


1 電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

-はじめて電源を ON にしたときは一 r 表示言語と 
日時を設定ずる J i \ Z } 24 ) 

-液晶 モニターび 点打します。 


バッテリ ー 残量表示と記録巧能コマ数を確認ずる 
バッテリー巧量表示 


囚 



バッテリー残量表示 


表示 

意味 

回 

バッテ U —残量はあ0ます。 

国 

バッテ U —残量び少な<な0ました。バッテリーの 
充電や交換の準備をしてください。 

〇 

電池残量びありません 

撮影でさません。バッテ U —を充電または交換して 
ください。 


記録可能コマ数 

撮影できる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵メモ 
1」一（約83 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵;><モリーまたはセツトしている SD 力ードの^モ U - 
残量と画質/画像サイズ（画像モード）によって異なります（田らり。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点好し、液晶モニターび点灯し 
まず（液晶モニターび点好すると、電源ランプは消好します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを巧します。液晶モニターも、電源ラ 
ンプち消灯しまず。 

-再生モードで電源を ON にするには、 因 （再生）ボタンを長押しします。 


M 節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続くと、液晶モニターが消口して待機状態になり、電源ランプ 
び点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点灯ずるには、政下のボタンのいずれかを巧します。 

■-電源スイッチ、シャッターボタン、〇 (撮影モード）ボタン、因（再生）ボタン、ま 
たは • 動画撮影）ポタン 


点滅 



-待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー（の94)のはートパワーオフ] 
で変更でをます。 

-初期設定では、撮影時または再生時は、約5分で待機状態になります。 

. AC アダフター EH -62 F (別売）使巧時は、30分個赵で待機状態になります。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ！電源を ON にずる 


表示言語と曰時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


7ルチセレクターの▲または ▼ 
で表を言語を選び、©ボタンを 
押ず 


应 




マルチセレクター 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-設定を中止するとさは、[いいえ]を選びます。 


地域と曰時を 
設定しまずか？ 


. いいえ 

四证キャンセル 


◄または►で自宅のある地域(夕 
イムゾーン）を選び、 ® ボタン 
を押ず 

• 夏時間を設定するには^圧]25 






4 ▲または▼で日付の表示順を選び、吸)ボタンま _ 

たは►を押ず ■ Y/M の 年/月/日 


M / D / Y 月/曰巧" 
加 / Y 日/月/年 


撮影と再生の基本ステップ 
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夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）制のある地域で、その期間 
中に日時を設定すると对ま、手順3の地域設定画面で 
マルチセレクターの▲を押して夏時間の設定をオン 
にします。 

設定をオンにずると、画面上部に碟マークび表示さ 
れます。 

オフにするには、▼を巧します。 

M 言語や日時の設定をやり直ずときは 


. V セットアッフメ ニュー (口お少で [言語/ Language] または [地域と日時] を設定 
します。 

. V セットアップメニュー- ► [地域と日時] 一 [タイム ゾ ーン] で、夏時間の設定をオン 
にすると時計び1時間早くな D 、 オフにすると1時間戻ります。訪問先 （>) のタイム 
ゾーンを登録すると、自宅 （合） との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記 
緑できます。 

-日時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で 团び 点滅します。セットアッ 
プメニュー(の94)の [地域と日時] で日時を設定してください。 

M 時計用電池について 

-力;><ラの時計は、力方ラに入れるバッテ I 」一とは別のバックアップ用電池で動いていま 
す。 

. バックアップ用電池は、カメラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接続 
すると、約10時間で巧電され、設定した曰時を数曰間、記憶でをます。 

. バックアップ用電池び切れたとをは、電源を ON にすると、日時を設定ずる画面び表お 
されまず。日時を再設おしてください。一「表示言語と日時を設定する」手順 2([ X ]24) 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるとをは 

-撮影前に、カメラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップメニュー（田 94) で [デート写し込み] を設定すると、撮影時に、画儘 
に曰付を入れられまず。 

. [デート写し泣み] を設定しないで撮影した画儘は、ソフトウェア rViewNX 2 J (田 74) 
を使ラと、曰付を入れてフ IJ ントでさます。 


ステップ1電源を ON にずる 


▲、▼、◄または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を押ず 

-項目を選ぶ：►または◄を押しまず（[年]、[月]、 
[曰]、[時]、[分]、に切り換わ0ます)。 

. 頂目の内容ををねせる：▲または▼を巧します。 

-設定を完了する：[分]を選び、 ® ボタンまたは 
►を押します。 

-設定び完了すると、撮影画面になります。 








ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


1 凸ボタンを押ず 

-撮影モードを選ぶ画面（撮影モード 
メニュー）び表示されまず。 


2 マルチセレクターの▲または ▼ 
で撮影モードを選ぶ 

-ここでは、因らく 5 くオート撮 
影モードを例に説明します 。 fi 
[5 くらくオート撮影] を選んで 
<ださい。 


3 ® ボタンを f 甲ず 

•田 （らく 5 くオート撮影）モードの撮影画面になります。撮影モードアイコ 
ンは、被写体や構図にをねせて 13、 or 巧 r 區 r または la 

に変わります。 



液晶モニターの表示内容について-^田6 
選んだ撮影モードは電源を OFF にしても記憶されます。 




撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮彰モードの種類 

〇 5 く 5 く才ート撮影 田38 

構図を決めるだけでカメラび撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシーン 
に適した撮影びでさます。 

签シーン CIB 9 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影でさます。 

-シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの►を巧 
し、▲▼◄►でシーンを選んで@ボタンを巧します。 

SO スペシャルエフェクト 田47 

画像に効果を付けて撮影でさます。6種類の撮影効果から選べます。 

-効果を選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの►を押し、 
► で効果を選んで®ボタンを巧します。 

回ベストフェイス 

カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを巧さなくても自動 
でシャッターびされます（笑顔自動シャッター)。美肌磯能で人物の顔の肌 
をなめらかにでをまず。 

〇 才ート撮影 田51 

基本的な撮影びでさます。また、撮影状況や撮影意図にをわせて撮影メ 
ニュー〔助 51) の項目を設定でさます。 


M 撮影モードで使える機能について 

-マルチセレクターの ▲作）、▼(化）、 ◄(の）または ►(因） の機能を設定できま 
す。一「マルチセレクターで設定でをる機能」（圧] 53) 

- MENU ボタンを押すと、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目び表示されます。 

撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」（田38)をご覧ください。 

0アクション操作について 

セットアップメニュー(田 94) の [アクションボタン設定] を [アクション操作] にす 
ると、アクション操作（田 13) で、撮影モードの切り換えびできます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を決める 


カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 捕助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどびか 
か b ないよラにごミ主意ください。 

-縦位置で撮影するとをは、フラッシュの位置をレンズよりも上にしてくださ 
し、。 




構図をミ央める 

-力;><ラび撮影シーンを自動判別すると、撮影モー 
ドアイコンび切り換わります〔田26)。 

-カメラび人物の顔を認識したとさは、顔に黄色い 
二重枠の AF (オートフ ォー カス）エ U アび表示さ 
れます。 

-「顔認識撮影について」〔田 65) 

-人物外の撮影や顔を認識でをない構図では、 AF エ U アは表示されません。 
写したいもの（被写体）を画面の中央付近にをわせます。 



h (5 く 6く才ート撮彰）モードのご注意 

-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は0になります。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびありまず。その場合は、 
他の摄影モードに切り換えて撮影して<ださい。 

M ISO 感度表示について 

撮影画面に腹@ ( ISO 感度表お、 [ L ]7) び表おされることびあります。腹®)び表おされた 
ときは、 ISO 感度び自動的に上びっています。 

M 王脚の使用について 

-し U 下の場をなどは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

-暗い場所で撮影するとを、フラッシュモード（田 54) を⑥〔発光禁止）にして撮影 
するとさ 

-望遠側で撮影するとを 

-兰脚などで固定して摄影するときは、セットアップ^ニュー(の94)の[手ブレ補正] 
2 〇 を [OFF] にしてください。 


撮影と再生の基本ステップ 
















ステップ 3 カメラを構え、構図をミ夫める 


-ズームボタンを巧すと液晶モニターの画面上部 IWI III =m 

にズームの位置び表示されます。 . 円， 

光学 ズーム 電子 ズーム 

電子ズームについて 

光学ズームを最ち望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さ5にズームボタ 
ンの T を押し続けると、電子ズームび作動します。 

電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大でをます。 



光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

電モズーム使用時は、 AF ェ U アは表おされず、画面中央でピントび合いま 
す。 


M 電子ズームと画質の劣化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 
モード（田 61) や電子ズームの倍率によって、画質が冀化しまず。 

ズーム表示の占マークは、静止画の撮影で画質の劣化び始まるズーム位置を示しています。 
このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表おち黄色に変わります。 
占マークの位置は画像サイズびかさいほどちに移動しますので、設定した画像モードで画 
質を劣化させずに静止画を撮影でさるズーム位置を事前に確認でさます。 


[WI in ―111 

且 

画像サイズがルさい場合 

セットアップ方ニュー（田 94) の[電子ズーム]で、電子ズームび作動しない設定に 
でをます。 


ズームをほラ 

ズームボタンを巧すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大さく写す ： T (望遠）を押す。 

-広い範囲を写す ： W (広角）を押す。 

-電源を ON にしたとさは、最ち広角側になってい 
ます。 


撮影と再生の基本ステップ 


側 

遠 

望 


広 
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ステップ 4 ピントををわせ、シャツターををる 


シャッターボタンを指先に少し抵抗を感じると 
ころまで押し、そのまま止める（これを「半巧 
し」といいます） 

. 半巧しずると、ピントと露出（シャッタースピー 
ドと絞り値の組み含ねせ）びみまります。ピント 
と露出は、半押しを続けている間、固定されます。 
-顔認識した場を： 

二重枠の AF エ U ァで囲まれた顔にピントび含い 
ます（顔認識撮影について^田65)。ピントび合 
ラと二重枠び緑色になります。 


顔認識していなし''場を： 

撮影シーンに応じてカメラび選んだ AF エリアで 
ピントびをいます。ピントび合ラと、ピントび 
合った場所の AF エリア表示び緑色に点灯します 
〔最大9力巧)。 


主 




電子ズーム使用時は、 AF エ U ァは表示されず、画面中央でピントびをいま 
す。ピントびをラと AF 表示〔田6)び緑色に点灯します。 

半巧しして、 AF エ U ァまたは AF 表示び赤色に点滅したとさはピントび合つ 
ていません。構図を変えて、もラー度シわッターボタンを半押ししてくださ 
い。 


シャッターボタンを半押ししたまま、さ6に深 
く押し込むにれを性押し」といいます） 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを押すとさに力を入れすざる 
と、カメラび動いて画像びぶれる（手プレする） 
ことびあります。ゆっくりと押し込んでください。 


に 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを含ねせ、シャッターをきる 

。画橡の記録についてのごま意 

-液晶モニターの「記録可能コマ数」び点滅しているとさは、画像の記録中でず。バッテ 
リ ー/ SD カードカバーを開けないで<ださい。画像の記録中に SD カードやバッテリー 
を取り出すと、画像び記録されないことや、撮影した画儘や力^ラ、 SD カードび壊れ 
ることびあります。 

-設定や撮影状況によっては、記録の終了までに時間びかかることびあります（た16)。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

し U 下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アび緑色に点灯してち、まれにピントび合っていないことびあります。 
-被写体び非常に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストがない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いものと近いちのが混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、オー 
卜撮影モードなどで、等距離にある別の被写体にピントををわせて、フオーカスロック撮 
影（田 67) をお試しください。 

M AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シゎッターボタンを半押ししたときに AF 補助光（田 95) び点灯ずる 
ことや、全押ししたときにフラッシュ（田 54) び発光することびあります。 

0シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれま 
す。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


I 因（再生）ボタンを押ず 

撮影モードから再生モードに切り換わり、 
最後に保存した画像を1コマ表示します。 



因（再生) 
ボタン 


マルチセレクター 


!マルチセレクターで前後の画像を表示ずる 

前の画像を表示ずる：▲または ◄ 

次の画像を表おする：▼または ► 

アクション操作（田 13) で、力^ラを振っても画像を選べます。 

撮影に戻るには、〇ボタン、シャッターボタン、または • Ci ? 動画撮影）ボタ 
ンを押します。 


内蔵;>< モ U —に保存した画像を再生ず 
るときは、 SD カードを取り出します。「画 
像の番号/全画像数」にのび表示されま 
す。 



-画像のま号 
-全画像数 


E 画橡の巧生について 

-顔認識（田 65) またはペット検出 （ CLKG ) して撮影した画像は、1コマ表示で再生す 
ると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます（撮影六ニュー ( CQSI ) 
の[連写]で撮影した画像を除く）。 

-連写した画儘の場を、一度の連写で撮影した複数の画儘び1つのグループとなり、代表 
画像1コマのみを表示します（連写グループ表示一[1]72)。 

-前後の画像に切り換えた直棲は、表示び粗いことびあります。 

因関連ぺ-ジ 

- r 再生モードで使える機能（再生メニュー)」一田71 
-「再生する画像を絞り込む」一田ァ〇 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


画像の表示方法をおえる 

再生モードでズームボタン （W ( H ) / T の)）を 
操作すると、画像の表示方法を変更でさます。 


拡大表示 





. 表示位置ガイド 


-拡大率を調節するには、ズームボタン （W ( H ) /T (q)) を操作します。 
約10倍まで拡大でをます。 

-表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を巧します。 

-顔認識 （[ X 165) またはぺット検出 （1 X 146) して撮影した画像は、撮影時に 
認識した顔を中むに拡大表示します（撮影メニュー ( CQSI ) の[連写]で 
撮影した画像を除く）。複数の顔を認識したとさは、▲▼◄►で、別の顔に 
移動でをます。顔がの位置を拡大するには、いったん拡大率を変更してか 
5▲▼◄►を押します。 

- MENU ボタンを押すと、表示されている部分だけに卜 US ングし、別画像とし 
て保存で走ます（か ft 21)。 

- ® ボタンを巧すと、1コマ表示に戻ります。 

サムネイル表示/カレンダー表示 



W 

(因） 


T 

の） 



1 W 

(S) 

卿'■贿 1 

\i 

圓み圓 い‘'■鷹 1 



サムネイル表示 カレンダ_表示 

(4 コマ/9コマ/16コマ） 

複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやずくな0ます。 

表示コマ数は、ズームボタン （W ( H ) / T の)）で変更できます。 

マルチセレクターの►で画像を選び®ボタンを押すと、選んだ画像 
を1コマ表示します。 

サムネイル表示を16コマにした後、ズームボタンの W ( H ) を押ずと、「力 
レンダー表示」になります。 

カレンダー表示でマルチセレクターの►で曰付を選んで®ボタンを 
押すと、その曰に撮影した最初の画像に移動して表示します。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 6 不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示し、雨ボタンを押 
す 



。回. 這诗 

立、 


fm^J v i 


マルチセレクターの▲または▼で削除ち法を選 
び、@ボタンを押す 

• [表示画像] :表示している1コマを削除します。 

• 消 y 除画像選択] :複数の画像を選んで削除しま 
す。^「削除画像選択画面の操作方法」（田 35) 

-[全画像] :すべての画像を削除します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを巧します。 


\1!!( 四 


_表の画を 


肖!!除画像還が 
全画像 


▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-削除した画像は、元に戻せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で[いいえ]を 
選び、 ® ボタンを巧します。 


1お削除します 
ぶろしし1でずか？ 



画像削除についてのごま意 

-削除した画儘は元に戻せません。残しておきたい画働まパソコンなどに保存することを 
おすすめします。 

-フロテクト設定（田 71) した画儘は、削除されません。 

@連写した画像の削除について 

-連写した画儘は、撮影した一連の画儘び1つのグループ（連写グループ）となり、初期 
設定ではグループ内の1コマ目の画像（代表画像）のみを表おします 加7)。 

-代表画像のみで表示中に雨ボタンを押すと、代表画像を含む同じ連写グループの画儘す 
ベてが削除されます。 

-連写グループ内の画像を個別に削除するとをは、面ボタンを押す前に顿ボタンを押し 
て、]コマずつに展開表示してください。 

@撮影モードで画像を削除ずる 

撮影モードで面ボタンを押ずと、最後に保存した画像を削除でさまず。 


撮影と再生の基本ステップ 








































削除画像選択画面の操作方法 


ステップ6不要な画像を削除ずる 


1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲で苗を表をする 

•選択を解除するとさは、▼を押してが■を非表示 
にしまず。 

• ズームボタン（口 29) の T の）を押すと1コマ 
表おに 、 W ( H ) を押すと一覧表おに切り換わ 
ります。 

2削除したい画像ずベてに八を表示し、 ® ボタンを押して選択をミ夫定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作してください。 


@削除ずる画像を絞り込むには 

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影曰一覧モードに切り換える 
(田70)と、お気に入りフォルダーや分類、撮影曰ごとに画像を絞り込んで削除でさます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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いろいろな撮影 

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して 
います。 

撮影状況や撮影意図にをわせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上び0を 
工夫でさます。 




才-卜撮影 


いろいろな撮影 


囚宜团回^ 





自動発光 
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撮影画面にする今 O (撮影モード)ボタン4 fi (らくらく才ート撮影）（の26、 27) 


カメラを被写体に向けると、政下の撮影シーンに合 
わせた設定に自動的に切0換わ0ます。 


図 

四 

阿 

圆 


ポート レー ト 
風景 

夜景ポートレート 
夜景 

ク□ーズアップ 



回]:逆光 
ra :水中※ 

〇:その他の撮影シーン 

X カメラを水の中に入れると、水中モードに切り換わります。 


-ピント合わせをずるエリア （ AF エ U ア）は、構図によってカメラび選びま 
す。カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（顔認識撮影に 
ついて一田65)。 

【シらく6<オート撮影モードのごま意 

-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は U になります。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびありまず。その場含は、 
他の撮影モードに切り換えて撮影して<ださい。 

【シ水の中から出したをのごを意 

力六ラを水の中から出した後、まれに、水中モードから他のシーンに自動で切り換わらな 
いことびありまず。 

力六ラに付着した水滴などを、手で軽く払ラか、柔らかい乾いた巧でふさ取って<ださ 
い。お手入れの仕方は、「水中で使用後のクリーニング」（田 xNi ) をご覧<ださい。 


G (6 く6くオート撮影）モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定できる機能（口日 3) ー フラッシュモード（の54)、 
セルフタイマー([1]56)、露出補正 （ Cass ) 

-邮^ボタンで設定でをる機能^画像サイズと画質の組み合わせ（画像モー 
ド）を設定でをます（田ら。。 

M 同時に設定できない機能 

他の機能と組みをわせて使えない場合びあります （ ca 63) 。 


0 (6<6<オート撮影）モード 

構図を決めるだけでカメラび撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシーンに適 
した撮影びでさます。 


いろいろな撮影 










シーンモード（シーンにをわせて撮影ずる） 

撮影シーンを L 处下か5選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影できます。 


※前回設定したアイコンび表示されます。初期設定 はを （ポートレート）です。 


を ポートレート（口 40) 

おク□-ズアッフ （ CQ 42) 

B 風景 （ Cmo ) 

II 料理〔[1]43) 

そスポーツ（口:^〇) 

皿ミュージアム （[ XI 43) 

田夜景ポートレート 〔 CQai ) 

强巧ち上げ花火 { LU 43 ) 

深パーティー（田 41) 

□ モノク□コピー （ CCMS ) 

望ビーチ （ cum ) 

巧 逆光 ( CI ]44) 

圆雪 （1 X 141) 

M 八‘ ノラ マ （〔 CMS ) 

窒 夕焼け （[ XJ 41) 

ペット（[111146) 

A トワイライト （0:142) 

& 水中 （[ IMG ) 

困 夜景（[111142) 



M 各シーンの説明を見るには（ヘルプ表示) 


シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、ズームボタン 
([1329)の T (6) を押すと、そのシーンの説明（ヘルプ） 
を表示できます。元の画面に戻るには、ちラー度ズームボタ 
ンの T (©) を巧します。 


シーンモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能 （[ X 153) ー シーンによって異な0ます。 

「初期設定一覧」をご覧ください ([ X 159) 

-邮^ボタンで設定で走る機能^画像サイズと画質の組み合ゎせ（画像モー 
ド） を設定でさます（田61、 [かんたんパノラマ] を除く）。 


M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組みをわせて使えない場をびあります（田 63) 。 


囚 

團 

巧 

回 

因 


JU 巧0回図 E 
回回国巧區 I 
巧の固圆囚 
回 □ 0 0_ 


撮影画面にする AO (撮影モード）ボタン A を（上から2番目のアイコン’ X ’) 
今►今シーンの選択（の26、 27) 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


シーンモードの種類と特徴 

曲マークび記載されているシーンでは、三脚などのご使用をおすすめします。 
兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー（田 94) の [手 
プレ捕正] を [ OFF ] にしてください。 

をポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび含いま 
す（顔認識撮影について^田65)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ b かにしてか日画像 
を記録します（の66)。 

-顔を認識しないとをは、画面中央の被写体にピントを 
合わせます。 

-電子ズームは使えません。 



B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示 ( me ) び緑色に点灯します。 


そスポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するときに使います。動 
きのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 
て鮮明にとらえます。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

•連写ずるには、シャッターボタンを全押しし続けま 
す。約 1.4 コマ/秒の速さで最大12コマまで連写で 
をます〔画像モードび团 [4608 X 3456] のとさ)。 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 

-連写した画像のピント、露出および色含いは、1コマ目と同じ条件に固定されます。 
-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とがあ0ます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


面 E 


田夜景ポートレート 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。 

-力;><ラび人物の顔を認識すると、顔にピントびをいま 
す（顔認識撮影について一田 65)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにしてから画像を 
記録します（口66)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央の被写体にピントを 
合わせます。 

-電子ズームは使えません。 



み パーァィー 

パーティー尝場などでの撮影に使います。 キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

-暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり 
持ってください。王脚などで固定して撮影するとさ 
は、セットアップメニ:!一 （ CQ 94) の [手ブレ補正] 
を [OFF] にしてください。 



望ビーチ 

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと 
さに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


圆雪 

晴天の雪景色を明るく鮮やかに撮影したいとさに使い 
ます。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 


窒夕焼け 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


圧] 
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シーンモード（シーンに台ねせて撮影ずる） 

A トヮィラィト 面 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまた 
は AF 表示 ( CQ 6) び緑色に点灯します。 


因夜景 压] 

遅いシャッタースピードで、夜景の雰囲気を表現します。 
. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エリアまた 
は AF 表示〔中6)び緑色に点灯します。 


おク n —ズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

-マク□モード（の57)び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントををわせるエ U ア （ AF エリア）を移動できま 
す。移動するには、®ボタンを巧し、マルチセレク 
ターの ► を巧します。 

し^下の設定をするとさは、®ボタンを巧していったん AF エ U アび選べる状態 
を稱除し、それぞれの設定を行います 
-フラッシュモート 
-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 





II 料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード（の57)び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-色合いをマルチセレクターので調節でさます。 

色合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-ピントををわせるエ U ア （ AF エリア）を移動でさま 
す。移動するには、®ボタンを巧し、マルチセレク 
ターの ► を巧します。 

し^下の設定をするとさは、®ボタンを巧していった 
ん AF エ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定 
を行います。 

-色をい 
-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント含ねせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 


盧ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で使います。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ 
連写し、最も鮮明に撮れている1コマだけをカメラび 
自動で選んで記録します (BSS (ベストショットセレ 
クター）（田日の）。 

强打ち上げ巧火 压) 

遅いシャッタースピードで、打ち上げ花火を撮影します。 

-ピントは、遠景に固定されます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示 ( me ) び緑色に点灯しまず。 

□ モノク n コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

-近くのものを撮影するときは、マク□モード（田 57) 
を併用してください。 





いろいろな撮影 


43 












シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


を逆光 

逆光状態での撮影に使います。 

シーンモードの B 瞄光] を選ぶと表おされる画面で 、 HDR (ノバダイナミック 
レンジ）合成の [ ON ] または [ OFF ] を選べまず。 

- [ OFF ] 〔初期設定）：人物び陰にならないように、フ 
ラッシュを発光します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

-シわッターボタンを全押しすると、1コマ撮影しま 
す。 


[ ON ] :明暗差の大きい風景撮影に適しています。 

-撮影画面に nm アイコンび表おされます 。 um 
アイコンは、明暗の差び大きいと緑色になります。 

-ピントは、画面中央のエ I 」アで合わせます。 

-シトッターボタンを全巧しすると連写し、拟下の 
2コマを記録します。 

-撮影時に D - ライティング処理した画像 
- HDR 合成した画像（白飛びや黒つぶれを抑えた画像） 

-記録画像の2コマ目び HDR を成した画像にな0ます。記録可能コマ数び1コ 
マの場合は、 D - ライティング処理した画像のみ記録しまず。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力ラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-兰脚などのご使用をおすすめします。云脚などで固定して撮影するとをは、 
セットアップ;/ニュ- (口 94) の [手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 
-電子ズームは使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 



パノラマ 写真の撮影に使います。 

シーンモードの尚[八 n ノラマ]を選ぶと表おされる画面で、[かんたんパノラマ] 
または[パノラマアシスト]を選べます。 

-[かんたんパノラマ](初期設定）：パノラマ写真をつ < りたい方向にカメラを動 
かすだけで、カメラで再生巧能なパノラマ写真を撮影でさます。 

-撮影する範囲を[標準(180° )] (初期設定)、または[ワイド （360 D )] か 
5選べまず。 

-シャッターボタンを全押しして指を離し、水平方向にカメラをゆっくり動か 
します。設定した範固を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエ U アで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されまず。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、1コマ再生時に@ボタンを押すと、画 
像の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で移動（スク□ール）し 
ふ弓 0 

一「かんたんパノラマの使い方（撮影と再生)」〔か ft 2) 

-[パノラマアシスト]:パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラ 
マ写真に合成したいときに使います。 

-画像をつなげる方向をマルチセレクターので選び、®ボタンを巧 
しよ 9 〇 

-1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しなびら必要なコマ数 
を撮影します。撮影を終了するには、 ® ボタンを押します。 

-撮影した画像は、パソコンに取り込んで、付属のソフトウェア 「Panorama 
Makers 」 （の76、かが）で合成してください。 

一「パノラマアシストの使い方」（夕 65) 


【シパノラマ写真をプリントずるとをのごミち意 

パノラマ写真をプ U ントする場合、プ U ンターの設定によっては、全景をプ U ントできな 
いことびありまず。また、プ I 」ンターによっては、プ U ントできないことびあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの説明書またはプ U ントサービス店などでご確認くださ 
し、。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


ペット 

犬または猫の撮影に使います。 

-[単写]または[連写] (3 コマ連写)を選びます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-[連写] (初期設定）：[ぺット自動シャッター](初期設 
定)のとさは、検出した顔にピントび合ラと、3コマ連 
写します(連写速度:画像モード团 [4608 X 3456] の 
とき約 1.4 コマ/秒)。ぺット自動シャッターを使わないときは、シャッターボタ 
ンを全押ししている間、最大約 1.4 コマ/歡で約12コマ連写できます(画像モー 
ド团 [4608 X 3456] のとき)。 

-力;ラび犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。初期設定では、 
ピントびをラと自動でシャッターををります(ぺット自動シャッター)。 

-最大5匹の顔を同時に検出します。 

-ぺットを検出していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被 
写体にピントををねせます。 

-マルチセレクターの◄(の)を押すと、自動シャッターの設定を変更できます。 

-[ぺット自動シャッター](初期設定）：検出した顔にピントびをラと自動で 
シャッターをきります。[ぺット自動シャッター]設定時は、撮影画面に国び表 
示されまず。 

[ OFF ] :シトッターボタンのみでシャッターをさります。 

-政下の場合は[ぺット自動シャッター]び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰0返したとさ 
-撮影中に内蔵;><モリーまたは SD カードの残量びなくなったとさ 
ペット自動シャッターで撮影を続けるときは、マルチセレクターの◄(の）を巧 
して、再設定してください。 

-電子ズームは使えません。 

-ぺットとの距離、ぺットの動く速さ、顔の向さや明るさなど、撮影条件によって 
は、犬や猫を検出しないことや、犬や猫し U がに枠び表おされることびあります。 


み水中 

水中での撮影に使います。 

-ピントは、画面中央のエ U アでをわせます。 

-電子ズームは使えません。 

-水中で撮影するとさは、「く重要 > 耐衝撃性能、防水/ 
防じん、結露、 GPS / 電子コン':スについて」（の xi ) をご 
覧ください。 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる) 

画像に効果を付けて撮影でをます。6種類の撮影効果のいずれかを選んで撮影 
します。 


※前回設定したアイコンび表示されます。初期設定は S 日（ソフト）です。 
-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 


スペシャルエフェクトの種類と特徴 


項目 

内容 

凯 ソフト 

やわ 5 かな雰囲気にするために、画像全体をかしぼかし 
よ 9 〇 

cp ノスタルジック 
セピア 

セピア色でコントラストび低めの、昔の写真のような雰 
囲気にします。 

U 硬調 モノクローム 

コントラストびはつきりした調子の白黒写真にします。 

HI "イキー 

画像全体を明るいトーンで表現します。 

LU □— キー 

画像全体を暗いトーンで表現します。 

クセレクト カラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 


[セレクトカラー] を選んだとさは、残したい色を7ル 
チセレクターの▲▼でスライダーか5選びまず。 

じ(下の設定をするとをは、 ® ボタンを巧していったん 
色を選べる状態を解除し、それぞれの i 受定を巧^います。 

-フラッシュモード汇 054) 

-マク□モード(圧] 57) 

をう一度®ボタンを押すと、再び色を選べる状態になります。 



囚 

旦 

回 

■ 

卜〇1困 !□ GD QD 


回 

巧 


曰 





撮影画面にするみ〇 (撮影モード）ボタン AS 日（上から3番目のアイコン &) 
今►今効果の選択〔[ X に6、 27) 
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M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場をびあります （ ra 63) 。 


スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる） 

スペシャルエフェクトモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（圧] 53) ー フラッシュモード（田54)、 
セルフタイマー(の56)、マク□モードに日日？）、露出補正畑58) 

- MENU ボタンで設定でさる機能一画像サイズと画質の組み合わせ（画像モード) 
を設定でさます （[ X 161)。 


いろいろな撮影 


ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 

カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくてち自動で 
シャッターびされます（笑顔自動シャツター）。美肌機能で人物の顔の肌をな 
め5かにでさます。 


撮影画面にする今0(撮影モード)ボタン今回ベストフエイスモード(〇：]26、27) 


1 構図を決め、シャッターボタンを押さずに笑顔 

を待つ 

-カメラび人物の顔を認識ずると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントびをラと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エ 
1」ア表示で囲まれ、他の顔び一重枠で囲まれます。 

-[笑顔自動シャッター](田 50) によ0、カメラび二重枠で固まれた人物の 
笑顔を検出すると、自動的にシャッターびされます。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
ず。 

2 撮影を終了ずる 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、〇ボタンを巧して他の撮影モード 
に切り換えます。 

。ベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びできないことびあります。 

-「顔認識機能についてのご注意 」 -mes 

M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター]が [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま政下の状態が続く 

と、才ートパワーオフ（の95)び作動して、電源び OFF になります。 

-カメラび顔を認識しない。 

-力;><ラび顔を認識していても、笑顔を検出でさない。 

@セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、力方ラび顔を認識すると点滅し、シャッターびされた直後は速 

く点滅します。 

M 手動でシャッターををるには 

シャッターボタンを押してもシャッターびをれます。顔認識していないとさは、画面中央 

の被写体にピントび合います。 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影ずる） 

ベストフエイスモードの設定を巧える 

-マルチセレクターで設定できる機能（口53)ー フラッシュモード（の54)、 
セルフタイマー ([ X 156)、 露出補正 （[ X 158) 

- MENU ボタンで設定できる機能一べストフェイスメニューの種類（下記） 

ベストフエイスメニューの種類 

ベストフェイスモードでは、 L 处下の項目の設定び変 
要でさます。 


ベストフエイスモードの撮影画面にする今 MENU ボタン回タブ （ mil ) 


項目 

内容 

□::] 

画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み台わせを選びま 
す（のらり。初期設定は团 [4608 X 3456] で 
ず。この設定は、他の撮影モードにも適用されま 
す。 

61 

美抓効果 

美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめ b 
かにしてから画像を記録します。効果の度合いを 
選べます。初期設定は[標準]です。 

^32 

笑顔自動シャッター 

[ ON ] (初期設定）にすると、顔認識した人物の笑 
顔を検出するたびに、カメラび自動でシャッター 
をさります。セルフタイマーは同時に使えません。 

«.32 

目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シトッターを 
さ0、人物び目をつぶっていない画像を優先して 

1コマだけ記録しまず。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 
初期設定は [ OFF ] です。 

成35 
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o (才ート撮影）モード 


基本的な撮影びできます。また、撮影メニューの項目を撮影状況や撮影意図に 
合わせて設定で走ます。 


撮影画面にする今〇 (撮款モード）ボタン* 〇けート撮影）モード（田 26、 27) 



-ピント合わせをずるエリアは、邮^ボタン^〇夕 
つ一 [ AF エリア選択]の設定によって異な0ます。 

- [ AF エリア選択]び[顔認識オート](初期設定） 

のときは、 UTF のようにピントびをいます。 

-人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す。^ r 顔認識撮影について」（田 65) 

-顔を認識しないとさは、9つある AF エ1」アの 
ラち、最を手前の被写体をとらえている AF エ U アにピントび合います。 
ピントびをラと、ピントび合った場所の AF エリア表示び緑色に点好し 
ます（最大9力所)。 

〇 (オート撮影）モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（圧] 53) ー フラッシュモード（田54)、 
セルフタイマー(の56)、マク□モードに日日？）、露出補正畑 58) 

' MENU ボタンで設定できる機能一撮影メニューの種類（下記） 


撮彰メニユーの種類（〇 (才ート撮影）モード) 

凸（オート撮影）モードでは、政下の項目の設定び 
変更でさます。 



〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする4国 U ボタン今〇タブ （ mil ) 


内容 




画像モ—ド 


記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます 
(田61)。初期設定は团 [4608 X 3456] です。 
この設定は、他の撮影モードにち適用されます。 


61 
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a (オート撮影）モード 


項目 

內容 


ホワイトバランス 

画像の色をいを見た目に近づけたいときなどに設定 
します。 [オート] (初期設定）で状況に対応できま 
すび、思い通0の色合いにな5ないとさは、天候や 
光源にをねせて設定してください。 

-ホワイトバランスを [才ート]、[フラッシュ] L 处 
がに設定したとさは、フラッシュモード〔[1]54) 
を⑤〔諾光禁止）に設定して<ださい。 


連写 

連続撮影の設定を [単写]、[連写 H] 、[連写 L] 、 
[BSS] 〔中43)、 [マルチ連写] から選びます。初期 
設定は [単写] (1 コマずつ撮影）です。 

[連写 H] に設定して、シャッターボタンを全押しし 
続けると、約 7.1 コマ/秒の速さで約3コマまで連写で 
をまず GIH 象モードび 随 [4608X3456] のとさ)。 

成36 

じ〇感度設定 

に 0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさ 
ます。また、同じ明るさの被写体でち、より速い 
シャッタースピードで撮影でを、手ブレや被写体ブ 
レを軽減し皆ずくなります。 [オート] (初期設定）で 
は、カメラび自動で に 0感度を設定します。 

[オート] のときに ISO 感度び自動的に上びると、撮 
影画面に 腹应 (CI]28) び表示されます。 

«.37 

AF エリア選択 

AF (オートフオーカス）でピント合わせをするエ U 
アの決め方を [顔認識オート] (初期設定）、 [オー 
卜]、[マニュアル]、[中央]、 または [ターゲット追 
尾] に設定します。 


AF モード 

シャッターボタンを半巧ししたとさのみピント台わ 
せを行ラ [シングル A 円（初期設定)、または半押し 
していないとさもピントをわせを行ラ [常時 A 円を 
選べます。ピント合わせの動作音び聞こえることび 
あります。 

^ 4 ^ 


M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組みをわせて使えない場台びあります （ra63) 。 
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7 ルチセレクターで設定でをる機能 

撮影時にマルチセレクターの ▲ (み)、 ◄ (の)、 ▼ ( A )、 ►(因）を押すと、 
下記の機能を設定でをます。 


そフラッシュモードー□1154 


のセルフタイマーー田56 



因露出補正一田58 


ホマク□モード ー□:]57 


設定で去る機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、し处下のように異なります。 

-各撮影モードの初期設定は r 荷]期設定一覧」（田日がをご覧< ださい。 


機能 

5 < 5 < 
才ート 撮影 

シーン 

スペシャル 

エフェクト 

ベスト 

フェイス 

〇讨ート 

臟） 

4 フラッシュ モード 
> (邸 4 ) 

〇 

み 

〇 

〇 

〇 

みセルフ タイマー 

U (邸 6 ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

—マク□モード 
* (邸 7 ) 

X 

〇 

X 

〇 

因露出補正（圧] 58 ) 

〇 

〇 

〇 

〇 


※シーンによって異なります。一「初期設定一覧」（の 59) 
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マルチセレクターで設定できる機能 

フラッシュモード（フラッシュをほラ） 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でさ 
ます。 

1 マルチセレクターの ▲ (♦ フラッシュモード）を 
押ず 


2 マルチセレクターでモードを選び、 ® ボタンを 
押ず 

- フラッシュモードの種類一田 55 
- 唾) ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 

•姑) TO (自動発光）にすると [モニター表示設定] 

([1]94)にかかわ5ず、離!！顧)は数秒間で消えまず。 

回 1*1 曰 

-脚 

が 


3構図を決めて撮彰する 

• シャッターボタンを半押しすると、フラッシュ 
ランプでフラッシュの状態を確認でさます。 

-点灯：シャッターボタンを全押しすると、発 
光します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影でさま 
せん。 

-消灯：発光しません。 

• バッテ U —残量び少なくなると、フラッシュの 
充電中は液晶モニターび消好します。 





@フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.3 〜 3.5 m 、 望遠側で約 0.5 〜 2.2 ので 
す （[ISO 感度設定]び[才 ー ト]時)。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フラッシュモードの種類 


わ UT0 

自動発光 


暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 


赤目軽減自動発お 


人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る「赤目現象」を 
軽減します。 

⑤ 

発光禁止 



フラッシュは発光しません。 
暗い場所で撮影するとをは、 
おすすめします。 

手ブレしやす < なるため、=脚などの使用を 

み 

強制発光 



被写体の明るさに関係なく、 
さなどに使います。 

フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 

润 

ス □— シンク □ 



自動発光モードにス□一（ほ速）シャッターを組み合わせて}最影します。 
夕景や夜景を背景に した 人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 


@フラッシュ モー ドの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

- r 設定でをる機能の種類」（田 53) 

- r 初期設定一覧」 （ CLisg ) 

-他の機能と組み含わせて使えない場をびあります。^「同時に設定でをない機能」 
畑 63) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、変更したフラッシュモードの設定は、電源を OFF にし 
てち記憶されます。 

M 赤目軽減自動発光に ついて 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用していまず。 

フラッシュび本発光する前に、ル光量で数回発光する「プ U 発光」で赤目現象の発生を軽 

減します。さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画儘補正して記録 

します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-フ U 発光ずるため、シャッターボタンを押してからシャッターびをれるまでに、通常よ 
りち時間がかか D まず。 

-画儘の記録にかかる時間は、通常よりをかし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目外の部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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マルチセレクターで設定できる機能 

セルフタイマーをほラ 

記念撮影などで自分ち一緒に写0たいとさや、シャツターボタンを巧す操作に 
よる手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。 

セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおずすめします。兰脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニュー（田 94) の [手ブレ補正] を [ OFF ] 
にして < ださい。 


1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 



2 マルチセレクターの▲または▼で [10 s ] または 

[2 s ] を選び、 ® ボタンを押す 

- [10 s ] り〇砂）：記念撮影などに適しています。 

• [2 s ] (2 砂）：手ブレの軽減に適しています。 

-撮影モードびシーンモードの [ペット] のときは、 

齒 （ペット自動シャッター）び表示されます 
(口46)。セルフタイマー [10 s ]、[2 s ] は使えま 
せん。 

-設定したセルフタイ7—モードび表示されます。 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 

3構図を巧め、シャッターボタンを半巧しする 

-ピントと露出を合わせまず。 

4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの砂数び表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点滅し、 

シャッターびされる約1秒前になると、点 
灯に変わります。 

• シャッターびされると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 

ちラー度シャッターボタンを巧しまず。 
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マルチセレクターで設定できる機能 

マクロ（巧写）モードをほラ 

最短で、レンズ前約1 cm までの被写体にピントをわせびでさまず。 

草花などのルさな被写体を大走く写したいとさなどに便利です。 


1 マルチセレクターの▼(化マク□モード）を押す 


2 マルチセレクターの▲または▼で [ ON ] を選び、 
® ボタンを f 甲ず 

• 巡!マークび表示されます0 
-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


3 ズームボタンを操作し、溫マークやズーム表示 
が緑色になるズーム位置にする 

-被写体に近づいて撮影でさる距離は、ズーム位置 
によって異なります。 

なマークやズーム表示び緑色で表おされるズーム位置では、レンズ前約10 
cm までの被写体にピント合わせびでさます。と i マークから広角側のズーム 
位置では、レンズ前約1 cm までの被写体にピント合わせびでさます。 


。フラッシュ撮嚴についてのごミち意 

撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行を渡らないことびあります。 

0才-トフオ-カスについて 

〇 (オート撮影）モードの場含、摄影メニュー（田 51) 一 [AF モード]の[常時 AF ] と 
組み合わせると、シャッターボタンを半押ししなくても、ピント合わせを行います。 

それ U (列の撮影 モー ドでは、マク□モードを ON にすると、自動的に[常時 A 円になります。 
オートフ オー カスの動作音び聞こえることびあります。 

@マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マクロモードを使えません。 

-「設定でをる機能の種類」（田 53) 

- r 初期設定一覽」 （ CLisg ) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、変更したマク□モードの設定は、電源を OFF にしても 
記憶されます。 


Eik i 山 

回 

〇 
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マルチセレクターで設定できる機能 


露出捕正（明るさを調整ずる） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
で走ます。 


マルチセレクターの ► (因露出補正）を押ず 



マルチセレクターの▲または▼で補正値を選ぶ 

-被写体を明るくしたいとさ：桶正値を「+」側に 
設定します。 

-被写体をおくしたいとき：補正値を「一」娜こ設 
定しまず。 


® ボタンを f 甲ず 

-@ボタンを巧さずに数秒経過すると、選択び決定されて設定メニューび消え 
ます。 

-@ボタンを巧さずにシャッターボタンを押してち、選択している補正値で撮 
影でさます。 

- [0.0]!^ 处外に設定すると、液晶モニターに図マークと補正値び表示されます。 


4シャッターボタンを押して 撮影ず る 

-露出補正を解除するとさは、手順1に戻って補正 
値を [0.0] にします。 


回 

回 

阿 


が 


[Bsolffr 

3 留咖邮 

11^1 

固 




M 露出補正の設定について 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、変更した露出補正の設定は、電源を OFF にしてを記憶 
されます。 

-撮影モードび、シーンモードの[巧ち上げ巧乂](田 43) の場合、露出補正は使えません。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


初期設定一質 

各撮影モードの初期設定は政下のとお0です。 

-シーンモードについては、なぺージをご覧ください。 


撮影モード 

フラッシュ 
モード 
(邸 4) 

セルフタイ7 — 
(正 156) 

マク□モード 

(邸 7) 

露出捕正 
( CQSS ) 

田 

(らく 5 くオート撮 
影）（口 38) 

わ师※1 

OFF 

0 FF 》2 

0.0 

ス ペシ ゎルエフェ 
クト （口 47) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

回 

〔ベストフェイス） 
( CQ 49) 

お师※3 

0 FF *4 

0 FF 《2 

0.0 

a 

(オート撮影） 

に Qsi ) 

わ师 

OFF 

OFF 

0.0 


か 师 （自動発光） か⑤ （発光禁止）を選べます。わ or 日 （自動発光）では、自動判別し 


たシーンに合わせて、力方ラびフラッシュモードを設定します。 

《2蜜要でをません。 

《3 [目つぶり軽減] び [ ON ] のとをは使えません。 

《4 [笑顔自動シャッター] を [ OF 円 にすると設定できます。 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記憶 
されます（セルフタイマーを除く）。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


シーンモードの初期設定は1；(下のとお0です。 



フラッシュ 
モード 
(邸 4) 

セルフタイ7— 
(の日 6) 

マク n モード 

(邸 7) 

露出補正 
(邸 8) 

を 

畑 40) 

换 

OFF 

0FF《1 

0.0 

B 

畑 40) 

⑤※1 

OFF 

0FF《1 

0.0 

そ 

側〇) 

⑤※1 

0FF》1 

0FF》1 

0.0 

田 

(口 41) 

冶※2 

OFF 

0FF《1 

0.0 

深 

(口 41) 

换※3 

OFF 

肌※ 1 

0.0 

望 

畑 41) 

$AUI0 

OFF 

0FF》1 

0.0 

圆 

(口 41) 

im 

OFF 

0FF《1 

0.0 

空 

(口 41) 

⑤※1 

OFF 

肌※ 1 

0.0 

ii 

(CI]42) 

⑤※1 

OFF 

0FF《1 

0.0 

困 

(脚リ 

⑤※1 

OFF 

0FF《1 

0.0 

批 

(CI]42) 

⑤ 

OFF 

0N&1 

0.0 

II 

(の 43) 

⑤※1 

OFF 

0N&1 

0.0 

盧 

(□1143) 

⑤※1 

OFF 

OFF 

0.0 

强 （CI]43) 

⑤※1 

0FF》1 

0FF》1 

0.0别 

Q 

(CQ43) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

巧 

(CX]44) 

か©※4 

OFF 

肌※ 1 

0.0 

的 

(□1145) 

⑤※ S 

0FF》5 

0FF《5 

0.0 


(1X146) 

⑤※1 

齒※ 6 

OFF 

0.0 

み 

(□1146) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 


変更でをません。 

《2変更でをません。赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
X 3 ホ目軽減スローシンク□に切り換わることびあります。 


X 4 [ HDR ] び [ OFF ] のときは ♦ 〔強制発光）に固定されます。 [ HDR ] び [ ON ] のと 
さは⑤〔発光禁止）に固定されます。 

《5访1 んたんパノラマ]のとをは、変更でをません。 

※らセルフタイマーは使えません。ペット自動シャツター(の 46) の ON / OFF を設定で 
さます。 


M 同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場合びあります （ ca 63) 。 
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画像サイズ（画像モード）を変える 


撮影メニューの [画像モード] で、記録時の画像サイズ（画像の大ささ）と画 
質（画像の圧縮率）の組み合わせを選べます。 

画像の用途や内蔵メモ U —/ SD 力ードの残量に合わせて設定してください。 
画像サイズの大走い画像モードほど、大さくプリントするのに適しています 
び、記録できるコマ数はかなくなります。 


画像モード（画像サイズ/画質）の種類 


項目※ 

内容 

晒4608 X 3456^ 

励よりも高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。 

圆 4608 X 3456 
(初期設定） 

团 4000 X 3000 

团 3264 X 2448 

团 2592 XI 944 

ファイルサイズと画質のバフンスび良く、一般的な撮影 II 
適した画像モードです。圧縮率は約1/8です。 

团 2048 XI 536 

团、团、团、团 よりち画像サイズびかさいため、よりをく 
撮影でさます。圧縮率は約1/8です。 

西 1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとをに適しています。圧縮 
率は約1/8です。 

[1640 X 480 

電子;>< ールへの添付や画面の縦横比び4:3のテレビへの表 
示に適しています。圧縮率は約1/8です。 

閥 4608 X 2592 

織横比び16:9の画像を撮影でさます。圧縮率は約1/8です。 


※記録データの総画素数と長辺 X 短辺の画素数を表しています。 

例：随 4608 X 3456 :約16 メガピクセル = 4608 X 3456 ピクセル 


画像 モー ドの設定は、撮 f ミ時や再生時の画面で確認でさます ( me . 8)〇 


M 画橡モードの設定について 

-設定は、他の撮影モードにち適巧されます。 

-他の機能と同時に設定でをなぃ場合びぁります。^「同時に設定でをなぃ機能」（田 63) 


撮影画面に する み MENU ボタン （ mi 1 ) 今 撮影 メニュー 今 画像 モード 
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画像サイズ（画像モード）を変える 

因記録可能コマ数 

内蔵メモ U —や4 GB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数は政下のとおりです。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なりまず。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびありま 
ず。 


画橡モード 

内蔵メモリー 
(約83 MB ) 

SD 力ードぷ1 
(4 GB ) 

プリント時の大ささぷ2 

晒 4608 X 3456^ 

約10コマ 

約490]7 

約 39 X 29 cm 

[14608 X 3456 

約21コマ 

約970コマ 

約 39 X 29 cm 

团4000 X 3000 

約28コマ 

約1280コマ 

約 34 X 25 cm 

团 3264 X 2448 

約42コマ 

約1910コ7 

約 28 X 21 cm 

团2592 XI 944 

約65コマ 

約2940コマ 

約 22 xi 6 cm 

团2048 XI 536 

約102コマ 

約4640コマ 

約 17 xi 3 cm 

西 1024 X 768 

約334コマ 

約15000コマ 

約 9 X 7 cm 

圆 640 X 480 

約593コマ 

約24100コ7 

約 5 X 4 cm 

關 4608 X 2592 

約28コマ 

約1290コマ 

約 39 X 22 cm 


記録可能コマ数び10,000コマ上の場合、画面には「9999」と表示されまず。 

《2出力解儘度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プリンター解徹度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイ 
ズでち、高い解儘度で印刷ずると印刷サイズはルさくなり、低い解儘度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 
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同時に設定でをない機能 

撮影時の設定には、他の機能と組みをわせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

のみ 

巧疋 

内容 

フラッシュモード 

連写（田 52) 

連写で撮影するとさは、フラッシュは使えま 
せん。 

目つぶり軽減 
(邸 0) 

[目つぶり軽減]を [ ON ] にして撮影すると 
さは、フラッシュは使えません。 

セルフタイ7— 

笑顔自動 
シャッター 
(邸 0) 

[笑顔自動シャッター]で撮影するとをは、セ 
ルフタイマーは使えません。 

AF エ U ア選択 
(邸 2) 

[タープット追尾]にして撮影するときは、セ 
ルフタイマーは使えません。 

マク n モード 

AF エ U ア選お 
(邸 2) 

[タープット追尾]にして撮影するとをは、マ 
ク□モードは使えません。 

画像モード 

連写（田 52) 

[マルチ連写]で撮影するとさは、团（画像 
サイズ： 2560 X 1920 ピクセル）に固定され 
ます。 

連写 

セルフタイ 
マー(口 56) 

セルフタイマーで撮影するとをは、[単写]に 
固定されます。 

ISO 感度設定 

連写（田 52) 

. 腫写 L ] 時は 、 [ISO 感度設定]の [3200] 
は使えません。 [3200] のときに[連写 L ] 
にすると、 [1600] になります。 

-[マルチ連写]で撮影するときは 、 [ISO 感 
度設定]は明るさに応じて自動的に設定さ 
れます。 

AF モード 

AF エ U ア選お 
(邸 2) 

[顔認識才 ー ト]にして撮影するときは 、 [AF 
モード]は[シングル AF ] に固定されます。 

デート写し込み 

連写（田ちの 

[連写 H ]、 [連写 L ]、[ BSS ] にして撮影する 
とさは、曰付を写し込めません。 

目つぶり軽減 
(邸 0) 

[目つぶ D 軽減]を [ ON ] にして撮影すると 
きは、日付を写し込めません。 

モーシヨン検知 

連写（田 52) 

[マルチ連写]で撮影するとさは、[モーシヨ 
ン検知]は作動しません。 

ISO 感度設定 
(邸 2) 

[ISO 感度設定]を[オート]政外にすると 
[モーシヨン検知]は作動しません。 
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同時に設定でさない機能 


制限される機能 

のみ 

巧疋 

内容 

操作音 

連写（田 52) 

連写で撮影するとさは、シャッター音は鳴0 
ません。 

笑顔自動 
シャッター 
(邸 0) 

[笑顔自動シャッター]を [ ON ] にして撮影 
するとさは、シャッター音は鳴0ません。 

目つぶり検出設定 

連写（田 52) 

連写で撮影するとさは、目つぶり検出をしま 
せん。 

電子ズーム 

AF ェ U ァ選お 
(邸 2) 

[ターゲット追尾]にして撮影するときは、電 
子ズームは使えません。 

連写（田 52) 

[マルチ連写]にして撮影ずるとをは、電テ 
ズームは使えません。 


C 電子ズームについてのごま意 

-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、画面中央の被写体にピントををわせます。 


いろいろな撮影 


64 











顔認識撮影について 


政下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向ける 
と自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
複数の顔を認識したと走は、ピントを合わせる顔に 
二重粋の AF ェ IJ アび表示され、 AF ェ U ア政外の顔に 
一重粋び表示されます。 


撮影モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア（二重构〇 

芭（らく 5 くオート撮影）モード 
(脚の 

最大12人 

カゾフに最ち近い顔 

〇 (オート撮影）モード [AF エリア 
選択](田 51) び[顔認識オート]) 

シーンモード（田 39) の[ポート 

レート]、酿景ポートレート] 

ベストフェイスモード（田 49) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


田 （5 くらくオート撮影）モードでは、自動判別した撮影シーンによって 
AF エリアび変わります。 

[顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャツターボタンを半押 
しずると、9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとらえている AF 
エリアでピントび合います。 

[ポートレート]、[夜景ポートレート]またはべストフェイスモードでは、 
顔を認識していない状態でシャッターボタンを半巧しすると、画面中央の被 
写体にピントを合わせます。 


。顔認識機能についてのごま意 

-顔の向さなどの撮影条件によっては、顔を認識でさないことびあります。また、政下の 
よラな場合は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大さ<、またはかさくとらえずぎている 

-複数の人物びいた場を、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なります。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 31) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
も、まれにピントび合わないことびあります。ピントびをわないときは、「フオーカス 
□ック撮影」（田 67) をお試しください。 

M 顔認識撮影した画像の再生について 

-再生すると、顔の上下方向にをわせて自動的に回輯して表おされます（[連写](田 52) 
を設定して撮影した画像を除く）。 

-1コマ表示でズームボタンの T (9) を押すと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表おさ 
れます （ Cass ) ([連写] ( mss ) を設定して撮影した画像を除く）。 
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美肌機能について 

政下の撮影モードではシャッターび走れると、人物の顔をカメラび検出し（最 
大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。 

• fi (5 くらくオート撮影）モードのとき（圧] 38) 

• シーンモードの [ポートレート] (の40)または [夜景ポートレート] ( CQ 41) 
-ベスト フェイスモー ド （田 49) 

撮影後にち、記録した画像に [メイクアップ効果] 0 X 171) で美肌などの編集 
びでさます。 


b 美机機能についてのごま意 

-画像の記録に時間びかかることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果び表れないことや、顔じ I がの部分び画像処理されるこ 
とびおります。望ましい効果び得られない場合は、他の撮影モードに切り換えるか、ベ 
ストフェイスモード時は[美抓効果]を [ OFF ] にして撮影し直してください。 

• fi (らくらく才ート撮謗）モード、シーンモードの[ポートレート]、[夜景ポートレー 
卜]では、美肌効果の度含いは設定でをません。 
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フオー カス□ツク撮影 


AF (オートフ オー カス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フ オー カス ロック）ず 
る方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさます。 

ここでは 、 Q (オート撮影）モードで撮影><ニュー(田引）の [AF エリア選択]を[中 
巧]に設定した場合のフォーカス□ックの操作方法を説明します。 


ピントを含わせる被写体を画面中央に配置 
ずる 



シャッ ターボ タンを半押しする 

• ピントび合い、 Af エ1」ア表示び緑色に点な 
します。 

• 露出を固定されます。 


半押ししたまま構図を変える 

• 被写体との距離は変えないでください。 




4 シャツターボタンを全押しして撮影ずる 


在 
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いろいろな再生 


この章では、画像を絞り込んで再生する方法や再生時に使える機能について説 
明しています。 


週巻 


囚 



smwi/ig リを班 回 

E 域 
1 軟 

/Ml - 邏 

1麗 

1|:の。！ ■■■ 1 

解一ぶ 


MENU I 
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2 マルチセレクターの▲または▼でモードを選び 
® ボタンを f 甲ず 

-[再生]を選んだとをは、再生画面になります。 

-[再生]政がを選んだとさは、お気に入りフオル 
ダー、分類、または撮影曰の選択画面になりまず。 
-再生モードの種類を切り換えずに再生に戻るに 
は、因ボタンを押します。 


お気に入りフォルタ‘ 一、 分類、または撮影曰を 
選び、 ® ボタンを f 甲ず 

• 〇お気に入り再生-* *•成9 
•龍 オート分類再を一2 
•应撮影日一覧 

-お気に入りフォルダー、分類、または撮影曰を選 
び直すときは、手順1か5繰り返してください。 


国 

5圍 


回その他の画巧 


オート分類再生モード 
のとを 


■ 再生する画像を絞0込む 

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞0込んで再生でさます。 

再をモードの種類 

因再生 □: B 2 

画像を絞り込まず、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから 
再生モードに切り換えると、このモードにな0ます。 

白お気に入0再生 

お気に入りフォルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切り 
換える前に、お気に入りフォルダーへの画像登録び必要です（田72、 ^9)〇 
M オート分類再生 ^^2 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目に自動で分類されまず。同 
じ分類の画像のみを再生しまず。 

应撮影日一覧 パ>14 

同じ撮影曰の画像のみを再生します。 

再をモードの切 0 換え方法 

1再生時に囚ボタンを巧す 卷 

ろ -再生モードの種類を選ぶ画面（再生 fp 

y モードメニュー）び表示されます。 


S 
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再をモードでほえる機能（再をメニュ ー) 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタン 
を押してメニュー画面を表示し、因タブ、〇タブ、 

S タブまたは应タブを選ぶと、政下のメニュー操作 
びでさます（圧]11)。 


項目 

内容 


じ簡単レタッチ*® *1 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像 
を簡単に作成します。 


を D - ライティング※1 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗 < 
なった被写体を、明るく補正で定ます。 

W 7 

应1 メイクアップ効果※1 

人物の顔の肌をなめらかにしたり、顔をルさ 
く見せたり、目を大きく見せたりします。 

W 8 

9フィルター効ま《1 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付 
けます。効果の種類には、[ピクチャーカ 
ラー]、[ソフト]、[セレクトカラー]、[ク □ 
ススクリーン]、[魚眼効果]、 [ S ニチュア効 
果]、[かずみ取り]びあ0ます。 


a プリント指定*2 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ 
U ントするときに、どの画像を何枚プ U ント 
するかを設定します。 

^42 

a スライド シヨー 《2 

内蔵;><モ|」一/ SD カード内の画像を、1コマ 
ずつ 順番に自動再生します。 

成45 

かプ n テクト設定※2 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プロ 
テクト（保護）します。 

^46 

泣画像回転 

撮影後に、力ラなどで表示するとをの画像 
の向を（縦横位置）を設定します。 


田スモールピクチャー* 

撮影した画像から、サイズの小さい画像を作 
成します。ホームページで使ったり、電子 
：><ールへ添付したりするのに便利です。 

成20 

® 音寅メモ 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音 
声によるメモを付けられます。音声メモの再 
生または削除ちでさます。 


四画像コピー※3 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または 
SD カードの画像を内蔵メモ1」一へコピーで 
さます。 

«.50 



77 




















再生モードで使える機能（再生メニュー) 


項目 

内容 


〇連写グループ表示方法 

連写した画像を1コマずつ表示するか、代表 
画像のみの表おにずるかを設定しまず。 

«.51 

国連写の代ま画像還択 X ’4 

連写した一連の画像（連写グループ、 成 1) 
の代表画像を変更します。 


〇お気に入り登録が 

お気に入りの画像を選んで登録しまず。 


〇お気に入り招除' X ’6 

お気に入り登録を辭除します。 

W 0 


選択中の画撒を編集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。[画像モード] 
(田 61) び關 [4608 X 2592] の画像やかんたんパノラマで撮影した画像、動画 
は、編集できません（>^16)。編集済みの画儘は、繰り返し誦集でをない 
ことびあります（《>16)。 

《2撮影曰一覧モードのとをは、撮影曰の一覧画面(<»14)で MENU ボタンを押すと、選 
んだ日付の画像をまとめて同じ設定にできます。 

X 3 お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影曰一覧モードのとをは、選べま 
せん。 

《4設定するとさは分ニューを表おする前に、設定したい連写グループを選びます。 

《5お気に入り再生モードのとをは、表示されません。 

※らお気に入り再生モードのとをのみ、表示されます。 

各項目の詳細は、 r 詳細編画觀の編集（静止画)」 （<>^15) や「詳細編再生 
メニュー」〇«)42)をご覧ください。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、プ U ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するとさは、カメラの電池残量び充分にあることを確認し、 
必ず、カメラの電源を OFF にしてか5接続してください。また、接続方法や 
接続後の操作方法については、各機器の説明書わ併せてお読みください。 


HDMI ミニ端子 (Type C ) 

USB / オーディオビデオ出力端子 


バッテリー/ SD カードカバーの プラグをまっすぐ差し込む 

開け方 （ mi 8) 

テレビで鑑實する 々 A 22 

1 ,1 ,, |撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でをます。 

接続方法：付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル） EG - 

1_I CP 16 の映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビの外部入 

■ -^ 力端テに接続します。または、市販の HDMI ケーブル (Type C ) 

を、テレビの HDMI 入力端子に接続します。 

パソコンで閲覧、管理する 田74 

パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 
編集件画像データの管理びでさます。 

I J 接続方ま：付属の USB ケーブル UC - E 6 をパソコンの USB 端テに 
广 接祝します。 

-パソコンと接続する前に付属の 「ViewNX 2 Installer CD 」 を 
使って 、 ViewNX 2をパソコンにインストールしてください。 
付属の rViewNX 2 Installer CDJ の使い方、パソコンへの簡 
単な転送手順については、76ページをご覧<ださい。 

パソコンを使わずにプリントずる 々 A 24 

U パソコンを使わずに画像をプ u ントでさます。 

接続方法：付属の USB ケーブル UC - E 6 をプ U ンターの USB 端テ 
に接続します。 
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ViewNX 2 を使ラ 

ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これ5全てを巧能とす 
るオールインワンソフトです。 

付属の rViewNX 2 Installer CDJ からインス!ルできます。 



ViewNX 2をインス I ルする 

-インストールにはインターネットに接続できる環境が必要でず。 

対応 0 S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / ProTessional / Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

• Mac OS X (versioni 0.5.8、 10.6 .7) 

巧応〇引こ関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポー 
卜情報でご確認ください。 


1 パソコンを起動し、付属の rViewNX 2 Installer CDJ を CD - ROM ドライ 
ブに入れる 

• MacOS : [ViewNX 2] ウィンドウび表示されるので、ウィンドウ内の 
[Welcome] アイコンを夕'ブルク U ックします。 
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ViewNX 2 を使ラ 


4 ソフトウエアをダウン□ー ドずる 

• [ソフトウェアのダウン□ー ド]画面び表示された5、[同意して、ダウン 

ド開始]をク U ックします。 

-画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

5 インス!-ール終了画面が表示された5、インス!-ールを終了する 

• Windows :[はし、]をク U ックしまず。 

• MacOS : [0K] をク U ックします。 

]； rF のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ViewNX 2化厂 F の3つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 

- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びでさます 

• Panorama Maker 5 (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画 
像をパノラマ写真に合成します） 

• QuickTime (Windows のみ） 


6 CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出ず 
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[言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウィンドウを開く 

-[言語選択] ダイア□グの;><ニューに選択したい言語びない場合は、 [地域選 
択] をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[次へ] をクリックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開さます。 


-- 口 另媒迸巧!離給蔬ぃ. 




写■田.田 K . IMI . K ■がで 
巧か巧 KB . 6か所 
で I 7 B 金て'1 し 5 T . 




インス!-ールを開始する 

-インス!-ールをする前に、 [ Welcome ] ウインドウの [インス!-ールガイド] 
をク1」ックして、インス1-ール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

• [ Welcome ] ウインドウの [インス!ル（推舆)] をク U ックします。 
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ViewNX2 を < まラ 


パソコンに画像を取0込む 


画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り化めます。 

• SD 力ードを入れた力;><ラの電源を OFF にしてか6、付属の USB ケーブル 
UC - E 6 でカメラとパソコンを接続し、カメラの電源を ON にする。 



カードス□ットを装備したパソコンのとさは、カードス□ットに直接 SD カー 
ドを差し込む。 

市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセツトする。 


起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場ち 
ちの画面び表おされたとさは、なの手 
順で Nikon Transfer 2を選びます。 

1[画像とビデオのインポート]の[プ 
n グラムの変更]をク U ックすると 
表示される画面で、[画像ファイル 
を取り込む- Nikon Transfer 2使用] 

を選んで、 [ OK ] をクリックする 
2 [画像ファイルを取り込む]をダブルクリックする 


料 


〇; 




医 

固?* 


SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
合びあります 。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 


Cd USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ； \ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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ViewNX2 を使ラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の[オプション]の理5送元]に、接続した力;ラ名また 
は U ムーバブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認しまず 
備)。 

• [転送開始]ボタンをク U ックします（③)。 


記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます (ViewNX2 の初 
期設定)。 


3 接続を解除ずる 

• カメラを接続している場をは、カメラの電源を OFF にしてから、 USB ケープ 
ルを抜さます。 

-カードI」ーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で U ムーバ 
ブルディスクの取りがしを行ってから、力ードリーダーまたは SD 力ードを取 
り列•してください。 

画像を見る 


ViewNX 2を起動ずる 

• 画像の取り込みび終わると、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されまず。 

• ViewNX 2の詳しい使い方は、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してください。 


0 ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダプルクリッ 
クする 

- MacOS:Dock の [ ViewNX 2] アイコンをクリックする 
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ダイア□グび表示され、パソコンにつないだプ U ンターか5、画像をプ U ント 
で’走ます。 


ViewNX 2 を使う 

画像を編集する 

ViewNX 2のツールバーで [エディット] をク IJ ックします。 


りアイ ルの病 里 ( E ) 田 g ( I ) 表示が）ウィ] 

岛 ジタ 

プラウザー GPS マ， プ 

な 

r ディ。卜 

ゥ，霞 

Transfer Movie Editor 


階調の補正、シャープネスの調整、画像の切0巧さ（ク□ップ）などの編集び 
でをます。 

動画を編集する 

ViewNX 2 のツールバーで [Movie Editor ] をク U ツクします。 


このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編集びでさます。 

画像をプリントする 

ViewNX 2のツールバーで[印刷]をク U ックします。 


[ F ) おちの函なの表を M ウインドウ ( W ) 〜レプ ( H ) 




[] U 

フォ-カスボイ：/卜这ドが>ち 
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動画を撮影、再生する 

(，?動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。 



再生モードで®ボタンを巧すと、動画を再生します。 





舊^因 

L SS 

gp —— 

pss^ 
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動画を撮誇 h 再ちする 


動画を撮影す忌^^^^^^^^^^^ 

•( IP 動画撮影）ボタンを押すだけで、ずぐに動画を撮影できます。 

色をいやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にわ引を継びれます。 

1 電源を ON にして、撮影画面を表示ずる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初 
期設定は、 Mm [HD 1080 p ^(1920 X 1080)] 

です （[ XB 3)。 

. 動画は、画角（写る範囲）び静止画に比べて狭く 
なります。 [モニター 表示設定] 〔田 94) を [動 
画枠+情報 AUTO ] にずると、撮影前に動画の写 
る範囲を確認でさます。 

※イラスト上の記録可能時間の数値は、実隙とは 
異なります。 


2 •(>» 動画撮影）ボタンを押して、動 

画の撮影を開始ずる 

-画面中央でピントびをいます。動画の 
撮影中は、 AF エ U アは表示されませ 
f\)o 

• [動画設定] び麵節 [ HD 1080 p * (1920 X 
1080)] など織横比16:9の動画設定で撮影する場 
合、撮影画面の織横比び16:9に切り換わります 
〔ちの画面の範囲で記録されまず)。 

-記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確 
認でさます。内蔵メモリーへの記録中は、 のび 表 
示されます。 

-記録可能な残り時間び無くなると、撮影び自動的に終了しまず。 

ミ •（1 動画撮影）ボタンを押して撮影を終了ずる 


h 動画の記録についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の記録は終了していません。 バッテリー/ 
SD 力ードカバーを開けないでください。 記録び終了する前に SD カードやバッテリーを取 
り出すと、動画び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れること 
びお0ます。 

@アクション操作について 

セットアップメニュー（田 94) の [アクションボタン設定] を [アクション操作] にす 
ると、アクション操作（田 13) で、動画撮影びできます。 




動画設定 
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動画を撮影ずる 


【ご動画撮影についてのごま意 

-動画を SD カードに記録するときは、 SD スピードクラスび Class 6 ULb の SD カードをお 
すすめします（田21)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びありまず。 

-電子ズームを使ラと、画質は劣化します。電子ズームを使わずに動画撮影を開始したと 
をは、ズームボタンの T を押し続けると、光学ズームの最大倍率でズームび止まります。 
いったんズームボタンから指をはなして、ちラー度 T を押すと電モズームび作動しま 
す。電子ズームは、動画撮影を終了ずるとキャンセルされます。 

-ズーム、オートフオーカス、手プレ補正、明るさび変化したとさの絞り制御などの動作 
音び録音されることびあります。 

-動画撮影中の液晶モニターの表示に、 UTF のよラな現象び発生する場をびあります。こ 
れらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

-壁光な、水銀口、ナト I 」ウムロなどの照明下で、画儘に横帯び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を橫切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場含、画面全体びゆびむ 
-力^ラを動かした場を、照明などの明るレ部分に残儘び発生する 

【シオートフオーカスについてのごま意 

-動画六ニューの [AF モード]〔田 83) び AF-S [シングル AF] (初期設定）の場合、 

• OH ? 動画撮影）ボタンで摄影を開抬したときに、ピントは固定されます。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 31) では、ピント合わせびできないことびあ 
ります。このよラな被写体を動画で撮影すると走は、^^(下の方まをお試しください。 

1. 撮影前に動画メニューの [AF モード]を AF-S [シングル AF] (初期設定）にする。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して •（ IP 動画撮影）ボタンを押し、動 
画撮影を開始してから構図を変える。 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の湿度び高い場所で使ったりすると、カメラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中にカメラ内部び極端に高温になると、30秒後 
に撮影び自動終了します。自動終了までの残りの秒数 
〔潮 30 s ) び画面に表示されます。自動終了後、5秒後に電 
源も OFF になります。力六ラ内部の温度び下びるまでしば 
らく放置してからお使い<ださい。 
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動画を撮影ずる 


M 動画の記録可能時間 


動画設定 （ dims ) 

内蔵メモリー 
(約 83 MB ) 

SD 力ード 
(4 GB ) & 

麵節 HD 1 080 p ★(1920 X 1080) 

約 50 秒 

約35分 

HIhHDI 08 郎リ 920 X 1 080) 

約58ミ少 

約40分 

塑 la HD 720 p (1280 X 720) 

約1分18秋 

約55分 

M . iFrame 540 (960 X 540) 

約29寺少 

約20分 

Mm VGA (640 X 480) 

約3分53秒 

約2時間55分 


数値はおおよその目安です。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 

卜によって記録可能時間は異なりまず。 

《1回の撮影で記歸可能な時間は、 SD カードの残量びをいとをでをファイルサイズ4 GB 
まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表 
おされまず。 

M 動画撮影で使える機能 

-露出捕正、撮影メニュー （[ D 51) の [ホワイトバランス] の設定ち撮影する動画に反 
映しまず。マクロモードのときは、より被写体に近づいて動画を撮影できます。動画の 
撮影を開始する前に設定を確認して<ださい。 

-セルフタイマー（田 56) を使えます。セルフタイマーを設定し、参動画撮影）ボ 
タンを押すと、10秒または2砂後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する師こ酬 U ボタンを押して、（動励タブに切り換えると動画メ 
ニューの設定びでさます（田83)。 

0 HS (A イスピード）動画を撮影ずる 

動画メニュー [動画設定] を H 厕 [HS 240 fps (320 X 240)]、画晒 [HS 120 fps (640 

X 480 )]、mm [HS 60 fps (1280 X 720 口、 He [HS 15 fps (1920 X 1080 口 にすると、 

ス□ーモーション動画や早送り動画を撮影でをます（《64)。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 
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動画撮影の設定をおえる（動画メニュー) 

政下の項目の設定び変更でさます。 


動画を撮影ずる 


動画メニコ 


動画設定 国猛1 

HS 動画で記録開始 

― 

AF モード 

AF-S 

動画お巧 

OFF 

風切り音ほ減 

OFF 


撮影画面にするみ MENU ボタン今 HI タブ（田11) 


項目 

内容 

圧！ 

動画設定 

撮影する動画の種類を設定します。初期設定は麵節 

[HD 1080口女 (1920 X 1080)]です。 

-通常速度の動画 ： A [ iFrame 540 (960 X 540)] 

を選ぶと、 Apple Inc. びサポートするフォーマツ 
卜で撮影でをます。 

• HS 動画：题關 [HS 240 fps 口20 X 240)]、楓耐 
[HS 120 fps {640 X 480)]、画卽 [HS 60 fps 
(1280 X 720)]を選ぶと、ス□-モーシ ョン 動 
画を撮影できます。麵虹 [ HS 15 fps (1920 X 
1080)]を選ぶと、早送り動画を撮影できます。 
HS 動画の撮影中は、 ® ボタンを巧すたびに、通 
常速度と HS 動画の切り換えびでさます。 

«52 

HS 動画で記録開始 

[ ON ] (初期設定）時は、 HS 動画を撮影するとさに、 
撮影開始か5ス□ーモーションまたは早送りの動 
画で撮影します。 


AF モード 

通常速度の動画で撮影するとさのオートフォーカ 
スの方法を選びまず。 

動画撮影開始時のピントに固定する[シングル AF ] 
(初期設定)、または動画撮影中ちピント合わせを繰 
り返す[常時 AF ] を選べます。 

[常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音び録 
音されることびあります。動作音び気になるとき 
は、[シングル AF ] での撮影をおすずめしまず。 


動画照明 

[ ON ] にすると、動画撮影時に、暗い場所などで撮 
影を補助ずる動画照明を点打します。初期設定は 
[ OFF ] でず。 

<«56 

風切り音お減 

動画撮影時にマイクに收さ付ける風の音を抑えて 
記録するか設定します。再生時に風切り音政外の音 
び聞こえにくくなることびあります。初期設定は 
[ OFF ] でず。 

«56 


動画を撮影、再生ずる 
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動画を再生する 


因（再生）ボタンを押し、再生モードにずる 

マルチセレクターで動画を選びます。 

動画設定（1 X 182、 83) のアイコンび表示されてい 
る画像び動画でず。 

® ボタンを押し、再生ずる 



音量の調節 

再生中にズームボタン T/W ( ms ) を操作します。 

動画再生中の操作 

画面上部には操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►で操作ノ v " ネルのアイコンを 
選び、 ® ボタンを押すと政下の操作びできます。 


[cnciEiiiiio j —時停止時 


動画再生中音量表示 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを押している間、巻き戻します。 

早送り 

D 

® ボタンを押している間、早送りします。 



一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで政下の 
操作びでさます。 



EI 

1コマ戻ります。®ボタンを押し続けると、連続し 
てコマ戻しします。 

一時停止 

D 

m 

1コマ進みます。@ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ送りします。 



巧 

動画の必要な部分だけを切り出して保存します 
0^30)。 



D 

再生を再開します。 

再生終了 

n 

1コマ表示に戻ります。 


動画を削除するには、1コマ表示 （0:132) やサムネイル表示 （[ X 133) で動画 
を選んで面ボタンを押します（田34)。 

【シ動画再生についてのご注意 

C 00 LPIX AW 1 OOm がで撮影した動画は、再生でをません。 



動画を撮影、再生する 
































GPS をほ 5 /化図を表示ずる 

この章では、 GPS を使って画像に位置情報を記録する機能や、カメラ内蔵の地 
図情報を使って、現在地や画像の撮影場所を画面上に表示する機能について説 
明しています。 















GPS を巧5/巧回を表示する 


GPS の位置眉巧記録を開始する 

GPS (Global Positioning System ) は、衛星軌道上の GPS 衛星からの電波を利 
用して、地球上のどこにいるかを測るシステムです。カメラ内蔵の GPS を使ラ 
と、 GPS 衛星か日電波を受信して、現在の時刻と位置を計算します。 

位置を計算することを r 測位」といいます。 

測位した位置情報（緯度と経度）は、撮影する画像に記録でさます。 


位置情報の記録を開始するには、 に PS 設定] の [位置情報記録機能] を設定 
します。 


撮影画面にするみアクションボタンで地図表示& (田 13) MENU ボタン ( mil ) 
み GPS 設定 今 位置情報記録磯能 


GPS 受信が態 


※アクションボタンを押して地図表示を表示するには、セットアップ;><ニュー（田 94) 
の [アクションボタン設定] を [地図表示] に設定します。 

[ ON ] にすると、 GPS 衛星か5電波を受信し、測位び始まります。 

-初期設定は、 [ OFF ] です。 

- GPS 衛星か5の電波の受信を開始するときは、空のひ5けた屋外で操作して 
<ださい。 

-カメラの日時を設定していない場合は、 GPS 機能を使う前に設定してくださ 
しバ田24)。日時び設定されていないときは、□グ取得機能などを使えません。 

M GPS 受信状態表示と地名情報 （ POI 情報）について 

- GPS 黃信状態は、撮影画面で確認でをます（田ら)。 

-目额： 4つし^(上の衛星から受信して測位していま 
す。画像に位置情報び記録されます。 

- B 遍： 3つの衛星から受信して測位しています。 

画儘に位置情報び記録されます。 

-滿 ;衛星から受信していますび、測位できてい 
ません。画像に位置情報は記録されません。 

-因： 衛星から受信びでさず、測位でさません。 

画像に位置情報は記録されません。 

-地図表示メニュー(の卵） [POI 設定] の [POI 表 
示設定] び [ ON ] のときは、地名情報 （ POI 情報） 

び表示されます。地名情報は現在地に最わ近いランドマーク名（施設名）などを表示し 
ます。 

- [POI 設定] の [POI 表示レベル設定] の設定したレベルによっては、「一一」と表示され 
る場をびあります。また、意図したランドマーク名び登録されていなかったり、ランド 
マーク名び異なる場合びあります。 

-地名情報を画像に記録するには、 [POI 設定] の [POI 記録] を [ ON ] にします。 



地名情報 （ POI 情報） 


G P S を使ラ/地図を表示する 











GPS の位置情報記録を開始ずる 


【S GPS についてのごま意 

-はじめて測位したとさや、測位でさない状態び約2時間経過したとさ、バッテ U —の交 
換をしたときは、測位情報を取得するまで数分かかります。 

- GPS 衛星の位置は常に変化しています。お使いになる場所や時閨などによっては、測位 
に時間びかかったり、測位でをないことわあります。 GPS を使ラとをは、でさるだけ空 
のひらけた場所でお使いください。 GPS アンテナ部 （ CDS ) を空に向けると受信しやす 
<なりまず。 

. 航空機内や病院で電源を OFF にする必要びあるとさは、 [位置情報記録機能] の設定ち 
[ OFF ] にしてください。 

-し U 下のよラな電波を遮断、反射してしまラ場所では、測位でをなかったり、測位した位 
置び実際にいた場所と異なることびあります。 

-建物の中や地下 
-高層ビルの間 
-高架の下 
-トンネルの中 
-高圧電線などの近< 

-密集した樹木の間 
-お中 

- 1.5 GHz 帯を利用する携帯電話などを本機の近くで使ラと、測位しにくくなることがあ 
0ます。 

-測位しなびら本機を持ち運ぶとさは、金属製のカバンなどに入れないでください。金属 
製のちのでおおラと測位でをません。 

- GPS 衛星からの電波の誤差び大さい場含、最大で数百^ー トルの誤差を生じることがあ 
0ます。 

-測位するときは、周りの状況や足をとにご注意ください。 

- [位置情報記録機能] を [ ON ] にしたまま電源を OFF にずると、30分間隔で6時間まで 
測位しまず。測位でをない状態び続いている場合は、15分閨隔で1時間まで測位します。 
約3分経過してち測位でをないとさは、その回の測位を中止します。 

-カメラでの再生時に表おする撮影曰、撮影時刻には、撮影時の力六ラの内蔵時計の日時 
び記録されます。画像に記録した位置情報の取得時刻は、力方ラでは表おでさません。 

. 連写で撮影した画撒には、1コマ目に撮影した位置情報び記録されまず。 

-このカメラの GPS 機能の測地系は、世巧測地系 （WGS 84: World Geodetic System 1 984) 
です。 

M 位置情報を記録した画像について 

-位置情報を記録した画像は、再生時に麵び表示されます（田8)。 

-位置情報を記録した画像はパソコンに輯送後、 ViewNX 2 を使って位置情報を地図上で 
確認でさます（[1：174)。 

-画像ファイルに記録されている GPS 情報は、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどによって、実際の撮影地点と異なる場を びあります。 


G P S を使ラ/地図を表示ずる 


87 


地図を表示する 


カメラ内蔵の地図情報を使って、現在地や画像の 
撮影場所を画面上に表示でさます。 

撮影モードまたは再生モードでアクションボタン 
を押すと、地図び表示されます。 



撮影モード時 


地図表示メニュー WPS 設定]の[位置情報記 
録機能]び [ ON ] のときに撮影モードでアク 
シヨンポタンを押すと、現在地を画面上に表示 
します。 

-地図の縮尺を調節するには、ズームボタン 
(W ( H ) / T の)）を操作します。 



現在地 地名情報（田 86) 


再生モード時 


1コマ表示で端び表示されている画像を選び、 
アクションボタンを押すと、画像の撮影場所を 
画面上表术します。 

-地図の縮尺を調節するには、ズームボタン 
(W ( H ) / T の)）を操作します。 

^ -地図表示を移動するには、マルチセレクター 

S の▲▼◄►を押します。 

を 

使 

ラ -@ボタンを巧すと、他の画像を選べます。サ 
^ ムネイル表示には、位置情報を記録した画像 
図 のみ表示されます。 

I -のは画像の撮影場所とおよその方位（〇の場 
示 合は北向を）を示し、選択中の画像は黄色で 
I 表示されます。 

-マルチセレクターの◄►を押して、画像を選 
びます。 

-ズームボタンの T (9) を巧すと、画像を拡 


縮尺 



画像の撮影場所-方位 



サムネイル表示 


8。大表示でさます 。 W ( H ) を巧すと、地図表示に戻ります。 






























地図を表示ずる 


【ご地図表示についてのごま意 

-地図表示は回転でさません。画面の上び化を指ずノースアップ表示のみでず。 

-地図を表おする国によって地図表おの縮尺び異なります。 

-撮影モードで、地図表示;><ニュー [GPS 設定] の [位置情報記録機能] び [ OFF ] のと 
き、または測位びできていないときは、セットアップメニュー（田 94) [地域と日時] 
の [タイムゾーン] で設定した地域を中むにした世界地図び表示されます。 

-再生する画儘に位置情報び記録されていない場合は、地図表おでをません。 

M アクション操作について 

セットアップ六ニュー(田 94) の [アクションボタン設定] を [アクション操作] にす 
ると、アクション操作（田 13) で、地図表示びできます。 


G P S を使ラ/地図を表示ずる 
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GPS や電子コンパスの設定を変える(地図表示メニユ ー) 


地図表示モードでは、政下の項目の設定び変更でを 
ます。 



アクションボタンを巧す（地図表示、 CQ 13) 今 MENU ボタン今敎タブ（田 11) 


巧容 


CQ 


GPS 設定 


[位置情報記録機能]: [ ON ] にすると、 GPS 衛星か 
5電波を壁信し、測位び始まります〔[1]86)。初期 
設定は [ OFF ] です。 

[日時合わせ] : GPS 衛星からの電波を使って 、が 
ラの内蔵時計の曰時を設定しまず（地図表示メ 
ニュー に PS 設赶の 胞置情報記録機能] び [ ON ] 
のとさのみ)。 

[ A - GPS ファイル更新]: SD 力ードを使って A-GPS 
(アシスト GPS ) ファイルを更新します。最新の A - 
GPS ファイルを使ラと、位置情報を測位するまでの 
時間を短くでさます。 


«57 


距離単位 


地図表おの距離単位を [ km ( m )] (キ□ゾートル、 
メートル）（初期設定）または [ mi ( yd )] (マイル、 
ヤード）か b 選べます。 


«58 


距離計算 


現在地か b 画像の撮影場所（地図表示メニュー 
[ GPS 設定] の [位置情報記録機能] び [ ON ] のと 
さのみ）、または画像の撮影場所間の直線距離を計 
算します（再生モード時のみ)。 


«59 


G P S を使ラ/地図を表示する 
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GPS や電子コンパスの設定を変える（地図表示メニュ ー) 


巧容 


CQ 


POI 設定 


POI (Point of interest 、 地名情報）に関する設定 
をします。 

[POI 記録]: [ ON ] にずると、撮影する画像に地 
名情報を記録しまず。初期設定は [OF 円 です。 
[POI 表示設赶： [ ON ] にすると、撮影画面や再生 
画面に地名情報を表示します。初期設定は [ OFF ] 
です。 

[POI 表ちレベル設定]: 地名情報の表示レベルを設 
定します。レベルび大をいほど、詳細な地域情報に 
なり、レベルび小さいほど広域な地域情報個名な 
ど）になります。 

[POI 情報編集]: 画像に記録された地名情報のレべ 
ルを変更したり、地域情報を削除したりでさます。 


(^60 


□グ取得 


□ グ取得を開始すると、設定した時間び経過するま 
で一定の間隔で測位した位置情報を記録しまず（地 
図表おメニュー に PS 設定] の [位置情報記録機 
能] び [ ON ] のときのみ)。 

-□グデータを表示したいとさは、 5 D カードに保 
存します。 


<^61 


□グ データ 表示 


取得した□グデータを地図上に表示し、移動した軌 
跡を確認でさます。 


«63 


[コンパス表況： [ ON ] にすると、撮影画面にコン 
パス（方位計）を表示します。初期設定は [ OFF ] 
です。 

[コンパス補正]: コンパスの方位び正しく表示され 
ないとさに、コンパスの補正をします。カメラび前 
後、左ち、上下を向くよラに手首を回しなび5、8 
のぞを書くよラに振ってください。 


電子コンパス設定 



<^64 


G P S を使ラ/地図を表示ずる 
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カメラに関する基本設定 

この章では、 V セツトアップメニューで設定でさる項目の種類を説明していま 
す。 




地域と日時 一 

モニター 設定 一 

V デート写し込み 

OFF 

ク手ブレ巧正 


モーション巧知 

少 

，AF 捕助光 

AUTD 


メニュー画面の基本操作については、 r メニューを使ラ （ MENU ボタン)」(脚 V 
をご覧くださし、。 

設定でさる項目のよ0詳しい説明は、「詳細編セットアップメニュー」 
(^66) をご賣ください。 






















カメラに関する昼本設定 


アップメニュー 


MENU ボタンを押す今 V (セットアツフ）タブ （ mil ) 


メニュー画面で V タブを選ぶと、 UTF の項目をセット 


アップメニューで設定でさます。 


L 才ープ ニン ブ画面 一 T 



項目 

内容 


オープニング画面 

IXOOLPIX ] を選ぶと、電源 ON 時に、オープニ 
ング画面 （ COOLPIX □ゴ）を表示してから、撮影 
/再生画面を表示します。[撮影した画像]を選ぶ 
と、オープニング画面として撮影した画像を表示 
します。初期設定は[なし]です。 

^66 

地域と日時 

内蔵時計の日時を設定します。[タイムゾーン]で 
は、ご使用の地域や夏時間（サマータイム）を設 
定します。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを 
登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動計算し、 
撮影日時を現地時間で記録できます。 

成ら1 

モニター設定 

[モニター表示設定]では、撮影画面や再生画面に 
情報を表おするかどラかを選びます。構図を決め 
る参考になる格子線を表示ずる[格子線+情報 
AUTO ] ち選べます。また、撮影後の画像表示や 
画面の明るさを設定します。 


デート写し込み 

撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。初期設定は [ OFF ] です。 

• シーンモードの[スポーツ]、[ミュージアム]、 
[逆光]の [ HDR ] び [ ON ]、 [パノラマ]また 
は[ペット]の[連写]にしたとさや、動画撮 
影のときは、日時を写し込めません。 

成 ~n 

手ブレ補正 

撮影時に手ブレの影響を軽減します。初期設定は 
[ ON ] です。 

• 兰脚などでカメラを固定するとさは、補正機能 
の誤動作を防ぐため [ OFF ] にしてください。 

成 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

□:] 

モーション検® 

撮影時にカゾラび被写体の動をや手プレを検知す 
ると、プレを軽減するためにに0感度を上げて 
シゎッタースピードを速くします。初期設定は 
[ AUTO ] でず。 

撮影画面のが 9 表示は、ブレを検知してシャッター 
スピードび速くなると緑色に変わ0ます。 

• 撮影モードなどの設定によっては、横知しませ 
ん。その場合は撮影画面に战は表示されません。 


AF 補助光 

[ AUTO ] (初期設定）時は、暗い場所などでオー 
トフオーカスによるピント含わせを補助する AF 
補助光び点なします。 

- AF 補助光び届く距離は、広角側で約 3.5 m 、 望 
遠側で約 2.0 m です。 

- AF 浦助光の設定に関わらず、 AF エリアの位置 
やシーンモードによっては点なしません。 


電子ズーム 

[ ON ] (初期設定）時は、光学ズームび最ち望遠 
側にある状態でズームボタンの T ( q ) を巧すと、 
電子ズームび作動します （ cicg )。 

• 撮影モードなどの設定によっては、電子ズーム 
は使えません。 


操作音 

操作時に電子音を鳴らすかどラかを設定します。 
初期設定では電子音び鳴0ます。 

-撮影モードなどの設定によっては、操作音は鳴 
0ません。 

成1ら 

アクション操作の感 
度 

アクションボタンの操作感度を設定します。 

[高](初期設定）では、かさな振りでち操作でを 
まず。[低]では、大をな振りで操作します。 

-アクション操作の[クイック巧生]または再生 
モードの1コマ表示中の画像選択操作の感度は 
固定です。 

成11 

才ートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消灯するまでの時間 
を設定します。初期設定は [5 分]です。 

成11 

メモリーの初期化/ 
カードの初期化 
(フオーマット） 

SD カードを入れていないとさは内蔵メモリーを、 
SD カードを入れているとさは SD カードを初期化 
(フオーマット）します。 

-巧]期化ずると内蔵メモリーまたは SD 力ード内 
のデータはずべて削除され、元に戻せません。 

必要なデータは初期化ずる前にパソコンなどに 
保存してください。 

成1% 


力 

メ 

フ 

に 

関 

す 

る 

基 

本 

ミ凡 

巧 

定 
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セットアップメニユー 


項目 

内容 


言語 / Language 

ニュー画面などに表おする言語を選びます。 

成1% 

TV 出力設定 

オーディオビデオケーブルや HDMI ケープルでテ 
レビと接続してち、画像びテレビに映6ないとさ 
に設定します。 [ HDMI 機器制御]では、 HDMI - 
CEC 規格対応のテレビに HDMI ケーブルで接続し 
たときに、テレビからの信号を受信するかどうか 
を設定します。 

成19 

目つぶり検出設定 

ベストフェイスモード政外で顔認識撮影（田 65) 
した直後、被写体の人物び目を開じている可能性 
を力;><ラび検出すると[目つぶり確認]画面び表 
示され、撮影した画像を確認でさます。初期設定 
は [ OFF ] です。 

^80 

アクションボタン設 
定 

アクションボタンの動作を切り換えます。 
初期設定では、アクションボタンを押すと、地図 
を表术します。 

ク*81 

設定クリアー 

力^ラを初期設定に U セットします。 

• [地域と日時]、层語/ Language ] など、一部 

の設定はリセットされません。 

ク*81 

バージョン情報 

力 y ラのファームウェアのバージョン情報を表示 
します。 

ク*84 
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詳細編 


詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。 

撮影 


かんたんパノラマの使い方（撮影と再生） . ^2 

パノラマアシストの使いち . 

再生 

連写した画像の再生と削除（連写グループ） . 成1 

お気に入り再生モード . 

オート分類再生モード . ^12 

撮影曰一覧モード . 

画像の編集（静止画） . ^15 

テレビとの接続（テレビ画面での再生） . ^22 

プリンターとの接続（ダイレクトプリント） . ^24 

動画の編集 . ^30 

メニュー 


ベストフエイスメニュー . 成32 

撮影メニュー（〇 (オート撮影）モード) . ^34 

再生メニュー . ^^42 

動画メニュー . <>^52 

地図表をメニュー . ^57 

セットアップメニュー . <^66 

資料 

記録データのファイル名とフォルダー名 . か ft 85 

別売アクセサリー . ^87 

警告メッセージ . 分88 
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かんたんパノラマのほい方（撮影と再を) 

かんたんパノラマの撮影方法 


撮影画面にする A 〇 (撮影モード）ボタン今签（上から2番目のアイコン勺 
今(パノラマ） 


《前回設定したアイコンび表示されます。初期設定はを（ポートレート）です。 


[かんたんパノラマ]を選び、 ® ボタンを押ず 




撮影ずる範囲を[標準 （180° )] または[ワイド 
口60° )] か！5選び、 ® ボタンを押ず 
-力;><ラを横位置で構えたときの画像サイズ（ヨコ 
X タテ）は、 liTF の通りです。 

-1；標準 （18 Cr )] : 

水平に移動時3200 X 560、 

垂直に移動時1024 X 3200 
-[ワイドロ 60。 ）] : 

水平に移動時6400 X 560、 

垂直に移動時1024 X 6400 

-カメラを縦位置で構えたときの画像サイズは、移動方向とタテとヨコの組み 
合わせび入れ醬わります。 


3一番端の被写体に構図を合わせ、シャツターボ 
タンを半押ししてピントを合わせる 

-ズーム位置は、広角側に固定されます。 

-画面に格子のガイドび表示されます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-露出補正 （ mss ) び設定でさます。 

-主要被写体にピントや露出び合わないときは、フォーカス□ツク撮影（の 67) 
をお試し < ださい。 



















かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


4 シャッターボタンを全押しし、シャッターボタ 
ンか！ 5 指を離す 

-カメラを動かす方向を示すじマークび表おされま 
す。 


5 カメラを4方向のいずれかに、まつずぐ、ゆつく 
りと動かし、撮影を開始ずる 

-力;><ラび動いている方向を検出すると、撮影び始 
まります。 

-現在の撮影地点を示すガイドび表示されます。 

-撮慕地点をおすガイドび端まで到達すると、撮影 
び終了します。 

カメラの動かし方の例 



撮影者は動かずに、力;><ラを水平方向、または垂直方向に円弧を描くよラに、ガイドの 
端から端まで動かします。 

ガイドび端まで到達しないまま、撮影開始から約15秒（瞩華 （180° )] 時)、または約 
30秒（[ワイド（36〇3 )] 晚び経過すると撮影は終了します。 


【シかんたんパノラマ撮影時のごま意 

-保存される画像の範囲は、撮影時に画面で見える範囲よりも狭くなります。 

-動かす速度び速すざるとをや、ブレび大さいとを、または壁や暗闇など被写体に変化び:少 
ないとをなどはエラーになります。 

-パノラマ範囲の半分に到達する前に撮影び止まると、パノラマ画像は保存されません。 

-パノラマ範囲の半分し U 上を撮影していて、終端に到達する前に撮影び終了したとさは、撮 
影されなかった節囲びグレーの表示で記録されます。 




ガイド 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


かんたんパノラマの再を方法（スクロール再を) 

再生モードにして （[ IB 2) 、かんたんパノラマで撮 
影した画像を1コマ表示し、 ® ボタンを押すと、画像 
の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で 
移動（スク□—ル）します。 


-撮影したとさと同じ方向で、スク□ールします。 
再生中は、画面上部に操作パネルび表示されます。マ 
ルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコンを選 
び、 ® ボタンを巧すと m 下の操作がでさます。 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを押している間、スク□ールを早戻しします。 

早送り 

D 

® ボタンを巧している間、スク□ールを早送りします。 

一時停止 

D 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで拟下の 
操作びでさます。 

EI 

@ボタンを押している間、巷さ戻しします。 

の 

極)ボタンを押している間、スク□ールします。 

D 

自動スク□ールを再開します。 

再生終了 

n 

1コマ表示に戻ります。 



h かんたんパノラマ画像の再生についてのごミ主意 

COOLPIX AW 100 のかんたんパノラマ撮影がで記録したパノラマ画儘は、スクロール再 
生や拡大表示がでさないことがあります。 





















3 一番端の被写体に構図を合わせ、 1 コマ 
目を撮影ずる 

-画面中央でピントを合わせます。 

-撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 


パノラマアシストのほい方 

云脚を使ラと、構図を合わせやすくなります。三脚などで固定して撮影すると 
きは、セツトアップメニューの [手ブレ補正] (ク<^73) を [ OF 鬥 にしてください。 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）ボタン今を（上から2番目のアイコン勺 
今►今仁](パノラマ） 


《前回設定したアイコンび表おされます。初期設定 はを （ポートレート）です。 

1[パノラマアシスト]を選び、 ® ボタンを押ず 

-パノラマ方向(画像をつなげる方向）を示すじマー 
クび表示されます。 


2 マルチセレクターでパノラマち向を選び、@ボ 
タンを押ず 

-ち方向につなげるとさはじ、左方向はづ、上方向 
は公^、下方向は■=：：7を選びます。 

-選んだ方向に黄色いじたマークび移動し、@ボタ 
ンを押すと方向を決定します。決定した方向のり 
〔白色）び表示されます。 

• フラッシュモード（圧154)、セルフタイマー(口56)、マク□モード〔口57)、 
露出捕正（田 58) を設定したいとさは、ここで設定してください。 

-ちラー度®ボタンを押ずと、パノラマ方向を選び直せます。 




(«5 


























パノラマアシストの使い方 


4 2コマ目政降を撮影する 


影してください。 


5 必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを f 甲ず 
-手順2の状態に戻りまず。 


Cd パノラマアシストについてのごま意 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モード、露出補正は、1コマ目のシャッター 
をさる前に設定して < ださい。 1コマ目を撮影した後は変更でをません。1コマ目を撮 
影した後は、 [画像モード] (田 61) の変更やズーム操作、画儘の削除もできません。 

. 撮影中に才—ト パワ—オフ Wf ) による待機状態になると撮影び終了します。才一 
トパワーオフの時間を長めに設定しておく ことをおすすめ しまず。 

@剧 l ^[ RL 表示について 

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべ 
ての画像を、1コマ目と同じ麗出、ホワイトバランスおよび 
ピントで撮影します。 

1コマ目を撮影ずると、露出、ホワイトバランスとピントを 
□ック個赵したことを示す aiMlRL び画面に表おされま 
す。 

0パノラマ写真に合成ずるには 

撮影した画像はパソコンに転をして（の％)、 Panorama Makers でパノラマ写真にを成 
でをます。 

Panorama Maker 5は、付属の 「ViewNX 2 Installer CD」 を使ってパソコンにインストー 
ルでをます。 

因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 々C85 



次の被写体の1/3び前の絵柄に重なる 
よラに構図ををねせて、シャツターボタ 
ンを押してください。 
r の丰I陌ホ繰り很して.ぶ要な面像を搞 


に 
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連写した画像の再生と削お（連写グループ） 

政下の設定で連続撮影した画像は、撮影ごとに「連写グループ」として保存さ 
れます。 

-撮影メニユー [連哥 （ M ^36) の [連写 H ]、 腫写 L ] 

-シーンモードの [スポーツ] (田40)、 [ペット] ( m 46) の 腫哥 

連写 グループの 再生方法 

再生モードの1コマ表示やサムネイル表示（圧] 33) では、連写グループの1コ 
マ目の画像び代表画像として表示されます。 

代表画像の1コマ表示中に®ボタンを押すと、連写 
グループ内の画像を1コマずつ展開して表おします。 

巧表画像のみの表示に戻すには、マルチセレクター 
の▲を巧します。 



連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表示しているときは、政下の操作 
びでさます。 

-画像を選ぶ：マルチセレクターの◄►を押します。 

-拡大表示ずる：ズームボタンの T ( q ) を押しまず（田33)。 


h 連写グループについてのごミち意 

(：001_ド1乂み邮100_^^(外で連写した画備は、連写グループとして表示できません。 

E 連写グループの表示ち法について 

再生メニューの [連写グループ表示ち法] (<«引）で、ずべての連写グループの表示方法 
を代表画像のみにするか、1コマずつ展開して表おにするかを設定でをまず。 

[連写グループ表示方法] び [1 枚ずつ] のとさは、連写グループの画像を選ぶと、画面に 
藝アイコンび表示されます。 

M 連写グループの巧表画像を変更ずる 

代表画儘は、再生メニューの [連写の巧表画像選お] («>51)で蜜要でをまず。 








連写した画像の再生と削除（連写グループ) 


M 連写グループで使える再生メニュー 

連写グループの画儘表示中に menu ボタンを巧すと、政下のメニュー操作びでをまず。 


簡単レタッチ※ 1 

一 W7 

- D- ライティング※1 

- h «17 

メイクアップ効果 

一 W8 

-フィルター効果’XI 

->々619 

フ U ント指定& 2 

- ►(»42 

-スライドシヨー 

-♦々*45 

プロテクト設定 

- ►(»46 

- 画像回転 

-><«48 

スモールピクチャー 

- ►(»20 

-宣声メモ 

- ♦<^49 

画撒コピー※2 

- ►(»50 

-連写グループ表示方法 

一々651 

連写の代表画像選択 

一け*51 

-お気に入り登録’ 

-*^9 


1コマずつ展開して表おしてから MENU ボタンを巧してください。画像ごとに設定でを 
ます。 

《2代表画像のみを表お中に MENU ボタンを押ずと、同じ連写グループの画儘をまとめて同 
じ設定にできます。1コマずつ展開して表示してから MENU ボタンを押すと、画像ごと 
に設定でさます。 


連写 グループの 画像を削除する 


再生メニューで [連写の 1/- プ表示®因 を [イ様画像のみ] にしていた 
場合、 雨 ボタンを押して削除方法を選ぶと、じ[下の画像び削除の対象になります。 
-代表画像のみで、まとめて表示している場を： 


-[表示画像] :連写グループを選択していたとさは、同じ連写グループの画 
極をすべて削除します。 

-悄 U 除画像選択]: 削除画像の選択画面（圧] 35) で代表画像を選ぶと、同 
じ連写グループの画像をすべて削除します。 

-[全画像] :表示中の連写グループを含む、すべての画像を削除します。 


面ボタンを巧す前に、代表画像を選び®ボタンを巧して、同じ連写グルー 
プ内の画像を 1 コマずつ展開している場合：削除方法の項目び UTF に変わ 
ります。 


-[表を画像削瞒 ：表示している1〕マを削除します。 

-[削除画像選択]: 削除画像の選択画面（の35)で、 
同じ連写グループの画像を複数選択して削除します。 
-[表ちグループ削除]: 表示している1コマを含む、同 
じ連写グループの画像をすべて削除します。 








お気に入 0 再生モード 

お気に入りの画像は、撮影後、9つあるお気に入りフォルダーに登録すること 
で分類でをます（動画を除く）。登録後、お気に入0再生モードに切り換える 
と、登録した画像のみを再生できます。 

-フォルダーをイベントや被写体の種類などで使い分けると、画像を探しやす 
<なります。 

-同じ画像を複数のフォルダーに登録でさまず。 

-1つのお気に入りフオルターに登録できる画働ま、最大200コマです。 

お気に入0フォルダーに画像を登録する 


お気に入り再生し U がの再生モードにする 今 MENU ボタン 今 再生メニュー ( mil ) 
お気に入り登録 


1 マルチセレクターの ◄ ►を押して、登録したい 
画像を選び、▲を押してた?"を表示ずる 

-同じお気に入〇フオルダーに登録したい画像び 
複数あるとをは、この手順を繰0返します。 

•選択を解除するとさは、▼を押して苗を非表示 
にします。 

-ズームボタン（田 29) の T (9) を押すと1コマ表示に 、 W ( H ) を押すと 
一覧表おに切0換わりまず。 



2 登録したい画像ずベてにた?を表示し、 ® ボタンを押して選択をミ夫定する 


3 マルチセレクターで登録したいお気に入りフォ 
ルタ‘一を選び、@ボタンを押ず 

-登録び完了し、再生メニューに戻ります。 

-同じ画像を複数のフォルダーに登録するとさは、 
〇 [お気に入り登録] を選んで手順1か5操作を 
繰り返します。 



h お気に入り登録についてのごま意 

画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画儘ファイルは記録したフォルダー（夕¢>85) 
からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません。お気に入りフォルダーには、画 
儘のファイル名び登録されまず。お気に入り再生モードでは、お気に入りフォルダーに登 
錄されているファイル名から画儘を呼び出して再生します。 























お気に入り再生モード 


3 [はい]を選んで®ボタンを押す 

-辭除をやめるとさは、[いいえ]を選びます。 


【ご削除についてのごま意 

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフオルタ‘一から画儘び消えるだけ 
でなく、内蔵メモ U —または SD カードに記録されている元の画儘ち削除されますのでご 
注意 < ださい。 

^10 


お気に入0フォルダーの画像を再をする 


再生モードにする今囚ボタン （ CQ 70) 今 Q お気に入り再生 


お気に入り再生 


|M ド酵吟 I 

圓甘|鞠|°。5— I 剖 1 

iMfrTfn 


マルチセレクターでフォルダーを選び、 ® ボタンを 
巧すと、同じフォルダーに登録した画像のみを再生 
しまず。 

-お気に入りフォルダーの還択画面では、(下の操 
作びで舌ます。 

-1(削除）ボタン：逞巧中のフォルダーの画像 
を、すべて削除します。 

- MENU ボタン：フォルダーのアイコン(色とデヴイン)を変更します((3<>11)。 
-1コマ表示またはサムネイル表示で MENU ボタンを巧し、メニュー画面で〇夕 
ブ（お気に入り再生メニュー）を還ぶと、再生メニュー（田 71) の機能び 
還べます。 


圓アイコン還巧 


お気に入〇フオルダーの画像登録を解除する 


お気に入り再生モードにする解除したいフオルダーを選ぶ（州 10) み 
@ボタン今 MENU ボタン白タブ（中 11) 今〇お気に入り解除 


お気に入り解除 


マルチセレクターの◄►を押して、解除したい 
画像を選び、▲を押して苗を表示ずる 

-同じお気に入りフオルダーに解除したい画像び 
複数あるとさは、この手順を繰0返します。 

•選択を解除するとさは、▼を巧してがを非表示 
にします。 _ 

-ズームボタン （[ XI 29) の T の）封甲すと1コマ 
表示に 、 W ( H ) を巧すと一覧表示に切り換わります。 




解除したい画像すべてにがを表示し、 ® ボタンを押して選択を決定する 
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お気に入り再生モード 


お気に入〇フオルダーのアイコンを変更する 


お気に入り再生モードにするみアイコンを変更したいフオルダーを選ぶ（ク fno ) 
今 MENU ボタン 


1 マルチセレクターの◄►でアイコンの色を選 
び、唾)ボタンを押す 



2 ▲▼◄►でアイコンを選び、 ® ボタンを押ず 

アイコンが変更され、お気に入りフォルダーの一覧 
画面に戻ります。 



h お気に入りフオルダーのアイコン設定についてのごま意 

お気に入りフオルダーのアイコソま、内蔵メモ U- または SD 力ードごとに設定してくださし、 
-内蔵メモ U —のお気に入りフオルダーアイコンを変更するとをは、 SD カードを力^ラ 
から取り出してください。 

-アイコンの初期設定は数字アイコン（黒色）です。 


成 














才ート分類再をモード 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目に自 
動で分類されます。 

「再生モードの切り換え方法」（の70)の手順で 、 S 
[オート分類再生]モードを選ぶと、分類の選択画面 
になります。 

マルチセレクターで分類を選び、吸)ボタンを押ずと、 
同じ分類の画像のみに絞0込んで再生します。 


分類項目の種類と内容 


項目 

内容 

固笑顔 

ベストフェイスモード（口 49) で笑顔自動シャッターを [ ON ] 
にして撮影した画像。 

8 人物 

〇(オート撮影)モード ax ]5 i ) で顔認識撮影(田らち）した画像。 
シーンモード （ CX ]39) の[ポートレート]※、[夜景ポートレー 
卜]气[パーティー]、[逆光]ぷで撮影した画像。 

ベストフェイスモード（正150)で笑顔自動シャッターを [ OFF ] 
にして撮影した画像。 

II 料理 

シーンモード （[ XBg ) の[料理]で撮影した画像。 

因風景 

シーンモード（田 39) の[風景]で撮影した画像。 

曰夜景 

シーンモードに asg ) の[夜景]气[夕畑す]、[トワイライ 
卜]、[巧ち上げな火]で撮影した画像。 

な接写 

〇 (オート撮影）モードでマク□モード（田 57) を設定して 
撮影した画像。 

シーンモード（の 39) の[ク□—ズアップ]&で撮影した画像。 

^ペット 

シーンモード（田 39) の[ペット]で撮影した画像。 

in 動画 

動画（中80)。 

凶編集済み画像 

画像編集で作成した画像。 

回その他の画像 

他の分類項目に該当しない画像。 



詳 ※色！（らくらく才ート撮影）モード（口 38) で切り換わった場をも含みます。 

編 . 分類項目の選択画面では、 UTF の操作びでさます。 

- 面（削除）ボタン：選択中の項目に分類された画像を、すべて削除します。 
-1コマ表示またはサムネイル表示で MENU ボタンを巧し、メニュー画面で S 
タブ（才ート分類再生メニュー）を選ぶと、再生メニュー（田 71) の機能 
び選べまず。 
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オート分類再生モード 


【シオート分類再生モードについてのごま意 

-1つの分類項目で表おでをるのは、最大999コマでず。撮影時にすでに999コマある分 
類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録でさず、オート分類再生 
モードで表示でをません。通常の再生モード ([ D 32) または撮影曰一覧モード〇»14) 
で表示して < ださい。 

-内蔵メ fU —または SD カードからコピーした画像は、オート分類再生モードでは表示 
できません。 

- COOLPIX AW 1 00政がで記録した画儘や動画は、オート分類再生モードで表示でさませ 
Aj 。 


1^1詳細編 
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撮影曰一•貴モード 

「再生モードの切り換え方法」（の70)の手順で、应 
[撮影曰一覧]モードを選ぶと、撮影曰の選択画面に 
なります。 

マルチセレクターで日付を選び、吸)ボタンを押ずと、 

同じ撮影曰の画像のみに絞り込んで巧生します。 

-選んだ曰の最初に撮影した画像か5表示されます。 

-撮影曰の一覽画面では、 UTF の操作びで走ます。 

-1(削除）ボタン：選択中の撮影曰の画像を、すべて削除します。 

- MENU ボタン：メニュー画面で应タブ（撮影曰一覧ニュー）を選ぶと、再 
生メニュー ([ X 171) の巧、政下の機能び選択でを、選択中の撮影曰の画 
像をまとめて同じ設定にでさます。 

^プリント指定、スライドショー、プ□テクト設定、お気に入り登録 
-1コマ表示またはサムネイル表示で MENU ボタンを巧し、メニュー画面で画夕 
ブ(撮影日一覧メニュー)を選ぶと、再生メニュー([1]71)の機能び選べます。 
-撮影曰一覧モードでは、カレンダー表示（田 33) はでをません。 



b 撮影曰一覧モードについてのごミ主意 

-選べる撮影日は最大29日分までです。撮影日び30日 ULL あると、[過去画像]として30 
曰目し U 降の画像びすべてまとめられます。 

-撮影曰一覧モードで表示でをる画像は、最新の画儘から9,000コマまでです。 

-曰時を設定せずに撮影した画撒は、「2011年1月1曰」の画儘として扱われます。 








画像の編集（静止画) 


画像編集の種類 

このカメラでは政下の機能を使って画像を簡単に編集でをます。編集した画像 
は元画像とは別に、異なるファイルちで保をされます（5<)85)。 


編集の種類 

用途 

簡単レタッチ 
(W7) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画撒を簡単に作成します。 

D- ライティング 
(W7) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を日月るく補正しま 
す。 

メイクアップ効果 
(W8) 

人物の顔の肌をなめらかにしたり、顔をかさく見せたり、目を大 
を<見せたりします。 

フィルター効果 
(か M9) 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。効果の種類に 

は、[ピクチャーカラー]、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロス 
スクリーン]、[魚眼効果]、 [S ニチュア効果]、[かずみ取り]び 

お0ます。 

スモールピクチャー 

サイズのルさい画儘を作成します。電子メールに添付してを信す 
るとをなどに使います。 

トリミング 

画儘の一部を切り扳をます。被写体をク□ーズアップしたいとを 
や構図に手を加えたいときなどに使います。 


画橡編集についてのご注意 

-[画像モード](田 61) を關 [4608X2592] にして撮影した画像は、編集びできません。 
-かんたんパノラマで撮影した画像は、編集でさません。 

-画像から人物の顔を検出でをないときは、[メイクアップ効果]の編集はできません 
(«>18)。 

- COO し PIXAW100 し义对で摄影した画像は、このカメラで編集できません。 

- COOLPIXAW1 00し义对のデジタルカメラでは、このカメラで編集した画儘の正常な表示 
やパソコンへの転をびでをないことびあります。 

-内蔵メモ U — / SD カードに充分な空き容量びないとさは、編集でをません。 

-代表画儘のみで表示している連写グループ（《^7)は、な下のいずれかの操作をしてか 
ら、編集してください。 

-® ボタンを押して1コマずつに展開してから、グループ内の画儘を選ぶ 
-[連写グループ表示ち法] (<»51)を [1 枚ずつ]に設定し、1コマずつに展開して 
から、画像を選ぶ 
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画像の編集（静止画) 


M 画橡編集の制限 

編集で作成した画儘に別の編集を追加するとをには、 ■ UTF の制限びありまず。 


編集に使った機龍 

追加でをる編集機能 

簡単レタッチ 

D - ライティング 
フィルター効果 

六イクアップ効果、スモールピクチャーまたは卜 US ングびでさま 
す。 

簡単レタッチ、 D - ライティングまたはフィルター効果を組み合わせ 
ることはでをません。 

メイクアップ効果 

簡単レタッチ、 D - ライティング、フィルター効果、スモールピク 
チャーまたは卜 US ングびでさます。 

スモールピクチャー 
トリミング 

追加編集でをません。 


-編集で作成した画撒に同じ種類の編集を繰り返ずことはでをません。 

-スモールピクチャーまたは卜 U ミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画儘にち、；><イクアップ効果で美肌などの編集びで 
をます。 

M 元画像と編集画像の関保について 

-編集で作成した画撒は、元画像を削除してち削除されません。また、編集で作成した画 
儘を削除してち、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

-[プリント指定] 〇«42)や[プ□テクト設定](<»46)した画撒を誦集しても、これ 
らの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 


詳細編 
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画像の編集（静止画) 

拉簡単レタッチ（コントラストと鮮やかさを高める） 


画像を選ぶ（田 32) 4 MENU ボタンみ再生メニュー（田11)今な簡単レタッチ 


マルチセレクターの▲▼を押して効果の度合いを 選 
び、吸)ボタンを押す 

-左側に表示される画像は補正前、ち側は補正後の 
見本です。 

-中止するとをは、◄を押します。 

-簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で强び 
表示されます。 


を D - ライティング（画像の暗い部分を明る<補正する) 


画像を選ぶ（の32)み MENU ボタン今再生メニュー（田1 1) 4を D - ライティング 


マルチセレクターの▲▼を押して[実行]を選び、 
® ボタンを巧ず 

-左側に表示される画像は補正前、ち側は補正後の 
見本でず。 

-中止するとをは、 [キャンセル] を選び、 ® ボタ 
-ンを押します。 

- D - ライティングで作成した画像は、再生画面で單 
び表示されます。 


因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名- 
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画像の編集（静止画） 

欧メイクアップ巧ま 

(肌をなめ S かに、顔をかさ< 目を大を<見せる) 


画像を選ぶ(口32) A MENU ボタン今再生メニュ ー( mi 1)4 巧メイクアップ効果 


1 マルチセレクターのを押して効果の種類を 

選び、 ® ボタンを f 甲ず 

-[ずべて]:美肌に加え、か顔効果、目を大きく見 
せる効果を追加します。 

-庚肌] :顔の肌をなめらかにします。 

-確認画面になり、編集した顔び拡大表示されま 
ず。 

-中止するとさは、◄を巧します。 

2効果を確認ずる 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集 
しよ 9。 

. 編集した顔び複数あるとさは、マルチセレクター 
の ◄ ►を押すと顔の切り換えびでさます。 

-効果を変えたいとさは、 MENU ボタンを巧して、手 
順1に戻ります。 

-@ボタンを押すと、編集した画像び作成されます。 

-メイクアップ効果で作成した画像は、再生画面 
で ( P び表示されます。 


【シメイクアップ効果についてのごま意 

-顔の向をや日月るさなど、画像によっては、適切に顔を検出でをないことや望ましい効果 
び得られなレことびあります。 

-画像から人物の顔を検出でをないときは、警告メッセージが表示され、再生メニューに 
戻りまず。 

因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名- 





詳細編 
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画像の編集（静止画) 


9フィルター巧ま（デジタルフイルター) 


画像を還ぶ（田 32) 4 MENU ボタンみ再生メニュー（田11)今9フィルター効果 


項目 

内容 

ピクチヤーカラー 

画像の色調を変えます。 

-[ビビッドカラー]、[白黒]、[セピア]、[クール] か 

ら選びます。 

ソフト 

画像の中央部か 5 外側をぼかしたよラな雰囲気にしま 
ず。顔認識（口 65) やペット検出（の 46) して撮影 
した画像の場をは、顔を中むに周りをぼかします。 

セレクトカラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にしまず。 

ク n ススクリーン 

太陽の反射や街打などの光源から、放射状に光の筋を 
伸ばしまず。夜景などを撮影した画像び適していまず。 

魚眼効果 

魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マクロ 
モードで撮影した画像び適しています。 

S ニチユア効果 

ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。高 
いところか 5 見下ろして撮影した画像で、主要な被写 
体び画面中央付近に写った画像び適しています。 

かずみ取り 

水中での撮影などで起こりびちな画像のかすみを軽減 
しぶ;^。 


マルチセレクターの▲▼を押してフィルター効 
果の種類を選び、 ® ボタンを押す 

• [ク□ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア 
効果]、[かずみ取り] を選んだ場合一手順 3 


セレクトカラー 
ク□ススクリーン 
魚お効果 
ミニチュア効果 
かずみ取り 


2効果を調節して、 ® ボタンを押す 

-[ピクチャーカラー] の場合：▲▼で色調を選び 
ます。 

-[ソフト] の場合：▲▼で効果の範囲を選びます。 
-[セレクトカラー] の場合：▲▼で残したい色合 
いを選びます。 



[ソフト]の場合 



















画像の編集（静止画) 


3効果を確認し、吸)ボタンを押ず 
-編集した画像び作成されます。 

-中止するとをは、◄を巧します。 


-フィルター効果で作成した画像は、再生画面で!) 
び表示されます。 


田スモールピクチャー（画像サイズをルさくする) 


画像を選ぶ（田 32) A MENU ボタン4 再生 メニュー ( mil ) 4田スモール ピク 
チヤー 


1 マルチセレクターのを押してスモールピク 
チャーのサイズを選び、 ® ボタンを押す 

-サイズは [640 X 480] 、 [320 X 240] または 

[160 X 120] か b 選べます。 


2 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-スモールピクチゎ 一び 作成されます。 

-作成される画像の圧縮率は1/16でず。 

-中止するとをは、 [いいえ] を選び、©ボタンを 
押しまず。 

-スモールピクチャーで作成した画像は、黒の枠で 
囲まれて表示されます。 





因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名- 
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画像の編集（静止画) 


錢卜 US ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表示（[1]33)中に阳マークび表示されている画像は、液晶モニター 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜さ）でさます。卜 US ングした 
画像は、元画像とは別に保存されます。_ 

1 トリ云ングしたい画像を拡大表示する （[ X 133) 


2 切り振さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-ズームボタンの T ( q ) または W ( H ) を巧して 
拡大率を調節します。 

-マルチセレクターの▲▼◄►を押して表示範囲 
を移動します。 


3 MENU ボタンを押ず 



4 


マルチセレクターで[はい]を選び、吸)ボタンを 
押ず 

• 卜 U ミング画像び作成されます。 

-中止するとさは、[いいえ]を選び、 ® ボタンを押 
L/ cK 9 0 



巧画橡サイズについて 

切り损く範囲が狭くなるほど、卜 U ミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は 
ルさくなりまず。トリミングして画像サイズび 320X240 または 160X120 になった画 
儘は、再生時に黒の枠で囲まれ、画面左側にスモールピクチャーの固アイコンび表示さ 
れます。 

@縦位置の画像を縦位置のままトリミングずるには 

[画像回転] («^48)で画像を横位置に回転してから卜 U ミングし、もう一度回転して縦 
位置に戻しまず。縦位置画儘は、左ちの黒い帯び見えなくなるまで画儘を拡大すると 卜 U 
ミングできまずび、画像は横位置になりまず。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名- 

































市販の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
• テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし、。 



カメラとテレビを接続ずる 

付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケープル）で接続ずる場合 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、赤色と白色のプラグ 
を音声入力端テに接続してください。 


テレビとの巧続（テレビ画面での再を） 

カメラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 
HDMI 端子び付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続し 
て再生でをます。 


カメラの電源を OFF にする 



♦♦♦ 
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テレビとの接続（テレビ画面での再生) 


3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

4 カメラの囚ボタンを長押しして電源を ON に 
する 

-カメラは再生モードになり、撮影した画像びテ 
レビに表示されます。 

-テレビとの接続中は、力;ラの液晶モニターは 
消打したままになります。 


。 HDMI 接続についてのごミち意 

- HDMI ケープルは付属していません。市販のものをご巧意ください。カメラの HDMI 出 
力端子は、 HDMI ミニ端子 (Type C ) です。 HDMI ケープルご購入時は、ケープルの片 
方び HDMI ミニ端子のものをお選びください。 

-撮影時の設定は、静止画の [画像モード] (CDGI) は团 口 048 X1536] L^Lb、 動画の 
[動画設定] 0«52)は理 is [HD720p(1280X720)] 政上をおずすめしまず。 

【シケーブル接続時のごま意 

-ケーブルは、フラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んで 
ください。プラグを引さ掠くとさを、まっすぐに引を损いてください。 

-力:><ラの HDMIS 二端子と USB / オーディオビデオ出力端子に、同時にケープルを接続 
しないで < ださい。 

Ci 画橡がテレビに映6ないときは 

セットアップメニューの [TV 出力設定] (夕¢>79)びお使いのテレビに台っているか確認 

して < ださい。 

M テレビのリモコンを使う （ HDMI 機器制御） 

HDMI-CEC 規格対応テレビのリモコンで、再生中の操作びでをます。 

力方ラのマルチセレクターやズームボタンのかわりに、 U モコンで画像の選択や動画、か 

んたんパノラマ画儘の再生/停止、1コマ表示と4コマのサムネイル表おの切り換えびでを 

ます。 

-力;>< ラのセットアップ^ニュー [TV 出力設定] の [HDMI 機器制御] みた 1みを [ON] 
〔初期設定）にし、 HDMI ケーブルで接続してください。 

-リモコンは、テレビに向けて操作してください。 

-お使いのテレビび HDMI-CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビの使用説明書など 
でご確認ください。 
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プ y ンターとの接続（ダイレクトプリント) 


NctBridge (た 23 )巧応プ U ンターをお使いの場合は、バソコンを使わずに、 
カメラとプ IJ ンターを直接つないでプ IJ ントできます（ダイレクトプリント）。 
ダイレクトプ I 」ントの手順は、な下のとおりです。 



田 電源についてのごま意 

-プ U ンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に題量のあるバッテ 
U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH-62F («^87)を使うと、家庭用コンセント （AC100V) か 
ら、この力^ラへ電源を供給できます。 EH-62FU (外の AC アダプターは絶対に使わない 
でください。力^ラの故障、発熱の原因となります。 

M 画橡のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに転をしたり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
U ントする他に ■UTF の方法でプ U ントでをます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプ U ントする。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプ U ントするとさは、プリントする画像やプ U ント枚数などを、再生メ 
ニューの [プリント指定] を使って、あらかじめ SD カードに設定でをます （夕 ¢>42)。 


詳細編 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


4 カメラの電源を ON にする 

-正しく接続されると、カメラの液晶モニターに 
[ PictBridge ] 画面（①）び表示された後、[プリ 
ント画像選択]画面 （®) び表示されます。 




カメラとプリンターを接続する 


1 カメラの電源を OFF にする 



夕巧 


2 プ U ンターの電源を ON にずる 



-プ U ンターの設定を確認してください。 




3付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ずる 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。プラグを引さ抜くとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 



PictBridge 


詳細編 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


1コ7ずつプリントする 

カメラとプ U ンターを正しく接続してか5 (ク<>25)、じ[下の手順でプ I 」ントし 
て < ださし、。 


マルチセレクターでプリントずる画像を選び、 
® ボタンを押ず 

-ズームボタンの W ( H ) を押すと12コマ表示に、 
T の）を押すと1コマ表示に切り換わりまず。 



[プリント枚数設定]を選び、 ® ボタンを押ず 


プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、 ® ボタンを 
押ず 



4 [用紙設定]を選び、@ボタンを押す 


PictBridge 

SB 因枝プリント 


フリント実行 
フ U ント巧巧設定 


フリント枚数設定 


用巧設定 


PictBridge 

SED 枚プリント 

フ U ント実行 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


用紙ヴイズを選び、 ® ボタンを f 甲ず 

-プ I 」ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


1 プリンターの設定 I 


6 [プ u ント実行]を選び、涵)ボタンを巧ず 


PictBridge 

SB 因巧フリント 


■ プリント実行 V 


プリントが始まる 

①か ◎ 

-プ U ントび終わると、手順 1 の画面に戻ります。 


フ U ント中 

• プ U ントを途中で中止したいときは、®ボタンを 


—1002 / 0041 

巧します。 


晒キャンセル 


プリント中の巧数/総枚数 

複数の画像をプリントする 

力方ラとプ U ンターを正しく接続してか 5 (々 C 25)、 政下の手順でプリントし 
て < ださし、。 


[プリント画像選択]画面が表示された！5 、 MENU 
ボタンを押ず 

-[プリントメニュー]画面び表示されまず。 


□ 


化 


! menu 011 

T/fB\{si/ 


マルチセレクターで[用紙設定]を選び、@ボ 
タンを押ず 

• プ U ントメニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを押します。 


フリントメニュー 

を画橡フリント 
DPOF フ U ント 
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プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


3用紙ヴイズを選び、 ® ボタンを f 甲ず 

-プ I 」ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押す 




プリント選択 


プリントする画像（最大99コマまで）と、そ 
れぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定 
でをます。 

-マルチセレクターの◄►を押して画像を 
選び、を巧してプリント枚数を設定 
し Q 

-プ U ントされる画像には、チェックマーク 
とプ U ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択 
を解除でさます。 

-ズームボタンの T の)を押すと1コマ表示に、 W ( H ) を押すと12コマ 
表示に切0換わりまず。 

-設定び終了したら®ボタンを押します。 



ちの画面び表おされた5、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ントメニューに戻ります。 




















プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


全画像プリント 


SD カードまたは内蔵メモ U —内のずべての 
画像を1枚ずつプリントでをます。 

-ちの画面び表おされた5、 [プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル] を選んで®ボタンを押す 
と、プ U ントメニューに戻ります。 


全画像フリント 

面权プリント 



DPOF プリント 

[プリント指定](ク642) であらかじめ指定 

しておいた画像をプリントでさます。 

-ちの画面び表おされた5、 [プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始まります。 

-[キャンセル] を選んで®ボタンを押す 
と、プ U ントメニューに戻ります。 

• [画像の確認] を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプ1」ン ト 指定したか確認で 
さます。ちラー度®ボタンを巧すと、画 
像のプリントび始まります。 




5 プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいときは、®ボタンを 
押します。 


■①か ◎ J 

I 7リント中 I 

I 1—(002 / 01 0 J I 

I E 3 キャンがレ I 


プリント中の枚数/総枚数 


因臓設赶こついて 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] ^^(がに、 [ L サイズ]、口 L サイズ]、[はがき]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [ SXIOin .]、[ Letter ]. [ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ] の 

ラち、プリンターび対応している用紙サイズを表示しまず。 















動画の編集 

動画の必要な部分だけを切0出す 

撮影した動画の必要な部分だけを切り出し、別ファイルとして保をします 
{ M . [iFrame 540 (960 X 540)] で撮影した動画を除く）。 

1 編集ずる動画を再生して、切り出したい先頭で一時停止ずる（圧] 84) 


マルチセレクターの ◄ ► で操作パネルの ra を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-動画編集画面び表示されます。 


▲▼を押して編集操作パネルの羅（始点の設定） 
を選ぶ 

-◄►を押して、始点の位置を調磬します。 

-編集を中止するには、▲▼でた（戻る）を選び、 
® ボタンを巧します。 


4 


▲▼を押して或（終点の設定）を選ぶ 

-◄►を巧して、ち端にある終点を必要な部分の終 
了位置まで移動します。 

•囚（プレビュー）を選び、 ® ボタンを巧すと、保 
存 する 前に指定した範囲の動画を再生して確認 
でさます。プレビュー再生中は、ズームボタンの 
T / W で音量を調節でをまず。プレビュー再生を停 
止するとさは、ちラー度祗ボタンを押します。 


設定が完了した5、▲▼を押してり（保存）を選び、 ® ボタンを押す 


6 [はい]を選び、@ボタンを巧ず 

-編集した動画び保存されます。 

-保をしないとさは[いいえ]を選びます。 


[W 


保存しまず 
よろしいでずか？ 


詳細編 
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動画の編集 


【ご動画編集についてのごま意 

-編集で作成した動画から、ちラー度動画を切り出すことはでをません。他の範囲を切り 
出すとさは、元の動画を選んで編集してください。 

-秒単位で動画を切り出すため、設定した始点/終点のフレームと、実隙の切り出し範囲は、 
をかずれることびありまず。再生時間び2秒未満になる動画の切り出しはでをません。 

-内蔵メモ U — / SD カードに充分な空さ容量びないとさは、編集できません。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名- 


i 編 
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ベストフェイスメニュー 
画像モード（画像サイズ/画質） 

[画像モード] については、「画像サイズ（画像モード）を変える」（田 61) を 
ご覧ください。 

美肌効ま 


ベストフエイスモードの撮影画面にする（の 49) 今 MENU ボタン4回タブ 
( mil ) 今美目/1効果 


美目几の効果を設定します。 

シャッターびされると、人物の顔をカメラび検出し（最大3人)、画像処理で顔 
の肌をなめ5かにしてから画像を記録します。効果の度合いを 蹈め]、[標 
華] (初期設定)、 [弱め] から選べます。 

-美肌効果の設定は、撮影画面のアイコン表示で確認できます（田が。 [OFF] 
のとをは、何も表示されません。また、撮影画面の被写体では、効果の度合 
いは確認でさません。撮影後に画像を再生して確認してください。 


笑顔自動シャツター 


ベストフエイスモードの撮穀画面にする（の 49) み MENU ボタン A 回タブ 
(田 11) 4笑顔自動シャッター 


[ON] (初期設定）にすると、顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメ 
ラび自動でシャッターをさります。 

-笑顔自動シャッターの設定は、撮影時の画面で確認できます（田が。 [OFF] 
のとをは、何ち表示されません。 


詳細編 
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ベストフェイスメニュー 

目つぶ〇趕減 


ベストフエイスモードの撮彰画面にする（の 49) み MENU ボタン A 回タブ 
oxni ) み目つぶり軽減 


[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物び目をつぶってい 
ない画像を優先して1コマだけ記録します。 

-目をつぶっている可能性のある画像を記録したと 
きは、ちのメッセージび数砂間表示されます。 

- [ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 

-初期設定は [ OF 鬥です。 

-目つぶ0軽減の設定は、撮影時の画面で確認でさ 
ます（田が。 [ OFF ] のとさは、何ち表示されま 
せん。 



i 編 
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撮影メニユ ー （O (才ート撮影）モード) 


画像モード（画像サイズ/画質） 

[画像モード] については、「画像サイズ（画像モード）を変える」（田ら！）を 
ご覧くださし、。 

ホワイトパランス（を合いの調整） 


人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスををわせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でをますび、撮影した画像び思 
い通りの色にな5ないと走は、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 


項目 

内容 

AUTO オート （巧期設定） 

力^ラび自動的にホワイトバランスを調整します。 
ほとんどの場を、初期設定のままで撮影でさまず。 

PRE プリセットマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適していまず。詳し 
くは「プ U セットマニュアルの使いち」（《>35)を 
ご覧ください。 

采 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

采 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

货 堂光打 

白色堂光打の下での撮影に適しています。 

A 量 天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

%フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 


[オート] 1；(外のとをは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（田ら)。 


。ホワイトバランスについてのごま意 

-[才ート]、[フラッシュ] し U がのホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを ⑤ （発 
光禁止）に設定してください（の54)。 

-他の機能と組み含ゎせて使ぇなぃ場をびぁります。^「同時に設定でをない機能」 
畑 63) 
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〇けート撮影)モードの撮影画面にする(の 51 )A MENU ボタン4 〇タブ oxn 1 ) 
今ホワイトバランス 
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撮影メニュ ー （a (才ート撮影）モード) 


プリセツトマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、 [オート] や[電球]などのホワイトバ 
ランス設定では望ましい結果び得5れない場合に使います（ホみびかった照明 
下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいとさなど)。 

政下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 

1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意ずる 


2 撮影メニューを表示し（田 51) 、マルチセレク 
ターで[ホワイトバランス]の PRE [プリセット 
マニュアル]を選び、 ® ボタンを押ず 

-レンズび測定用のズーム位置になります。 



[新規設定]を選ぶ 

-前回測定したホワイトバランス値を使いたいと 
きは、 [前回の設定] を選んで®ボタンを巧しま 
ず。ホワイトバランスび前回の値に設定されま 
ず。 



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収める 


フリセットマニュアル S 


前回の設定 


新規設定 



測定窓 


5 ® ボタンを押して、ホワイトパランス値を測定ずる 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U セット値び新たに設定されま 
す〔画像は記録されません)。 

【ソプリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でをません。フラッシュ撮影時は、 [ホワ 
イトバランス] を [才ート] または [フラッシュ] に設定してください。 


















撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


連写 


〇けート撮穀)モードの撮影画面にする（田 51) 今 MENU ボタン4 〇タブ ( CXI 11) 
み連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）などを設定でさます。 


項目 

內容 

"W 単写（巧期設定） 

1コマずつ撮影します。 

国！連写 H 

シャッターボタンを全押しし続けると、約 7.1 コマ/秒の 
速さで連写でさます（画像モードび 随 [4608X3456] 
のとき）。シャッターボタンから指をはなずか、3コマ連 
写すると、撮影を終了します。 

国！連写 L 

シャッターボタンを全押しし続けると、連写速度約 1 .4 コマ 
/秒で、約 12 コマ連写できます（画像モードび 励 [4608X 
3456] のとさ)。 

BSS 

BSS (ベストシ ヨット 
セレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠 
側で撮影するとさなど、手ブレしやすい状況で撮影する 
場合に設定します。 

シャッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ連写 
し、最ち鮮明に撮れている1コマだけをカメラび自動で選 
んで記録します。 

画マルチ連写 

シゎッターボタンを1回全押しすると 
約30コマ/秒の速さで16コマの連続写 
真を撮影し、1コマの画像として記録 
しまず。 

-記録される画像モードは 团 （2560 
X 1920ピクセル）に固定されます。 
-雲テズームは使えません。 

■わ1 ■う* ■ ん 
一 1, •■も*山 

lit? 明 ■ "ir つ r - 



[単写] U (がのときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（圧]6)。 


巧 連写についてのごま意 

-ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されまず。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなることびあ 
ります。 

-他の機能と組み合わせて使えない場合びあります。一「同時に設定でをない機能」（田ら]) 

h BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

h マルチ連写についてのごを意 

壁光む、水銀灯、ナト U ウム巧などの高速で明滅する照明下では、画像に横帯び発生した 
り、明るさや色合いにばらつをび発生したりすることびあります。 















撮影メニュ ー（ 凸（才ート撮影）モード) 

■ so 感度設定 


に0感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

に0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさます。 また 、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッタースピードで撮影で走、手ブレや被写体の動 
きによるブレを軽減しやすくな0ます。 

- ISO 感度を高くすると、暗い被写体の撮影やフラッシュを使わない撮影、望 
遠側での撮影などに効果的でずび、撮影した画像び多かざらつ < ことびあり 
ます。 


項目 

内容 

オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 125になり、暗い場所では自動的 
にに0 800まで ISO 感度び高くなります。 

感度制限オート 

カメラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を 
に0125か6に0400に制限します。上限1直 L 处上にに0 
感度は上びりません。 

じ〇感度の上限値を設定することで、画像のざ5つさ 
を抑える効果びあ0ます。 

125、200、400、800、1600、 

3200 

ISO 感度を選んだ値に固定します。 


ISO 感度の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田ら)。 

. [オート]に設定した場合、 ISO 125で撮影できるときは何も表示されず 、 ISO 
感度び自動的に上びったとさに 陪圓 マークび表示されます（1 X 128)。 

-[感度制限 オート]に設定したとさは固マークと ISO 感度の上限値び表おさ 
れます。 


Cd に0感度設定についてのごま意 

他の機能と組み合ゎせて使ぇなぃ場含びぁります。^「同時に設定でさない機能」（田 63) 


〇けート撮影)モードの撮影画面にする（田 51) 4 MENU ボタン4 〇タブ(田1 1) 
ISO 感度設定 


i 編 











撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


AF エリア選択 


〇けート撮彰)モードの撮影画面にする（田 51) 今 MENU ボタン4 〇タブ ( CXI 11) 
AF エリア選択 


才ートフオーカスでピント合わせをするェ IJ アのみめ方を設定します。 


項目 


内容 


を] 


[■] 


顔認識 オート 
(初期設定） 


才ート 


力;>< ラび人物の顔を認識する 
と、顔にピントび合いまず（顔 
認識撮影について-^田 65) 。 

複数の顔を認識したとさは、最 
もカメラに近い顔にピントび合 
います。 

人物政外の撮影や顔を認識でを 
ない構図では、 AF エリア選択び 
[オート] になり、9つある AF エ I 」アのラち、最ち手前の 
被写体をとらえている AF エ U アでピントび合います。 

9つある AF エリアのラち、最ち 
手前の被写体をと5えている 
AF エ U アでピントび合います。 

シャッターボタンを半巧しす 
るまで、 AF エ U アは表示されま 
せん。 

半押しすると、ピントび合った 
AF エ U アび画面に表示されま 
す（最大9力所)。 



AF ェ U ア 



AF エ U ア 



























撮影メニュ ー （a (才ート撮影）モード) 



政下の設定をずるとさは、®ボタンを巧していったん 
AF ェ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定を行い 
ます。 


-フラッシュモード、マク□モード、またはセルフタイ 


[■] 


ゾ— 

-露出補正 

もう一度®ボタンを押すと、再び AF ェ U アを選べる状 


中央 


態になります。 

画面中央の被写体にピントび 
昔います。 

AF ェ U アび画面中央に常に表 
示されます。 


回 


脚 

が 

盤)咖祕 

圆 

議划 


AF ェ U ア 


奧 


夕ーゲット追尾 


ピントを合わせたい被写体を 
登録するとターゲット追尾び 
始まり、 AF エ U アび被写体を追 
いかけて移動しまず。^「動く 
被写体にピントを合わせて撮 
影する（ターヴット追尾）」 
(«40)。 


著 


b AF エリア選択についてのごま意 

-電子ズーム使用時は、 [AF エリア 選択]の設定にかかわらず、画面中央でピントをわせ 
を行います。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」 （ CQSl ) の撮彩では、ピントが合わないことびあります。 

-他の機能と組み合わせて使えない場合びあります。-*「同時に設定できない機能」 
畑 63) 



























撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


動<被写巧にピントを合わせて撮影する（ターゲット追尾) 


〇讨ート撮影)モードの撮影画面にする（田 51) 4 MENU ボタン4 〇タブ(田1 1) 
AF エリア選択 

動をのある被写体の撮影をするとをに使います。ピントを合わせたい被写体を登 
録するとターゲット追尾び始ま0、 AF エリアび被写体を追いかけて移動します。 

1 マルチセレクターで奧[ターゲット追尾]を選 
び、唾)ボタンを押す 

. ターゲット追尾になり、画面中央に白色の枠び表 
おされます。 



2 被写体を画面の中央の枠に合わせて、吸)ボタン 
を押す 

-被写体び登録されます。 

-枠びホ色で表示されたとさは、被写体にピントを 
合わせ5れません。構図を変えて、ちラー度被写 
体を登録してください。 

. 被写体び登録されると、黄色い AF エ U ア表示で固 
まれ、ターゲット追尾び始まります。 

-登録を解除したいときは、@ボタンを押します。 

• 力;><ラび被写体を見失って AF エ U ア表示び消え 
たとをは、もラー度被写体を登録してください。 



3 シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

• シャッターボタンを半押しして、 AF エ U アでピン 
卜び合うと、 AF エ U ア表示び緑色になり、ピント 
び固定されます。 

• AF エ U アび表示されていない状態でシャッター 
ボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピン 
卜び合います。 






























撮影 メニュ ー（ 凸（才ート 撮影） モード） 

【シターゲット追尾についてのご ミ 主意 

-電子ズームは使えません。 

-ズーム位置、フラッシュモードまたは方ニューは、被写体を登録する前に設定してくだ 
さい。被写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の登録び解除されます。 

-被写体の動をび速いとをや手プレび大をいとさ、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録でをないことや追尾でをないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大きさや明るさなどによってち、適切 
にターゲット追尾でさないことびあります。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（〔に131)の撮影では、 AF エ U ア表示び緑色になっ 
ていても、まれにピントび合わないことびあります。ピントび合わないとさは、 AF エ 
リアを [マニュアル] または [中央] にするか、等距離にある別の被写体でピントを合 
わせるフォーカス□ック撮影 （ Ca 67) をお試しください。 

-他の機能と組み台わせて使えない場台びあります。一 ► 「同時に設定でをない機能」 
〔の63) 


AF モード（オートフォーカスモード) 


ピントの合わせ方を設定します。 


項目 

内容 

AF - q シングル AF 
(初期設定） 

シトッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせま 
す。 

AF-F 甫時 AF 

シャッターボタンを半巧しするまで、常にピント合わせを 
繰り返します。動さのある被写体の撮影に適しています。常 
にピントを合わせる動作音びします。 


。 AF モー ドについてのごま意 

他の機能と組み合わせて使えない場合びあります。一 ► 「同時に設定でをない機能」（田 63) 

M 動画の AF モー ドについて 

動画撮影時の AF モードは、動画メニューの [AF モー ド] (M)56) で設定します。 


〇けート撮影)モードの撮影画面にする（田引）今 MENU ボタン4 〇タブ ( UII 11) 

今 AF モード 


i 編 


^41 









再をメニュ ー 

画像編集機能牆単レタッチ]、 [ D - ライティング]、[メイクアップ効果]、[フィ 
ルター効果]、[スモールピクチャー]については、 r 画像の編集（静止画）」 
(«^15)をご覧ください。 

S プリント指定（プリントする画像やが数の設定） 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（田 11) A a プリント指定 


SD カードに記録した画像を政下のち法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あ5かじめ SD カードに設定できます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応（た 23) のプ U ンターでプリントする。 
- DPOF 対応のプ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

. カメラを PictBridge 対応 (な 23 ) のプリンターに接続してプリントする 
(^24) (カメラから SD 力ードを取り外すと、内蔵メモ U — に記録した画像 
にもプ U ント指定で走ます)。 


マルチセレクターで[複数画像選択]を選び、® 
ボタンを押す 

• お気に入り再生モード（か ft 9)、 オート再生モー 
ド〇<>12)、撮影日一覧モード（成 14) のとき 
は、ちの画面は表示されません。 

手順2へ進んで < ださい。 


プリント指定 e 

I R ぉ麵ぉ 
I フリント指定取;‘肖 


プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 
ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定する 

-マルチセレクターの◄►を巧して画像を選び、 
▲▼を巧して プ U ント枚数を設定します。 

-プ U ントされる画像には、チェックマークとプリ 
ント枚数び表示されまず。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択を解除でさます。 



-ズームボタンの T (9) を押すと1 コマ 表示に 、 W ( H ) を巧すと12 コマ 表 
おに切り換わ0ます。 

-設定び終了した5@ボタンを巧します。 



















再生メニュー 


曰付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 
どラかを設定する 

-[曰 f ホ！を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影曰を印字します。 

• [撮影 情報]を選んで®ボタンを押すと、すべて 
の画像に撮影情報〔シャッタースピードと絞り 
値）を印字します。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを巧し、設定を有効にします 



プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で響!び 
表示されまず。 



Cd 日付と撮影情報を入れてプリントずるとをのごま意 

プ U ント指定で設定した [日付] と [撮影情報] は、「日付」や「撮影情報」び印字巧能 
な DPOF 巧応プ I 」ンター(た 23 )で印字できまず。 

-付属の USB ケープルでカメラをプ U ンターに接続して 「 DPOF プ U ント」〇»29)する 
とさは、 r 撮影情報」は印字でをません。 

-プリント指定を行った後、再び ロリント指定] を表示すると、 [日优 と [撮影情報] 
の設定は U セツトされますのでご注意ください。 


プ U ントされる曰付は、撮影時点で力六ラに設定されてい 
る曰時です。撮影後にセットアップ;><ニューの [地域と曰 
時] を変更してをプ U ントされる日付には反映されません。 












再生メニュー 


巧[プリント指赶についてのごま意 

お気に入り再生、オート分類再生または撮影曰一覧モードでプ U ント指定するとをに、選 
んだ分類または摄影曰^^(がの画儘びすでにプ|」ント指定されていると、 UTF の画面び表示 
されます。 

-[はい] を選ぶと、他の画像のプ U ント指定に今回の設定内容を追加します。 

-[いいえ] を選ぶと、他の画像のフ1」ン ト 指定をすべて辭除して、今回の設定だけを残します。 


ブリント指定 

違択した画绿 L ソ列の 
プリント指定を 
残しますか？ 


W はい ■ 


いいえ 


お気に入り再生またはオート 
分類再生モードのとき 


フリント指定 
還巧した曰がのフリント 
指定を残しますか？ 


W はい ■ 


いいえ 


撮影曰一覧モードのとき 


また、今回の設定内容を追加ずることで設定 コマ 数び99 コマを 超える場合は、 UTF の画 
面び表示されまず。 

-[はい] を選ぶと、他の画像のプ U ント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残し 
ます。 

-[キャンセル] を選ぶと、他の画像のプ U ント指定を鶏して、今回の設定を取り消します。 


フリント指定 


枚数制限を超えています。 
還巧した画塚 W かの 
フリント指定を 
取り消しますか？ 



お気に入り再生またはオート 
分類再生モードのとを 


フリント指定 6 

权数制限を超えています。 
違択した曰 U かのフリント 
指定を取り消しまずか？ 


W はい ■ 


キャンセル 


撮影曰一賣モードのとを 


M プリント指定をずべて取り消ずには 

プリント指定の手順！ （か C 42) で [プリント指定取消] を選んで顿ボタンを押すと、す 
ベての画像に対するプ U ント指定を取り消しでをます。 

巧[デ-卜写し込别について 

セットアップメニューの [デート写し込み] ((»72)を使うと、撮影時に日時を画像に写 
し込んで記録でさます。日付の印字に対応していないプ U ンターでち日付入りの画儘をプ 
U ントでをます。デート写し込みした画像は、 [プリント指定] で曰付の印字を設定して 
ち、デ ー ト写し込みした曰付のみびプ U ントに表示されます。 











再生メニュー 


哩スライド シヨー 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（田 11) 今理スライドショー 


内蔵メモリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


1 マルチセレクターで[開始]を選び、@ボタン 
を押す 

-欄槪を選ぶ前に政下を選んで®ボタンを巧す 
と、設定を変更でさます。 

-[効果]: スライドシヨーの効果を[クラシック] 

(初期設定）または[ズーム]か5選びまず。 

- [ BGM ] : BGM の [ ON ] / [ OFF ] (初期設定） 

を選びます。 

-[インターバル設定]:[手動送り]または画像の表示時間を選びます。 
•繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[エンドレス]を選んで®ボタ 
ンを巧し、チェックボックスをオン [ W ] にします。 


2 スライドショーが始まる 

-再生中にマルチセレクターの ► を押すと次の画 
像、◄を押すと前の画像を表示します〔ボタンを 
押し続けると早送り/早戻しになります)。 

• [ BGM ] を設定している場をは、ズームボタンの 
T / W で音量を調節できます。 

-途中で終了または一時停止したいときは、 ® ボタ 
ンを押します。 


3 終了または再開ずる 

-スライドショー終了時や一時停止中は、ちの画面 
になりまず。 u を選び、 ® ボタンを押すと手順 
1に戻りまず。 D を選ぶとスライドシヨーを再開 
しよ9 〇 


。スライドシヨーについてのご ミ 主意 

-動画（田 84) は1フレーム目だけを表示します。 

-連写グループの表示方法び [巧表画像のみ] の場合は、代表画像だけを表示 
します。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、スライドショーでは1コマ表おになります。スク 
□ール再生はでをません。 

-スライドショーを達続再生でさる時間は、 [エンドレス] に設定している場合も含め、 
最大約30分です WIT )。 




Efl 始 

n □エンドレス 


ill 


成 45 




















再生メニュー 

On プ□テクト設定 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（田 11) みな1プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でき 
ます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をします。-* 
r 画極選択画面の操作方法」 (^47) 

ただし、内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化（フォーマット、 々 C 78) すると、 
プ□テクト設定した画像も削除されますので、ごま意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に筋 D マーク （[ X 18) び表示さ 
れます。 


詳細編 


^46 



再生 メニュー 


画像選択画面の操作方法 


1;(下のメニューでは、画像選択画面び表示されます。 

1画像のみ選べるメニュー項目と、複数の画像を選べるメニュー項目びあります。 


1画像だけ選べる機能 

複数の画像を選べる機能 

• 再生 メニユ ー ： 

画像回転 （《>48)、 

連写の代表画像選択 （《61) 

• セットアップメニユ ー ： 

オープニング画面の[撮影した画像] 
(分 66) 

-再生 メニュ ー ： 

プ U ント指定の[複数画像選巧] 

0^42)、 

プ□テクト設定（《>46)、 

画像コピーの[選択画像 コピー] 
(<yf>50). 

お気に入り登録 
お気に入り解除 （《 no ) 

-画像削除の梢 Ij 除画像選択](の34) 


し: TF の手順で画像を選びます。 


1 マルチセレクターの ◄ ►を押して、画像を選ぶ 

• ズームボタンの T の）を押すと1コマ表示に 、 W 
CH ) を押すと12コマ表示に切り換わります。 

-1画像だけ選べる機能の場合一手順3へ 



2 ▲▼を押して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定する 

- ON にすると、選択画像にが^^び表おされます。複 
数の画像に設定したいとさは、手順1と2を繰り 
返します。 



3 ® ボタンを押して画像選択をミ央定ずる 

-[選択画像コピ ー] などでは、確認画面になります。画面の表示に従って操作 
してください。 






















再生メニュー 


泣画像回乾 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン （ CQII ) み往]画像回転 

撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像の向を（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一方向 
に180度まで回転できます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと（^47)、画像回転の画面び表示され 
ます。マルチセレクターの◄または►を巧すと90度回転します。 

® ボタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報び記録さ 
れます。 


【シ連写グループの画像回輯について 

連写グループの画像を代表画像のみの表示にしているとさは、画像回転はでをません。1 
コマずつ展開して表示してから設定して<ださい（ク<)7、ベ巧1)。 


詳細編 


^48 






再生メニュー 


i 音声メモ 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（田 11) み®音声メモ 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモび付け5れます。 

-音声メモび付いていない画像では録音画面になり、音青メモび付いた画像 
(1 コマ表示で HI び表示されている画極）では音声メモの再生画面になりま 
す。 

音声メモを録音ずる 

- ® ボタンを押している間、約20砂まで音声;><モを録 
音でさます。 

-録音中は力^ラのマイクに軸れないよラご注意くだ 
さい。 

• 録音中は 因困と 關び点滅します。 

-録音び終了すると、音声メモ再生画面になります。 


音声メモを再生ずる 

音声メモを録音した画像には、1コマ表示で H び表示 
されます。 

-再生するには、@ボタンを巧します。もう一度押す 
と、再生び止まります。 

-再生中は、ズームボタン T / W で音量を調節でをます。 
-再生前または再生終了後にマルチセレクターの◄を押 
すと、再生メニューに戻ります。 MENU ボタンを押すと、 
再生メニューを終了しまず。 

音声メモを削除ずる 

音声 メモの 再生画面で雨ボタンを押します。 マルチ 
セレクターの▲▼を押して[はい]を選び、 ® ボタ 
ンを押すと、音声メモだけを削除します。 


h 音声メモについてのご注意 

-音声六モび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声六モを削除されます。 

-すでに音声モび歸音されている画儘には、音声^モを歸音でをません。録音内容を変更す 
るときは、いったん音声モだけを削除してから、をラー度音声:><モを録音してください。 

- COOLPIXAW100 凹がで撮影した画像には、このカメラで音舌方モを付けられません。 

-[プ□テクト設定] (々 C 46) された画像の音声メモは削除できません。 

因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名 一«>85 























再生メニュー 

四画像コピー（内蔵メモリーと SD 力ード問のコピ ー) 


囚ボタンを押す（再生モード）4 MENU ボタン（田 11) み凹画像コピー 


內蔵><モ11一の画像を SD カードへ、または SD 力ードの画像を內蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


マルチセレクターでコピーずる方向を選び、® 
ボタンを押ず 

-の♦じ！：内蔵メモ U —から SD カードへコピーし 
ます。 

-じ]岭化 ： SD カードから内蔵メモ U —へ コピーし 
ます。 



2 コピーのち法を選び、吸)ボタンを押ず 

-躍択画像コピ ー] :画像選択の画面（《47)で、 
画像を選んでコピーします。代表画像のみで表示し 
ている連写グループ（か ft 7) を選ぶと、表示中の 
連写 グループの 画像をすべて コ ピー します。 

-[全画像コピー]:すべての画像をコピーします。連 
写グループの画像を選んだとさは、表示されません。 



[表示 グループコピー] :再生メニューを表おする前に、連写グループの画像 
を選んでいると、表示されます。再生中の連写グループの画像をすべてコ 
ピーし ます。 


h 画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 MO \/、 WAV でず。これがの形式のファイルは 
コピーでをません。 

-画像に付けた「音声メモ」 （夕 ¢>49)や、 [プ□テクト設定](夕 ¢>46)の設定も、画像と 
同時にコピーします。 

-他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
し)ません。 

-[プリント指定] («^42)の設定内容や、お気に入り登録（<»9)の登録内容は、コ 
ピーされません。 

-内蔵メモリーまたは SD 力ードからコピーした画像や動画は、才ート分類再生モード 
では表示でをません。 

. [連写グループ表示方法] (ク 引） を [巧表画像のみ] に設定し、達写グループの画像を選 
んで唆)ボタンを押して、1コマずつ展開して表示しているとき （夕 67) は、 口 ♦化 （ SD 力一 
ドから内蔵^ モ U —） 方向のみ画像コピーでさます。 











再生メニュー 


M [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画儘び記録されていないとさに再生モードに切り換えると、[撮影画像があり 
ません]と表示されますび、 MENU ボタンを押すと画像コピー画面び表示され、内蔵メモ 
U —内の画像を SD カードにコピーでをます。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名-» «>85 


回連写グループ表示方法 


連写した一連の画像健写グルース 成 1) を再生モードの1コマ表示（田 32) 
またはサムネイル表示 （1 X 133) で表示する方法を設定します。 

設定内容は、すべての連写グループに反映され、電源を OFF にしても記憶され 
ます。 


項目 

内容 

1枚ずつ 

連写した画像を、1コマずつに展開して表おします。 

け表画像のみ（初期設定） 

1コマずつに展開した連写グループを、代表画像のみ 
の表术1し民します。 


m 連写の代表画像選択 


[連写グループ表示方法]を[巧表画像のみ]にしたときに、再生モードの1コ 
マ表示 （[ X 132) やサムネイル表示 （[ X 133) で表示する代表画像を、連写グ 
ループごとに変更します。 

-設定するとをは MENU ボタンを押す前に、1コマ表示またはサムネイル表示で、 
設定したい連写グループを選びます。 

-代表画像の選択画面び表示された5、画像を選びます。- ► 「画像選お画面の 
操作方法」（《^47) 


囚ボタンを押す（再生モード） MENU ボタン （ CD 11) 今国連写の代表画像選択 


囚ボタンを押す(再生モード）み MENU ボタン(田1 i ) Aa 連写グループ表示方法 


i 編 
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動画メニュ ー 
動画設定 


撮影画面にする A MENU ボタン4 HI (動画）タブ （ mil ) 今動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。 

動画には、通常速度の動画と、ス□ーモーシヨン再生や早送0再生びできる HS 
(ハイスピード）動画〇<64)びあります。 

画像サイズび大をく、ビットレートび大をいほど高画質になりますび、フアイ 
ルサイズは大さくなります。 

通常速度の動画 


項目 

内容 

画節 HDIOSOp ^ 
(1920 X 1080) 
(初期設定） 

縦横比16:9の動画を記録します。 

• ビットレート：約14 Mbps 
-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 

画 laHDIOSOp 
(1920 X 1080) 

織横比16:9の動画を記録します。 

• ビットレート：約12 Mbps 
-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 

画 la HD 72郎 
(1280 X 720) 

縦横比16:9の動画を記録します。 

• ビットレート：約9 Mbps 
-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 

細 iFrame 540 
(960 X 540) 

織横比16:9の動画を記録します。 

Apple Inc . びヴポートずるフオーマツトのひとつです。 

• ビットレート：約24 Mbps 

-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 

内蔵メモ U —で撮影するとさは、絵柄によっては撮影び途 

中で終了することびありまず。大切な撮影では SD カード 

に lass 6な上）の使用をおすすめします。 

mm VGA (640 X 480) 

縦横比4:3の動画を記録します。 

• ビットレート：約3 Mbps 
• 撮影フレーム数：約30フレーム/秒 


Cd [iFrame 540 (960 X 540)] についてのごま意 

動画編集はでさません。 

因関連ページ 
動画の記録可能時間一 ► 田82 
^52 


詳細編 















動画メニュ ー 


HS 動画 

ス□—モーシヨン動画または早送り動画を撮影する （ HS 動画）-^^54 


項目 

内容 

Mksi HS 240 fps 
(320 X 240) 

縦横比 4:3 で 1/8 の速度のス□-モーション動画を撮影します。 

-最長撮影時間& :10砂（再生時間：1分20秒） 

• ビットレート：約640 kbps 
-撮影フレーム数：約240フレーム/秒 

题圍 HS 120 fps 
(640 X 480) 

縦横比4:3で1/4の速度のス□ーモーション動画を撮影しま 
す。 

-最長撮影時間ぷ：15秒（再生時間：1分） 

• ビットレート：約3 Mbps 
-撮影フレーム数：約120フレーム/秒 

画缸 HS 60 fps 
(1280 X 720) 

縦横比16:9で1/2の速度のス□ーモーション動画を撮影し 
ます。 

-最長撮影時間& : 30秒（再生時間：1分） 

-ビットレート：約9 Mbps 
-撮影フレーム数：約60フレーム/砂 

画虹 HS 15 fps 
(1920 X 1080) 

縦横比16:9で2倍の速度の早送0動画を撮影します。 

-最長撮影時間& : 2分（再生時間：1分） 

• ビットレート：約14 Mbps 
-撮影フレーム数:約15フレーム/秒 


《最長撮影時間は、ス□ーモーションまたは早送り再生になる部分だけの撮影時間 
です。 

-ビットレートとは、1秒間あた0の動画のデータ量です。撮影する被写体により、 
ビットレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用しています。動きの多い 
被写体を記録した場合は、ファイルサイズび大さくなります。 


HS 動画で記録開始 


撮影画面にする A MENU ボタン4 111 (動画）タブ （ mil ) 今 HS 動画で記録開始 


HS 動画を撮影するとさに、撮影開始か5ス□—モーションまたは早送0の動 
画で撮影するかどラかを選びます。 


項目 

内容 

ON 

(初期設定） 

HS 動画で撮影を開始します。 

OFF 

通常速度の動画で撮影を開始します。ス□ーモーションま 
たは早送りにしたい場面で®ボタンを巧して、 HS 動画撮影 
に切り換えます。 



細 

編 


^53 
















動画 メニュ ー 


スローモーション動画または早送0動画を撮影する （ HS 動画) 


撮影画面にする A MENU ボタン4 111 (動画）タブ （ mil ) 今動画設定 


H 5 (八イスピード）動画を撮影でさます。 HS 動画で撮影した動画は、通常再 
生の1/8〜1/2の速度のス□-モーションや2倍の早送りで再生されます。 

動画撮影中に通常速度の動画か5ス□ーモーション、または早送りの動画に切 
り換えることわできます。 


マルチセレクターで HS 動画((«»53)を 選び、® 
ボタンを押す 

-設定したら MENU ボタンを巧して、撮影画面に戻り 
ます。 


I HD 1080p*(1920x1080) 


HD 108 Op (1920x1080) 
HD 720p (1280x720) 
_[Frame 540 (960x540 し 
函 ^ VGA (640x480) 

函 kE HS 240 fps (320X240) 
雨阳 .i .HS 120 fps (640x480) 


• (づ!動画撮影）ボタンを押して、撮影を開始 
ずる 

-液晶モニターび一度消打した後、 HS 動画の撮影び 
始まります。 

-画面中央でピントび合いまず。動画の撮影中は、 
AF エリアは表示されません。 

- Mm [HS 60 fps (1 280 X 720)]または 國虹 [HS 
15 fps (1920 X1080)]で撮影する場合、撮影 

画面の縦横び 16:9 に切り換わります。 

• [HS 動画で記録開始] (^53) を [ OFF ] にする 
と、通常速度の動画撮影び始まります。ス□一 
モーシヨンまたは早送りにしたい場面で®ボタ 
ンを押して、 HS 動画に切り換えます。 

•® ボタンを巧すたびに、通常速度と HS 動画の切 
り換えびできます。 

- HS 動画の最長撮影時間 〔か ft 53) が経過したとを 
ち、通常速度の動画撮影に切り換わります。 


HS 動画設定 


圆 




剛丽 I 


通常速度の動画撮影時 


画 

回 


晒 S 阻 1 E 游 3 


HS 動画撮影時 


記録可能時間の表示は、 HS 動画の撮影中、 HS 動 
画の最長撮影時間に切り換わります。 

HS 動画設定は撮影する HS 動画の種類を表し、撮影中の動画の種類に麻じて 
切り換わります。 


(1? 動画撮影）ボタンを巧して、撮影を終了ずる 


詳細編 
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動画メニュ ー 


再生 


1分 


早送り再生 
(音吉なし) 


【シ HS 動画についてのご ミ 主意 

-ス□ーモーションまたは早送り再生になる部分に、音声は記録されません。 

-ズーム位置、ピント、露出、ホワイトバランスは、参 CUf 動画撮影）ボタンで撮影を 
開始したときに固定されます。 

口 HS 動画について 

撮影した動画は、 HS 動画で撮影した部分を含めて、約 30 フレーム/秒で再生されまず。 

動画メニュー [動画設定] (クろ52) を壓咖 [HS 240 fps(320 X 240)] . 题励 [ HS 120 
fps (640X480)] または题卽 [HS 60 fps (1280X720 口に設定すると、ス□-モーショ 

ン再生び可能な動画を撮影でをます。 

Mm [HS 15 fps (1920X1080)] に設定すると、2倍の早送り再生び可能な動画を撮影で 
をます。 

题陋 [HS 120 fps (640X480)] の速度で撮影した部分： 

撮影時に最長 15 秒間を A イスピードで記録します。 A イスピードで記録した部分は、 4 倍 
の時間をかけてス□ーモーシヨンで再生されます。 



ス□ーモーション再生 
(音青なし） 


mh [HSISfps (1920X1080)] の速度で撮影した部分： 

撮影時に最長2分間を早送り再生用に記録しまず。再生すると2倍の速さの早送りになり 
まず。 


撮影 2分 



成55 
























動画 メニュ ー 


項目 

内容 

梦み ON 

力;>< ラの内蔵マイクに吹を付ける風の音を抑えて記録しま 
す。強風時の撮影に適しています。再生時に風切り音政外の 
音び聞こえにくくなることびあります。 

OFF OFF 

(初期設定） 

風切り音をお減しません。 


[ ON ] のときは、動画撮影中の画面にアイコンび表示されます（田6)。 


^56 


項目 

内容 

ON 

動画撮影中に動画照明び点なします。 

OFF (巧期設定） 

動画照明は点打しません。 


風切0音低減 


通常速度の動画 ( W2 ) を撮影するときに風切り音を低減するかどラかを設 
定します。 


AF モード 


通常速度の動画（《62)を撮影するとをのピントの合わせ方を選びます。 


項目 

内容 

AF-S シングル AF 
(初期設定） 

•(1 動画撮影）ボタンで撮影を開始したとさのピントに固 
定します。撮影中に被写体との距離びあまり変化しない撮影 
に適しています。 

AF-F 常時 AF 

動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離び変化する撮影に適しています。ピ 
ントを合わせる動作音び録音されることびあります。動作音 
び気になるとさは、 [シングル AF ] での撮影をおすすめしまず。 


動画照明 


撮影画面にする A MENU ボタン4 HI (動画）タブ（田11)み動画照明 


動画撮影時に、暗い場所などで撮影を補助する動画照明の点丹/非点丹を設定 
します。 


撮影画面にする A MENU ボタン 4 HI (動画）タブ（田11) 今風 切り音低減 


撮影画面にする A MENU ボタン4 HI (動画）タブ（田 11) AAF モード 


詳細編 























地図表巧メニュー 

GPS 設定 


^57 


項目 

内容 

位置情報記録 
機能 

[ ON ] にすると、 GPS 衛星から電波を受信し、測位び始まります 
(□1186) 〇 

-初期設定は [ OFF ] です。 

曰時合わせ 

GPS 衛星か5の電波を使って、カメラの内蔵時計の日時を設定し 
ます（地図表示メニュー l：GPS 設定]の[位置情報記録機能]び 
[ ON ] のとをのみ)。測位状態を確認してから、日時をわせをし 
て < ださい。 

A-GPS フアイ 
ル更新 

SD 力ードを使って A-GPS (アシスト GPS ) ファイルを更新しま 
す。最新の A - GPS ファイルを使うと、位置情報を測位するまで 
の時間を短くでをます。 


A-GPS ファイルの更新方法 

下記のホームページから最新の A - GPS ファイルをダウン□-ドして、更新して 
<ださし、。 

http://nikonimglib.com/agps/index.html 

- 〔 OOLPIXAW 100 用の A - GPS ファイルは、上記ホームぺージがでは、入手 
でをません。 


1 ホームぺージ占、!5最新の A - GPS ファイルをバソコンにダウン□-ドずる 


2 ダウン□-ドしたファイルを力ード U - ダーなどを使って、 SD 力ードの 
FNCFU フォルダーにコピーずる 

. 「 NCFL 」 フォルダーは SD 力ードの直下にあります。 SD 力ード内に 「 NCFL 」 
フォルダーびない場合は、フォルダーを新規作成してください。 


3 ファイルをコピーした SD 力ードをカメラに入れる 


4 電源を入れ、アクションボタンを巧して地図を表示ずる 


5 MENU ボタンを巧して地図表示メニューを表示し、マルチセレクターでに PS 
設定]を選ぶ 


6 [A-GPS ファイル更新]を選び、ファイルを更新ずる 


地図を表示する（口 8の* MENU ボタン今がタブ（口11) 4 GPS 設定 


詳細編 



















地図表示 メニュー 


【ご曰時合わせについてのごま意 

-旧時合わせ]は、セットアップメニューの[地域と日時](圧]24、 ^ 67 ) で設定し 
たタイムゾーンにをねせて曰時を設定します。[曰時合わせ]をする前にタイムゾーン 
の設定をご確認ください。 

-[日時合わせ]で設定した日時は、電波時計のよラに正確ではありません。[曰時合わ 
せ]で時刻び合わないと走は、セットアップメニューの[地域と日時]で設定してくだ 
さし、。 

。 A-GPS ファイル更新についてのごま意 

- A - GPS ファイルの有効期限は、7曰間です。有効期限は更新画面で確認でをます。 

- A - GPS ファイルの有効期限び切れている場含は、位置情報の測位は早くなりません。 A - 
GPS ファイルは GPS を使う前に更新することをおすすめします。 


距離単位 


地図を表示する （ mss ) MENU ボタン今窃タブ （ mil ) 今距離単位 

地図表示の距離単位を [km(m)] (キ□メートル、^ー トル）（初期設定）また 
は [mi(yd)] (マイル、ヤード）から選べます。 


詳細編 
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距離計算 


地図表示 メニュー 


囚ボタンを押す（再生モード）4地図を表示する（田 88) み MENU ボタン4 
窃タブ （ CXIII ) 4距離計算 


現在地か5画像の撮影場所、または画像と画像の撮影場所間の直線距離を計算 
します。 


マルチセレクターで距離計算ずる巧象を選び、 
® ボタンを押ず 

-[現在地く一 >画像]:現在地と画像の撮影場所の 
距離を計算します（地図表示メニュー [ GPS 設定] 
の[位置情報記録機旨封び [ ON ] のとをのみ）。 
現在地の確認び始まりまず。手順引こ進みます。 

-[画像く一 >画像]:画像と画像の撮影場所間の距 
離を計算します。 


||_坑巧巧<-> 国毎 I 


◄ ►を押して起点となる画儘を選び、 ® ボタン 
を押ず 

-地図の縮尺を調節するには、ズームボタン [W 
( H ) /T (9))を操作します。 



I 麵 iiMMm な 


戻る 口画综還巧 


◄ ►を押して終点となる画像を選ぶ 

-画像を選ぶごとに、画面に距離び表示されます。 
- ® ボタンを巧すと、距離計算を終了します。 



【シ距離計算についてのご注意 

画像に位置情報び記録されていない場含は、距離計算はでをません。 


i 編 
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地図表示 メニュー 

POI 設定（地名情おを記録、表示する) 


地図を表示する 

(口 88) 4 MENU ボタン今 叙 タブ （口 11) 4 POI 設定 

POI (Point of interest 、 地名情報）に関する設定をします。 

項目 

内容 

POI 記録 

[ ON ] にすると、撮影する画像に地名情報を記録します。 

-初期設定は [ OFF ] です。 

-地名情報は、静止画にち、動画にち記録でさます。 

POI 表示設定 

[ ON ] にすると、撮影画面や再生画面に地名情報を表おします 
(のら、8)。 

-初期設定は [ OFF ] です。 

POI 表示レベル 
設定 

地名情報の表示レベルを設定します。レベルび大をいほど、詳細 
な地域情報になり、レベルびかさいほど広域な地域情報個名な 
ど）にな0ます。 

レベル1のときは、国名を表おします。レベル6のときは、ラン 
ドマーク名（施設名）を表示します。レベル2〜レベル5のとき 
は、地図を表おする国によって表示内容び異なります。 

POI 情報編集 

再生モード時に [POI 変更] を選ぶと、画像に記録された地名情 
報を変更でさます。 

-レベル6を選んでいるとさに、マルチセレクターの◄►を巧 
すと、ランドマーク名を変更でさます。 

-マルチセレクターの▲▼を巧すと、地図情報のレベルを変更 
でをます。 

[POI 削除] を選ぶと、画像に記録されている地名情報を削除し 
ます。 



細 

編 


巧 POI 表示について 

設定した表示レベルに地名情報びない場合は、「---」と表示されます。 












□グ取得（移動情報のログを記録する) 


地図表示メニュー 


地図を表示する（の 88) A MENU ボタン今敎タブ （ mil ) 4 □グ取得 


□ グ取得を開始すると、設定した時間び経過するまで一定の間隔で測位した位 
置情報を記録します。□グデータを表示する（(><>63)には、 SD カードに保を 
する必要びあります。 


マルチセレクターで[□グ取得開始]を選び、® 
ボタンを押ず 


□グ取得 B 

■ □グ取得格了 ■■ 


2 □グ取得ずる時間を選び、 ® ボタンを押ず 

-□グの取得び始まります。 

-□グデータは、設定した時間び過ざるまで1分毎 
に記録されます。 



-□グ取得中は、画面に Dfi @ が表示されます。 



3 □グの取得が終わった5、マルチセレクターで 
地図表示メニュー[ログ取得]^ [□グ取得終 
了]を選び、 ® ボタンを f 甲ず 


















地図表示 メニュー 


4 [□グ保初を選び、唾)ボタンを押す 

• SD カードに□グデータを保存します。 



h □グ取滑についてのごま意 

-曰時び設定されていない場合は、□グ取得はでをません。 

-□グ取得中にセットアップメニューの[地域と日時](圧]24、 ^ 67 ) または地図表示 
メニュー [GPS 設定] ( Mi 57) の [曰時合わせ]で曰時を変更すると、□グ取得び中 
止されまず。 

-■^^(下の操作中は、□グ取得び一時中断されます。操作を觸除すると、□グ取得を再開し 
ます。 

-連写撮影中 
-動画撮影中 
- USB ケーブル接続中 

-カメラのバッテリーび掠かれていてち、内蔵時計により□グ取得時間は経過します。た 
だし、□グの取得は行われません。 

-□グデータは一時的にカメラに記録されます。カメラに□グデータび残っていると、新 
しく□グ取得びでをません。□グ取得後は、 SD カードに□グデータを保存してくださ 
い。 

-記録でをる□グデータの数は、1曰に36件までです。 

-1枚の SD カードに保存でをるログデータは、最大で100件までです。 

@ □グデータを消去ずるには 

-カメラに一時的に記録された□グデータを消去するには、手順4で[□グ消去]を選び 
ます。 

- SD カードに保存された□グデータを削除するには、[□グデータ表示](々<>63)で而ボ 
タンを押します。 






地図表示メニュー 


ログデータ表示（ログデータを地図に表示する) 


地図を表示する（の88) 4 MENU ボタン今窃タブ （ mil ) 4 □グデータ表示 

[□グ取得] ( aA 61) で SD 力ードに保存した□グデータを地図上に表示し、移 
動した軌跡を確認でさます。 


マルチセレクターで表示したい□グデータを選 
び、@ボタンを押す 

-移動した軌跡び青い線で表示されます。 



2 移動した軌跡を確認する 

-地図の縮尺を調節するには、ズームボタン （W 
( H ) /T (9))を操作します。 

-地図表示を移動するには、マルチセレクターの 
▲▼◄►を巧します。 

-而ボタンを巧すと、表示している□グデータを消 
去でをます。 



□グデータを削除ずるには 

手順1で 雨 ボタンを押すと、□グデータを削除でさます。 

-[選巧した□グデータ] :選んでいる□グデータを削除します。 

-[ずべての□グデータ] : SD 力ードに記録されている□グデータをすべて削 
除します。 


巧□グデ-夕について 

NMEA フォーマツトに準拠しています。ただし、すべてのソフトウェアやカメラでの表示 
を保証するをのではありません。 










地図表示メニュー 


電子コンパス設定 


地図を表示する（田88) A MENU ボタン今敎タブ（田11) 4電子コンパス設定 


内容 


コンパス表示 


[ ON ] にすると、撮影画面にコンパス（方位計）を表示します。 
-初期設定は [ OFF ] です。 

-コンパス表示は、力^ラの構え方によって表示び変わります 
0 X 16)。 

-計測した方位情報をもとに、現在位置か5目的地への方角の目 
安になります。 

-表示方法：北、東、南、西 
-表示範囲：16方位 

-円型の電モコン':ス表示では、赤い指針の指ず方向び北です。 


コンパスの方位び正しく表示されないとさに、コンパスの補正を 
しよ9 Q 

ちの画面び表示しているとさに、力 
;><ラび前後、左ち、上下を向くよラ 
に手首を回しなびら、8の字を書くよ 
ラに振ってください。 


コンパス備正 




^64 












地図表示 メニュー 


【 S 電子コンパスについてのごミち意 

-カメラのレンズび上を向いているときは、電子コンパスは表示されません。 

-この力六ラの電子コンパスを登山などの専門的な用途に使用しないでください。表おさ 
れる内容はあくまでを目安です。 

-し U 下のよラな物の近<では、方位を正確に計測でをないことびあります。 

磁石、金属、電動機、家庭電化製品、送電線など 
-切下のよラな場所では、方位を正確に計測でさないことびあります。 

自動車、電車、船舶、航空機、建物や地下街などの中 
- GPS の位置情報を取得でをないと、方位を正確に計測でさないことびあります。 


i 編 
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七ットアツつメニュ ー 
オープニング画面 


カメラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターにオープニング画面を表示す 
るかどラかを設定します。 


項目 

内容 

なし 

(初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示し 
よ9 0 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してから、撮慕または再生画面を表示し 
ます。 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の 
画面び表おされたら画像を選び（^47)、 ® ボタンを押して登 
録します。 

-登録した画像は 力; ><ラに記憶されるため、元画像を削除して 
ち、オープニング画面に残ります。 

-[画像モード] (田 61) を關 [4608 X 2592] にして撮影し 
た画像、かんたんパノラマで撮影した画像 （ク¢>2)、 およびス 
モールピクチトー 〇»20)や卜 U ミング 〔かのり で作成し 
た画像サイズ320 X 240政下の画像は、登録でさません。 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田11)今オープニング画面 


詳細編 













化域と日時 


セツトアップメニュー 


MENU ボタンを押す 今 V タフ （田11)今 地域と日時 


内容 


曰時の設定 


内蔵時計の日付と時刻を設定します。 
表おされる設定画面で、7ルチセレ 
クターを使って設定します。 

-項目を選ぶ： ► または ◄ を押しま 
す（[年]、[月]、旧]、照]、[分] 
に切0換わりまず)。 

-項目の内容を合わせる： ▲ または 
▼を押します。 

-設定を完了する：[分]を選び、® 
ボタンまたは►を巧します。 



曰付の表示順 


日付の表示順を、 [年/月/日]、[月/日/年]、[日/ち/年] か5選 
ベます。 


タイムゾーン 


自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を 
設定します。 

また、訪問先（禾）のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) と 
の時差(«69)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録 
でさます。海外旅行などに便利です。 


i 編 
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セツトアップメニュー 


時差のある地域で使ラには 


1 マルチセレクターで[タイムゾーン]を選び、® 
ボタンを押ず 

-[タイムゾーン] 画面び表示されます。 


2 ^ [訪問巧]を選び、 ® ボタンを押ず 

-訪問先の時計に切り換わります。 


3 ►を押ず 

-地域の設定画面び表示されます。 


4 ◄ または ► を押して訪問先の地域（タイムゾー 

ン）を選ぶ 

-自宅と訪問先の時差び表示されます。 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域で使ラとをは、▲を押して夏時間の設定をオン 
にします。設定をオンにすると、画面上部に碟 
マークび表示され、時計び1時間進みます。オフ 
にするとさは、▼を巧します。 

- 唾) ボタンを押して、訪問先を決定します。 

-訪問先の時計に設定しているとをは、撮影時の画 
面に欧マークび表示されます。 





M ^ (自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で A [自岛を選び、®ボタンを押してください。 
-自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で A [自萄を選び、> [訪問瓶と同様 
の手順でタイムゾーンを変更して<ださい。 












セツトアップメニュー 


M タイムゾ-ンについて 

時差とタイムゾーンの関係は政下の表をご覧ください。 

この表にない時菌ま、正しい時刻を [地域と日時] で合わせてください。 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midway,Samoa (ミッ ドゥェー、 

サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti (A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska, Anchorage ( アラスカ、 
アンカレッジ） 

-17 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver (□ サンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST (MDT): Denver, Phoenix 
( デンバー、フェニックス） 

-15 

CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City ( シカ 3 ’、 ヒ ュース 
トン、メキシコシティー ) 

-14 

EST (EDT): New York, Toronto, 
Lima ( ニユーヨーク、 卜 □ ント、 

U マ） 

-13.5 

Caracas ( カラカス） 

-13 

Manaus 〔マナウス） 

-12 

Buenos Aires, Sao Paulo (プエ 

ノスアイレス、サンパウロ） 

-11 

FernandodeNoronha (フェル 
ナンド - デ . ノ □- ニヤ） 

-10 

Azores ( アゾレス） 

-9 

London, し asablanca (□ンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-8 

Madrid, Paris, Berlin (マドリー 
ド、パ 1 」、ベルリン） 

-7 

Athens, Helsinki, Ankara び了 

ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 

-6 

Moscow, Nairobi, Riyadh, 

Kuwait, Manama ( モスクワ、ナ 
イ □ ビ、 1 」ヤド、クウェート、マ 
ナマ） 

-5 

Abu Dhabi, Dubai ( アブダビ、 
ドバイ） 

-4 

Islamabad, Karachi バスフマ 

バード、カラチ） 

-3.5 

New Delhi ( ニューデリー） 

-3 

Colombo, Dhaka ( コ □ ンボ、 
ダッカ） 

-2 

Bangkok, Jakarta ( バンコク、 
ジャカルタ） 

-1 

Beijina, Hong Kona, Singapore 

( 北京、香港、シンガポール） 

±0 

Tokyo, Seoul 〔東京、ソウル） 

+1 

Sydney, Guam ( シドニー、グア 
ム） 

+2 

New Caledonia ^ニューカレド 
ニァ） 

+3 

Auckland, Fiji ( 才ークランド、 

フイジー ) 


^69 


































セツトアップメニュー 


モニター 設定 


MENU ボタンを押す今 V タブ （田11) 今モニター設定 


項目 

内容 

モニター 表を 
設疋 

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。 

撮影 後の画像 
表示 

[ ON ] 〔初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を表示してから 
撮影画面に戻ります。 

[ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表おしません。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でをます。初期設定は [3] です。 


[モニター 表示設定] について 

画面に情報を表示するかどラかを設定します。 
液晶モニターの表示內容については 一 me 


撮影時 


再生時 


情報 ON 




情報 AUTO 
(巧期設定） 


[情報 ON ] と同じ情報を表示した後、操作しない状態び数秒経過す 
ると [情報 OFF ] と同じ表おにな 0 ます。操作すると、再び情報を 
表术します0 


情報 OFF 




詳細編 
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セツトアップメニュー 


撮影時 


再生時 


格子線+ 
情報 AUTO 




[情報 AUTO ] の表示内容に加え 
て、構図を決める際の参考となる 
格テ線を表おします。 

動画撮影中は表示しません。 


[情報 AUTO ] と同じです。 


動画枠+ 
情報 AUTO 


◎ 

纖 

挺 

挪耐固 S 

N 隔 

/] /VV 

I 挪 I 



[情報 AUTO ] の表示内容に加え 
て、動画撮影開始前に動画撮影範 
囲の枠を画面に表示します。 


[情報 AUTO ] と同じです。 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


デート写し込み（日付を画像に入れる) 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田11)今デート写し込み 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさます。曰付 
の印字 （ Mj 43) に対応していないプ U ンターでも曰 
付入0の画像をプ U ントでさます。 


項目 

内容 

ES 年•月•曰 

画像に日付を写し込みます。 

四！ 年-月.曰-時刻 

画像に曰付と時刻を写し込みます。 

OFF OFF (巧巧設定） 

日付、時刻のどち5も写し込みません。 


[ OFF ] 1；(外のとをは、撮 f ミ時の画面にアイコンび表示されます（田の。 


【シデート写し込みについてのご ミ 主意 

-一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮慕した後で日時を写し込むことはできません。 
-切下の攝台は日時を写し込めません。 

-シーンモードび [スポーツ ]、 [ミュージアム]、瞄光] の [ HDR ] び [ ON ]、 [パ 
ノラマ] または [ペット] の [連写] のとき 
-ベストフェイスモードの [目つぶり軽減](ク <>33)び [ ON ] のとき 
-動画撮影のとを 

-他の機能と組み合わせて使えない場含びあります。一「同時に設定でさない機能」 
畑 63) 

-[画像 モード] (田 61) び圆 [640 X 480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびあります。画像サイズは西 [1024 X 768] 上に設定し 
て < ださレ。 

-年月日の並びは、 [地域と日時] (の24、 々 C 67) での設定と同じになりまず。 

M 「デート写し込み」と「プリント指定」について 

曰 付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプリンターでプリントずるとをは、 [デート 
写し込み] で曰時を写し込んでいない画像でを、 [プリント指定] («^42)で撮影 曰 時や 
撮影情報をプ U ントするよラに設定でさます。 



詳細編 
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セツトアップメニュー 


手ブレ符 i 正 


静止画および動画を撮影するときの手ブレ補正を設定します。望遠側での撮影 
やス□—シャッターでの撮影時に起こ0びちな手ブレを補正します。 

三脚などでカメラを固定して静止画を撮影するとさは、手ブレ補正を [ OFF ] 
にしてください。 


項目 

内容 

《45 ON (パイプ 
リッド） 

レンズシフト方式で静止画撮影時の手ブレを光学的に補正 
し、さらにし^下の条件になると、画像処理による電モ式手 
ブレ巧正を加えて記録します。 

-フラッシュを発光しないとさ 
• シャッタースピードび 1/60 秒より低速のとさ 
• セルフタイマーび OFF のとき 
-[連写] の設定び [単写] のとさ 

(« ON (巧期設定） 

レンズシフト方式で手ブレを補正します。また、流し撮り 
では、カメラび流し撮りの方向を自動的に検出し、手ブレ 
による揺れのみを補正します。 

たとえば、横方向に流し撮りするときには縦方向の手ブレ 
だけび、縦方向に流し撮りずるとさには横方向の手ブレだ 
けが補正されます。 

OFF OFF 

手プレ補正をしません。 


[ OFF ] 1；(がのとをは、撮 f ミ時の画面にアイコンび表示されます（田が。 


【シ手ブレ補正についてのごま意 

-カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
液晶モニターの画像び安定してから撮影してください。 

-手プレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画儘びずれて見えることびあります。 

-手プレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
ありまず。 

-プレび極端にルさいとさや大さいとをは、 [ ON(A イプリッド)] に設定してち電子式手 
ブレ補正で画像補正でをないことびあります。 

. シャッタースピードび速いとき、または極端に遅いときは、 [ ON(A イプリッド)] に設 
定してを電子式手ブレ捕正は作動しません。 

- [ON (A イブリッド)] で電子式手ブレ補正び作動するときは、撮影すると自動的にシャッ 
ターを2回さって画像捕正をするため、通常よりを画像の記録に時間びかかります。 
[シャツター音] (夕¢>76)び鳴るのは1回目のみです。記録する画像は1コマです。 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田11)今手ブレ補正 
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セツトアップメニュー 


モーション巧知 

MENU ボタンを押す 今 V タブ （( Xni ) 今 モーション検知 


静止画を撮影するときに被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機 
能を設定します。 


項目 

内容 

•， auto 

" (初期設定） 

力ラび被写体の動さや手ブレを検知すると、ブレを軽減 
するために ISO 感度を上げてシャッタースピードを速くし 
ます。 

ただし、の場をはモーション検知は作動しません。 

-フラッシュび発光するとさ 
-下のシーンモードのとさ 

-[スポーツ] 

-[夜景ポートレート] 

-[トワイライト] 

-[夜鼠 

-[ミュージアム] 

-[巧ち上げ巧乂] 

-階光] 

-[ペット] 

-腫哥 （<«36)び [マルチ連写] のとき 
-[じ〇感度設定] 〇が 7) び [才ート] 政外のとき 
- [AF エリア選択] び [ターゲット追尾] のとさ 

OFF OFF 

モーション検知をしません。 


[ AUTO ] のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（の6)。 
カメラびブレを検知してシャツタースピードを速くしたとさは、モーション検 
知表示は緑色に変わります。 


。モーシヨン検知についてのごま意 

-モーション検知を設定してわ、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
さないことびあ0まず。 

-極端にブレているとさや暗すざるとをは、モーション検知び作動しないことびありま 
す。 

-撮影した画儘びをみざらつくことがあります。 

-他の機能と組み合わせて使えない場含びあります。一「同時に設定でさない機能」 
(の 63) 


詳細編 
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AF 補助巧 


セツトアップメニュー 


項目 

内容 

ON 

(初期設定） 

光学ズームが最も望遠側にある状態でズームボタンの T の）を 
巧すと、電子ズーム（口 29) び作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません。 


電子ズームについてのごま意 

-電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。 

-シーンモードび [ポートレート]、[夜景ポートレート]、[逆册 の HDR び [ ON ]、 [ぺッ 
卜]、[水中] のとき、またはべストフェイスモードのとをは、電子ズームは使えません。 
-他の機能と組み合わせて使えない場合びあります。一「同時に設定できない機能」 

畑 63) 


暗い場所などでオートフオーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 
点灯/非点灯を設定します。 


項目 

内容 

AUTO 

(初期設定） 

暗い場所などで自動的に AFffi 助光び点灯しまず。 AF 補助光び届 
く距離は、広角側で約 3.5 m 、 望違側で約 2.0 m です。 

- [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの位置や、 [ミユージ 
アム] ( LU 43 ). [ペット] (口 46) などのシーンモードに よつ 
ては点灯しない場をびあります。 

OFF 

AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび合いにくく 
なることびあ0ます。 


電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 


MENU ボタンを押す今 V タフ田11今 AF 補助光 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田11)今電子ズーム 


詳細編 
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セツトアップメニュー 

操作音 


MENU ボタンを押す4 V タブ （ mil ) 4操作音 


操作音について設定します。 


項目 

内容 

巧ム曰 

政下の音の [ ON ] 〔初期設定）/ [ OFF ] をまとめて設定します。 

-設定音（電子音1回：設定完了時など） 

-合焦音（電モ音2回：ピントびをったとき） 

. 警告音（電モ音3回：禁止動作を行ったとさなど） 

-オープニング音 

シャツタ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ 
[ OFF ] を設定します。 



細 

編 b 操作音に ついての ごま意 

-シーンモードの [ペット] では、 [ ON ] に設定しても、設定音およびシャッター音は鳴 
りません。 

-動画の撮影時は、 [ ON ] に設定しても、シャッター音は鳴りません。 

-他の機能と組み合わせて使えない場含びあります。一「同時に設定でさない機能」 
畑 63) 
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セツトアップメニュー 

アクション操作の感度 


MENU ボタンを押す今 V タブ （( Xni ) 今アクション操作の感度 

カメラを振って操作（アクション操作） (助 。)するときの感度を設定しま 
す。[高](初期設定）では、ルさな振りでち操作でさます。[ほ]では、大さ 
な振0で操作します。 

【シアクション操作の感度についてのごま意 

アクション操作の[クイック再生]または再生モードの1コマ表示中の画像選お操作の感 
度は固定です。 


オートパワーオフ 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ mil ) 今オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のために液晶 
モニター び消好して待機状態になります （[ X 123)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分]、 [5 分](初期設定)、 [30 分]から選べます。 


@才ートパワーオフの設定について 

し处下の場合、 f 寺機状態に入るまでの時間は固定です。 
• ■X ニュー表お中： 3分 
-スライドショー再生中：最大30分 
- AC アダプター EH -62 F 接続中： 30分 


i 編 
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セットアップメニュー 

メモリー/力ードの初期化（フオーマット) 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ mil ) 今メモリーの巧期化/力ードの初期化 

巧蔵><モ|」一または SD 力ードを初期化（フォーマット）します。 

巧期化ずると、巧蔵メモリーまたは SD カード巧のデータはずべて削除されま 

ず。 削除したデータは元に戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコ 
ンなどに転送して < ださし、。 

内蔵メモリーのネ刀期化 

内蔵方モ U —を初期化するとさは、 SD カードを取り出してください。セット 
アップメニューの項目に [メモリーの初期化] び表示されます。 

SD カードの巧]期化 

SD カードを力>(ラに入れると、 SD カードを初期化でをます。セットアップメ 
ニューの項目に [カードの初期化] び表示されます。 

【己初期化についてのごま意 

-内蔵メモ U-/SD 力ードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定 
は初期設定（数字アイコン）に戻ります。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー /SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力方ラではじめて使ラときは、必ずこのカメラで初 
期化してからお使い < ださい。 


言語 / Language 

MENU ボタンを押す 今 V タブ（助 11) 今 言語/ Language 
画面に表示する言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


詳細編 
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セツトアップメニュー 

TV 出力設定 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 


項目 

内容 

ビデオ出力 

アナ□グビデオ出力の方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 
お使いのテレビに合わせて設定してください。 

日本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を[オート](初期設定)、[480が、 
[720 p ] または [1080 i ] か5選べます。[才 ー ト]にずると、接 
続するテレビに対応した辭像度を [480 p ] . [720 p ] または 
[ lOSOi ] か5自動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI - CEC 規格対応テレビに HDMI ケープルで接続したときに、 
テレビか日の信号を夏信するかどうかを設定します。 [ ON ] (初 
期設定）にすると、テレビのリモコンを使って再生中の操作びで 
をます。 

一「テレビの U モコンを使う （ HDMI 機器制御)」〇が 3) 


0 HDMi 、 HDMI - CEC とは 

riHDMIJ とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチ六ディアインター 
フェースのひとつです。 

「 HDMI - CEC 」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の略で、対応機器間での連携 
動作を可能にします。 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田11)今 TV 出力設定 


I 詳細編 
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セツトアップメニュー 

目つぶ0検出設定 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ mil ) 今目つぶり検出設定 

政下の撮影モードで顔認識撮影 （[ X 165) したとさに、目つぶ0を検出するか 
どラかを設定します。 

* G (らくらくオート撮影）モード 
-下のシーンモードのとさ 
-[ポートレート] (1 X 140) 

-[夜景ポートレート] ([1]41) 

- 0(才ート撮影)モード （[AF エリア 選択]び願認識 才ート] 〇が 8) のとき） 


項目 

内容 

ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を閉じて写ってい 
る可能性びあると力;><ラび検出したとさは、液晶モニターに [目 
つぶり確認] 画面を表示します。目を閉じて写っている可能性の 
ある人物の顔び黄色い枠で囲まれます。撮影した画像を見て、撮 
り直すかどラかを確認で定まず。 

OFF 

(初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


目つぶり確認画面の操作方法 

何ち操作しないまま数砂経過すると、自動的に撮影 
画面に戻ります。 

-目つぶ0検出した顔を拡大表示するには、ズーム 
ボタンの T (乂）を押します。1コマ表示に戻るに 
は 、 W ( H ) を押します。 

-複魏の人物の目つぶ0を検出した場合、拡大表示 
中に►を押すと、拡大表示する顔び切0換わ0ます。 
-雨ボタンを巧すと、画像を削除します。 

-撮影画面に戻るには、 ® ボタンを巧します。 



【シ目つぶり検出設定についてのごま意 

他の機能と組み合わせて使えない場をびあります。->「同時に設定でをない機能」（の63) 
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アクションボタン設定 


セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

スペシャルエフェクト（田 47) 

ソフト 


項目 

初期設定 

シーン （CQ39) 

ポートレート 

料理モードの色をい（田 43) 

中央 

逆光の HDR (01144) 

OFF 

パノラマの撮影方法(の45) 

かんたんパノラマの標準 （180° ) 

ペット（に146) 

ぺツト自動シャツター： ON 
連写：連写 


スペシャルエフェクトモード 


項目 

初期設定 

フラッシュモード（[日 54) 

自動発光 

セルフタイマー(田56) 

OFF 

マク n モード（田 57) 

OFF 

露出補正 （mss) 

0.0 


シーン t ー ト 


アクションボタン （[ X 113) を押したときの機能を設定します。 


項目 

1 内容 

地図表示（初期設定） 

地図を表おします （ mis )。 

アクション操作 1 

力;><ラを振って操作します〔アクション操作)。 


設定クリアー 


[はい]を選ぶと、カメラの設定び初期設定に U セットされます。 

撮影の畳本機能 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（田11) 今 設定クリアー 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（田11) 今 アクションボタン設定 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

オープニング画面（《»66) 

なし 

モニター表示設定 （《 i 70) 

情報 AUTO 

お彰をの画像表示（《>70) 

ON 

画面の明るさ（<><>70) 

3 

デート写し込み（《72) 

OFF 


項目 

初期設定 

位置情報記録機能（《»57) 

OFF 

距離単位（《^5の 

km { m ) 

POI 記録(«60) 

OFF 

POI 表示設定 （^60) 

OFF 

P 0 I 表示レベル設定（<«>60) 

レベル 6 〔詳細） 

コンパス表示（かが4) 

OFF 


セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

動画設定（《62) 

HINDI 08〇口女 （1920 X 1 080) 

HS 動画で記録開始（か ft 53) 

ON 

AF モード（《66) 

シングル AF 

動画照明 （^56) 

OFF 

風切り音ほ減（か ft 56) 

OFF 


地図表示メニュー 


項目 

初期設定 

画像モード（脚り 

团 4608 X 3456 

ホワイトバランス（《>34) 

オート 

連写 （ W 6) 

単写 

ISO 感度設定（(《37) 

オート 

AF エリァ還択 （ W 8) 

顔認識才ート 

AF モード（ク *41) 

シングル AF 


動画メニュー 


ベストフェイスメニュー 


項目 

初期設定 

美肌効果 （《 i 32) 

標準 

笑顔自動シャツター(か 632) 

ON 

目つぶり軽減（か ft 33) 

OFF 


撮影メニュー 


詳 i 
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セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

用紙設定 （《 j 26、 ^27) 

プ U ンターの設定 

スライド シヨー 〇«45) 

効果：クラシック 

BGM : OFF 

インターバル設定： 3秒 

お気に入りフオルダーのアイコンと色 
( W 1) 

数字アイコン（黒色） 


-[設定クリアー]を行ラと、ファイル番号の連番（<«)85)ちクリアーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、巧蔵メモ U — / SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号から連番び付けられます。巧蔵><モ|」一/ SD カード 
巧の画像をすべて削除 （[ IB 4) してか5、[設定クリアー]をすると、次に 
撮影する画像の連番は「0001」か5始まります。 

-下の項目は、 [設定クリアー]を行ってを初期設定には戻りません。 

撮影メニュー：[ホワイトバランス]のプリセットマニュアルデータ 
再生メニュー：[連写グループ表示方法](«^51)、[連写のげ表画像選択] 
(か A 51) 

セットアップメニュ ー： [地域と日時] {^67). 信語/ Languaae ] (<^^78)、 
[TV 出力設定]の[ビデオ出力](«^79) 


項目 

初期設定 

手プレ補正 (^73) 

ON 

モーション検® («74) 

AUTO 

AF 補助光 （《 i 75) 

AUTO 

電子ズーム（鮮 75) 

ON 

設定音 （ W 6) 

ON 

シャツター音（か 076) 

ON 

アクション操作の感度（ク^ 77) 

局 

才ートパワーオフ （々 A 77) 

5 分 

HDMI 林1み 

オート 

HDMI 機器制御（か 679) 

ON 

目つぶり検出設定（<«>80) 

OFF 

アクションボタン設定（々*81) 

地図表お 


その他 


I 詳細編 
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セットアップメニュー 


パージョン情報 


MENU ボタンを押す今 V タブ（助11)今バージョン情報 


カメラのファームウエアのバージョン情報を表を 
します。 

COOLPIXAW100 Ver.X.X 

D 民る 


詳細編 
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記録テータのファイル名とフオルター名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、政下のよラにファ 
イル名び付け5れます。 


DSCN0001JPG 

H _II_I I_ h 


識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画お 
よび付随する音声メモ、動 
画 

DSCN 

スモールピクチャー画像 
および付随ずる音寅メモ 

SSCN 

トリ S ング画像および付 
随ずる音青メモ 

RSCN 

トリ S ングとスモールピ 
クチャー政がの画像編集 
で作成した画像および付 
随ずる音责メモ、動画編集 
で作成した動画 

FSCN 


お張子 

(ファイルの種類を示します） 


JPEG 静止画 

|JPG 

動画 

.MOV 

音黄メモ I 

.WAV 


ファイル番号 

(0001からの連まで付けちれまず） 


ファイルを保をするフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON 」 （例： 
100 NIKON ) といラ名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル 
数び200に達すると、新しいフォルダーび作5れます（例： 
100 NIKON - O 01 NIKON )。 フォルダー内のファイル番号び9999に達したと 
きも新しいフォルダーび作5れ、ファイル番号は0001に戻ります。 

音声メモのファイルをは、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号になります。 

パノラマアシストモード（成 5) では、撮影のたびに「フォルダー番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダー(例： 101 P _001) び作5れ、ファイル番 
号0001か5始まる一連の画像び保をされます。 


詳細編 
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記録データのファイルるとフォルダー名 

-内蔵メモ U — と SD 力ードの間で記録データを〕ピーする場合（ク<60)、ファ 
イル名は下のよラにな0ます。 

- r 選択画像コピー」： 

使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォルダー）に、デー 
夕びコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリー 
および SD カード巧の最大ファイル番号+1」か5連番で付け5れます。 

- r 全画像コピ ー 」： 

データはフォルダーごとにコピーされまず。フォルダー名は「コピー先の 
最大フォルダー番号+1」か5連番で付け5れます。 

ファイル名は変わ0ません。 

-フォルダー番号び999のとさにファイル数び200個またはファイル番号び 
9999に達すると、それ政上撮影で走ません。 SD 力ードを交換するか、内蔵 
メモリー / SD カードを初期化 （々 C 78) してください。 


詳細編 
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別売アクセサリー 


充電式バッテ 
U - 


Li - ion リチヤージャブルバッテ U - EN - EL 12 




充電器 


バッテ U - チヤージヤー MH -65 P 《1' 2 


AC アダプター EH -62 F 》3 

く EH -62 F の取り付け方> 


AC アダプター 




AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に奥まで入れてか5 
バッテ U —室に入れてください。 

- AC アダプターの使用中はバッテ I 」一/ SD カードカバーを閉め 
5れないため、 AC アダプターのコードを引っ張らないよラに 
ごミ主意ください。 

コードび引っ張られると電源の接続状態び不良にな0、電源び 
OFF してしまいます。 


USB ケーブル 


USB ケーブル UC - E 6 




AV ケーブル 


才ーデイオビデオケーブル EG - CP 169 


フイルター 
アダプター 


フイルターアダプター UR - E 23 




カメラご購入時に付属（- ► 「箱の中身をご確認ください」（田 ii ))。 

《2曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いく 
ださい。変換プラグアダプターは、あ5かじめ旅行代理店などでお確かめの上、 
お買いホめ < ださい。 

&3日本国内専用電源〕ード （ AC 100 V 対応）付属。日本国列'でお使し M こなるには、 
別売の電源コードび必要でず。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問い合わせ < ださい。 

また、オンラインシヨツプ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でちお求めいただけます。 

COOLPIXAW 100 に使用できる別売アクセサリーの最新情報は、最新のカタ □ 
グや当社ホームページなどでご確認ください。 

アクセサ U — は、防水仕様ではありません。 
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警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、のとおりです。 



細 

編 


表示 

意味 

巧処法 

の 

团 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されてし)ません。 

曰付と時刻を設定して < ださい。 

成ら1 

〇 

電池残量びあ0ま 
せん 

バッテ U —の鶏量び 
あ0ません。 

バッテリーを充電または交換して 
<ださい。 

16、18 

① 

電池び高温です 

バッテ U —の温度び 
局温 | l なつていま 
す。 

電源を OFF にして、バッテ U —の温 
度び下びるまでしばら<放置して 
からご使用ください。この;>< ッセー 
ジび出ると5お)後に液晶モニターび 
消のし、電源ランフ、 AF ランプお 
よびフラッシュランプび高速点滅 
を開始します。ランプの点ミ威び3分 
続くと電源は自動的に OFF になり 
まずび、電源スイッチを押してを 
OFF にでをます。 

23 

① 

カメラび高温です。 
電源を OFF にしま 
す 

カメラの内部び高温 
になつています。自 
動的に力方ラの電源 
び OFF になります。 

が ラ内部の温度び下びるまでし 
ばら<放置してから電源を入れ直 
して < ださい。 

- 

随, 

(ホ色点滅） 

ピントををねせるこ 
とびでをません。 

-ピントををねせ直してください。 

-フオーカス□ック撮影をお試し 
<ださい。 

30、31 

67 

① 

記緑中 

しばらくお待ちく 
ださい 

画儘の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消える 
までお待ち < ださい。 

- 

〇 

カードび□ックさ 
れています 

SD カードの書き込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
ず。 

「 Lock 」 を解除して<ださい。 

- 

① 

このカードは使え 
ません 


-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

21 

SD カードへのアク 

-カードの端子部分び汚れていな 

20 

① 

セス異常です。 

いか確認して < ださい。 


カードに異常びあ 

0ます 


-カードび正し<挿入されている 
か確認してください。 

20 


ク*8各 


















警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


① 

このカードは初期 
化されていません。 
初期化しますか？ 
はい 
いいえ 

SD カードび、この 
カメラ用に初期化さ 
れていません。 

初期化するとカード内のデータは 
すべて削除されるため、カード内に 
必要なデータび残っているとをは、 
[いいえ] を選び、初期化する前に 
パソコンなどに保存してくださし、。 
[はい] を選んで®ボタンを押すと、 
SD カードを初期化でをます。 

20 

〇 

；><モ U —残量びあ 

0 ません 

データを記録する空 
を容量びありませ 
ん ■/。 

-画像モードを変更してください。 

-不要な画像、動画を削除してくだ 
さし、。 

- SD 力ードを交換してください。 

- SD カードを力六ラから取り出 
し、内蔵六モ U —を使ってくださ 
い。 

61 

34. 84 

20 

21 


画像記歸中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化 
して < ださい。 

成1% 


これな上記録でをな 
いファイル番号に達 
しぶし 了し。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U 一/ SD カードを初期化してくだ 
さい。 

20、 

«)78 

① 

画像を保存でをま 
せん 

オープニング画面に 
登録でをない画像で 
す。 

政下の画像は登録でをません。 

-[画像 モード] を關 [4608 X 
2592] にして撮影した画像 
-スモールピクチャーや卜 US ン 
グで作成した画像サイズ320 X 
240 UTF の画像 

-かんたんパノラマで撮影した画 
像 

61 

»20、 

々<)21 

(»2 


画徹コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

34 

〇 

これ U < Lb 、 お気に 
入り登録でさませ 
ん 

すでに200コマの画 
儘がお気に入りフォ 
ルダーに登録されて 
います 

-画像のお気に入り登録を解除し 
て < ださい。 

-別のお気に入りフオルダーに登 
錄してください。 

«)10 

«9 
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警告メッセージ 


m 

編 


表示 

意味 

巧処法 

の 

〇 

パノラマ撮影に失 
敗しました 


政下の場を、かんたんパノラマ撮影 
びでさないことびあ0ます。 

-一定時間経ってち撮影び終わら 
ないとを 

-カメラを動かす速度び速すざる 
とを 


〇 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
まっすぐに動かし 
て < ださい 

かんたんパノラマ撮 
影びでをませんでし 
た。 

«)2 

〇 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
ゆっくりと動かし 
て < ださい 


-パノラマ方向に巧してまっすぐ 
になっていないとを 


① 

音声を登録でさま 
せん 

音声メモを付けられ 
ない画儘ファイルで 
す。 

-動画には音声メモを付けられま 
せん。 

-この力方ラで撮影した画徹を選 
んで < ださい。 

«)49 

〇 

目つぶり検出した 
画像を記録しまし 
た 

記録した画徹に目を 
閉じた人びいるかち 
しれません。 

画像を再生して確認してください。 

«)33 

〇 

この画像は編集で 
をません 

編集でをない画像を 
画徹編集しよラとし 

-編集可能な条件を確認してくだ 
さい。 

-動画は画像編集でをません。 


〇 

動画記録でさませ 
ん 

SD カードに動画を 
記錄するのに時間び 
かかっていまず。 

画儘記録処理の速い SD カードに交 
換してください。 

21 

〇 

撮影画像がありま 
せん 

摄影済みの画儘びあ 
りません。 

-内蔵メモ1」一に記歸した画像を 
再生するときは、 SD カードを力 
方ラから取り出してください。 

-内蔵メモリーから SD 力ードにコ 
ピーする場をは、 MENU ボタンを巧 
ずと画儘コピー画面び表示され、 
内蔵メモ U —内の画像を SD カー 
ドにコピーでをます。 

20 

«50 


成90 


















警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


〇 

このファイルは表 
示でをません 

COOLPIX AW100 し U 
がで作成されたファ 
イルです。 

この力;>< ラでは再生でをません。 
ファイルを作成または編集したパ 
ソコンなどで再生して < ださい。 

- 

① 

このデータは再生 
でをません 

〇 

表おでさる画儘び 
あじません 

スライドシヨーで表 
示でをる画像びあり 
ません。 

- 

«)45 

〇 

このファイルは削 
除でをません 

画儘にプ□テクトび 
かかっていまず。 

プ□テクトを解除して < ださい。 

知 46 

〇 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しぶし t し。 

- 

«)69 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直してください。エラー 
表示び続 < とさは、ニコンサービス 
機関までご連絡ください。 

23 

① 

通信エラー 

プ U ンターとの通信 
中にエラーび発生し 
ぶし; (_1〇 

カメラの電源を OFF にして、 USB 
ケープルの接続をや 0 直してくだ 
さい。 

成 25 

システムエラー 

〇 

力^ラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテ U —を入 
れ直し、わラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示び続くとさ 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
ください。 

23 

〇 

ピントびをいませ 
んレンズを初期化 
中です 

ピントび合いませ 
ん ■/。 

自動復帰ずるまでお待ちください。 

- 


m 

編 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


〇 

GPS 情報の取得に失 
敗しました 

時計合わせび正しく 
行われませんでし 
た。 

お使いになる場所や時間を変えて、 
ちラー度測位してください。 

- 

〇 

力ード内に A-GPS 
ファイルび見つかり 
ません 

SD カードに更新可 
能な A-GPS ファイル 
びあ 0 ません。 

じ ( 下のことを確認して < ださい。 

- SD カードび入っているか 
- SD 力ード内に A-GPS ファイルび 
入っているか 

- SD 力ード内の A-GPS ファイルが 
カメラ内の A-GPS ファイルより 
新しいか 

-有効期限び切れていないか 

- 

〇 

更新に失敗しました 

A-GPS ファイルの要 
新びでをませんでし 
た。 

A-GPS ファイルび壊れている可能 
性びあります。ホームページからダ 
ウン□ー ドし直してください。 

成巧 

〇 

現在地び確認でさま 
せん 

距離計算時に現在地 
の測位びでさません 
でした。 

お使いになる場所や時間を変えて、 
をラー度測位してください。 

- 

〇 

カードに保存でさま 
せん 

SD カードび挿入さ 
れていません。 

SD カードを挿入して<ださい。 

20 

すでに□グデータ 
び、 1 日に 36 件保存 
されています。 

- 

- 

すでに□グデータ 
が、 100 件保存され 
ています。 

不要な□グデータを SD カードから 
削除するか、新しい SD カードに交 
換してください。 

«)63 

〇 

電子コンパスの補正 

屋外で、力^ラび前後、左ち、上下 


電子コンパスの補正 

び正し<でさません 

を向くように手首を回しなびら、 8 

«)64 

に失敗しました 

でした。 

の字を書くよラに振ってください。 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 

[ X ] 

①な 

プ U ンターエラー： 
プ1」ンターを確認し 
て < ださい 

フ U ンターに異常び 
お0ます。 

プリンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、[継続]を選んで 
® ボタンを押し、プ U ントを再開し 
てください。※ 

- 

①夕 

フ U ンターエラー： 
用紙を確認して<だ 
さい 

指定したサイズの用 
紙びセットされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで®ボタンを 
押し、フリントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

①夕 

プ U ンターエラー： 
紙詰まりです 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継 
続] を選んで®ボタンを押し、フ 
U ントを再開してくださレ。& 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
用紙がありません 

用紙びセッ S されて 
いません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで®ボタンを 
押し、フ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

①か 

プ1」ンターエラー： 
インクを確認してく 
ださい 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、[継続]を選 
んで®ポタンを押し、フリントを 
再開して<ださい。& 

- 

①夕 

プ U ンターエラー： 
インクびありません 

インクびな<な0ま 
した。 

インクを交換した後、[継続]を選 
んで®ボタンを押し、フリントを 
再開して<ださい。& 

- 

①グ 

プ U ンターエラー： 
ファイルび異常でず 

プリントする画像 
ファイルに異常びあ 
ります。 

[キャンセル] を選んで®ボタンを 
巧し、プ U ントを中止してくださ 
い。 

- 


※プリンターの使用説明書ちあわせてご覧ください。 
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付録、索引 


I を D 致い上のご注意 

カメラにごいて 

お使いになるときは、必ず r まを上のごま 意」 （ mvi 〜 vii ) や r < 重要>耐衝撃性能、防 
水/防じん、結露、 GPS / 電子コンパスについて」〔田 xi 〜 xvi ) をお守りください。 

♦強いショックをちえないで<ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりずると、故障の原因になりまず。また、レンズに軸れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

• 内部を水で濡6さないでください 

COOLPIXAW 100 は、 JIS / IEC 保護等級8 ( IPX 8) 相当の防水機能を備えていますび、 がラ 
内部に水が入ると、部品びサビつくなど修理費巧び高額になるだけでなく、修理不能になる 
ことびあ0ます。 

海辺や水中で使った後は、バッテ U -/ SD 力ードカバーをしっかりと閉じていることを確認 
し、浅い容器に溜めた真水の中で10分 m 内で浸け置きしてください。 

水中でのご使用後は、60分 ULb 放置しないでください。防水性能の劣化の原因になります。 
♦浸水の防止について 

カメラの内部び水に濡れると、故障の原因となり、修理不能となります。浸水（水ミ曼）事 
故を防ぐために、政下の注意を守ってご使用<ださい。 

-バッテ U —/ SD カードカバーを密閉するとさは、防水パッキンと防水パッキンに接ずる 
部分に、ストラップや髪の毛、繊維、ほこりや砂粒などの異物や汚れび付着していない 
かお確めください。また、防水パッキンびがれたりしていないかちお確かめください。 

-バッテ U — / SD カードカバーの開閉は、水しぶきのかかる場所や、風の当たる場所、ほ 
こりや砂のをい場所でしないでください。 

-カメラに外部から力を加えると、変あして気密性を失い、浸水の原因となりまず。重い 
ちのを載せたり、落としたり、強く巧したりしないでください。 

-万一、カメラ内部へ浸水した場合は、ただちに使巧を中止し、カメラの水分をなさ取 
り、大至急 ニコンサービス 機関にお持ちください。 

•衝撃-振動について 

落としたり、岩など硬いものにぶつけたり、水面に投げたりしないでくださし、また、振 
動のある場所に置かないでください。衝撃を加えると、故障や破損の原因になりまず。 
•最大深度などについて 

COOLPIXAW 100 は水深 10 m 切内での水圧に、約60分間耐えうる設計です。10 m を超 
えるか深では、カメラ内部の浸水などび起こり、故障の原因となるおそれびあります。 
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取り扱い上のごミ主意 


♦ 寒を地での使用について 

-このカメラは、 一10 むでの動作確認をしていまず。寒冷地で、雪や水滴び付着したま 
ま放置すると、ズームボタンや電源スイッチなどのすき間に入った雪や水滴び凍り、 

力方ラの各部び動きにくくなる場合びありますので、ご注意ください。 

- -10 む〜0ででは、一時的にバッテリーの性能〔撮影可能コマ数、撮影可能時間）が低 
下しまず。 

-寒冷地などで本機び冷えをっていると、電源を ON にした直後は液晶モニターび通常よ 
りもかし暗かったり、鶏儘び出たりずるなど、一時的に性能びな下する攝含びあります。 

-寒;令地や標高の高い山では、力六ラを防寒具やな服の内側に入れるなど、保温しなびら 
お使い < ださい。 

♦ 急激な湿度変化を与えないで<ださい 

-温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合）に力方ラ 
を持ち込むと、力^ラ内外に結露び生じ、故障の原因となります。力六ラをバッグやビ 
ニール袋などに入れて、周囲の湿度になじませてから使って<ださい。 

-水中に入れる前に、砂浜や直射日光びあたる場所など温度の高い場所に放置しないでく 
ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 

び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 

過度の光照射は、撮儘素子などの權色-焼を付をを起こすおそれびあります。また、その 

隙に撮影した画像には、真っ白くにじみが生ずることびあります。 

♦バッテリーや AC アダプターやメモリーカードを取りがずときは、必ず電源を OFF にし 

て < ださい 

電源び ON の状態で取り外すと、故障の原因になりまず。特に撮影中やデータの削除中は、 

データの破損やカードの故障の原因になります。 

♦液晶モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に背時点なあるいは非点なの点び存在することびあります 
び、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録画儘には影響はありません。 

-屋外では液晶モニターは、曰差しの影響で見えに<いことびあります。 

-液晶モニターの表面を強くこすったり、強く巧したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよラ、ごミ主意ください。 
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取り扱い上のごミち意 

パッテ y —について 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」 ( mix ) をお守りください。 

♦ 使用上のご注意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び一10む〜+40むの範囲を超える場所で使ラと、性能絮化や故障の原因にな 
ります。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテ U —チャージャーから取りがしたとをは、猫ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル巧電されておりま 
せん。 

-バッテ U —内部の温度が高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にちなりまず。 

-力;><ラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。 

パッテ U —の温度び ( TCiU 下、60むし^上のとをは、充電をしません。 

パッテ U —の温度び0む〜10む、45む〜60でのとさは、充電でをる容量び減ることび 
ありまず。 

-充電び完了したバッテ I 」一を、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-充電直後にパッテ U —の温度び上びることびありますび、性能その他に異常はありませ 
ん /。 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な場含 
びお0ます。 

♦ほ温時には残量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーも用意ずる 
バッテリーは一般的な特性として、性能び低晶時にほ下します。低温時には、バッテ I 」一 
および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび動かないことちあります。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッ 
テ U —ち、常湿に戻ると使える場合びあります。 

♦バッテリーの接点について 

バッテリーの接点び巧れると、接細不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で巧き取ってください。 
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取り扱い上のごミ主意 


♦ 残量のな < なったバッテリーは充電する 

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、パッテ1」一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びな<なったパ‘ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテ U —を使わないときは、お、ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていてち微ル電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテ U —は、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温 
度び15む〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い攝所 
は避けて < ださい。 

•寿命について 

バッテリーを充分に充電しても、使用期間び極端に短くなってきたとをは、寿命です。新 
しいバッテ U —をお買い巧めください。 

' リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサ 
イクルにご協力<ださい。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、 
ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 


" L 数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


バッテリーチャージャーについて 

-お使いになるときは、必ず r 安全上のご注意」（田 X )をお守りください。 

-付属のバッテ U - チャージ巾一は、ニコン U - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 
し U がには使えません。 

-このバッテ U - チャージャーは、家庭用電源の AC 100〜240 V 、50/60 Hz に対応して 
います。曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いく 
ださい。蜜換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お買い 
ホめください。 


取り扱い上のごミち意 

メモリーカードについて 

♦ 使用上のごま意 

-六モ U —カードは、 SD カードしツ外は使えません。 

推奨メモ I 」ーカードー田21 

-お使いになるときは、必ず^モ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

♦初期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

- SD カードをこのカメラではじめて使ラとさは、この力方ラで初期化するよラおすずめ 
します。特に、他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使うときは、必ず 
このカメラで初期化して<ださい。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて削除されます。初期化する前に、 
必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとに力方ラに「このカードは初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警吉:><ッセージび表おされたとさは初期化び必要です。削除したくないデー 
夕びある場合は、 [いいえ] を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存し 
てください。カードを初期化してよければ、 [はい] を選んで顿ボタンを押してくださ 
い。 

-初期化中、画儘の記歸中や削除中、パソコンとの通信中などに切下の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ U —を脱這する 
-力六ラの電源を OFF にする 
-AC アダプターをがす 
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カメラのお手入れ方法 

クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の有機溶剤や化学洗剤、防鏡剤、曇り止めは 
使わないで < ださい。 

レンズ 

-ガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないようごミ主意く 
ださい。 

-ゴ S やホコ1」はプ□アーで吹さ払ってください。ブ□アーで落ちない指 
紋や油脂などのミちれは、乾いた柔らかいなや^ガネなさなどでガラス部 
分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりと拭き取ってください。 

-強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあ0ます。 

-ミちれび取れないとさは、レンズク U —ナー液（市販）で湿 b せた柔らか 
い巧で軽 < 拭いて < ださい。 

液晶 モニター 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さ払って<ださい。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかい巧やメガネ试さなどで軽<巧さ取ってください。 

-強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

カメラボディー 

-ゴ S やホコ1」をプ□アーで吹さもってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽く拭いてください。 

-水中や海辺などでカメラを使った儀は、真水で湿らせてよく絞った柔5 
かい巧で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。 

-日焼け止めび付着した手でカメラを使ラと、カメラ外装の劣化の原因に 
なることびあ0ます。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因にな 

りまず。この場合、当なの保証の対象外になりまず。 
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カメラのお手入れ方法 

保管について 

カメラを長期間お使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一度」を目安にバッテ U — を入れ、カメラを操作することをおすずめし 
ます。 

カメラを政下の場所に保管しないよラにごま意ください。 

-撰気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
-温度び50む攻上、または一10む政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテ U — について」の「♦ 
保管について」（た 5) をお守りください。 
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地図-地ち情報データ使用許諾契約書 

このデジタルカメラ（政下「本製品」といラ）に搭載されている地図データ巧 
び地名データ（し处下 r 本データ」といラ）は、次の条件で、ご使用頂けます。 

データ使用 許諾契約書 

1. 個人使用限定 

株式会社ニコン（政下「ニコン」といラ）又はニコンのライセンサーは、本 
データの著作権及びお客様への使用許諾に必要な一切の諸権利を保有してい 
ます。ニコンは、お客様に巧して、本データについて、使用許諾を与え5れた 
個人的かつ非商巧の目的のためにのみ、本製品巧び本製品で撮影された画像 
データと共に使用する権利を許諾します。本データは、使用権を許諾されるわ 
のであり、販売されるわのではありません。 

2. 禁止事項 

お客様は、なに記載する行為を行ってはなりません。 

(1) サービス業務、タイムシェアリング、又はこれ5に類する目的で使用する 
こと。 

(2) インス!-ール若しくは接続された、又は車両と通信する製品、システム若 
しくはアプ U ケーシヨンで、車両のナビゲーシヨン、測位、配車、 U アル 
タイムの経路誘導、フ U —卜管理若しくはこれ5に類する機能びあるわの 
と本データを併用すること。 

(3) 測位装置、又はモバイルやワイヤレス接続の電子装置やコンピュータ装置 
と併用ずること、若しくはこれらの装置との通信に使巧すること。巧象装 
置には、携帯電話、パームトップコンピュータ、八ンドへルドコンピュー 
夕、ポケットベル、携帯情報端末 ( PDA ) び含まれますび、これ5に限定 
されるものではあ0ません。 

(4) 本データ使用許諾契約によ0許諾された範囲を超えて、本データの全部又 
は一部を媒体の如何を問わず複製すること。 

(5) 本データを変更、改変、リバース•エンジニアリング、逆コンパイル又は 
逆アセンブル等すること。 

(6) 法律で認奴られている場合を除き、本データを販売、譲渡、頒巧もしくは 
再使用許諾等すること、又はネットワーク上にアップ□ー ドすること。 

(7) 本データ及びこれに関連する物を直接又は間接に輸出すること。 

(8) その他、本データ使用許諾契約により許諾されてし巧政がのことを行うこと。 

3. 警告 

時間の経過、状況の変化、使巧した情報源、包括的な地理データの収集といラ 
性質などは、いずれち不正確な情報の原因になる可能性があるため、本データ 
には不正確又は不完全な情報び含まれているおそれびあります。 
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地図-地名情報データ使用許諾契約書 


4. 著作権及びその他の知的財産権 

本データは、曰本国著作権ま、その他の国の著作権法及び国隙条約の規定によ 
り保護されています。お客様は、本データに含まれる著作権表示、商標又はそ 
の他の保護表示を除モしてはな0ません。 

5. 免責 

ニコン及びニコンのライセンヴーは、お客様の本データの使用に関連して生じ 
るお客様ご自身又は第王者の損害、その他の問題について、一切の責任を負い 
ません。但し、法律に当該免責を認めない旨の定めのある場合はこの限りでは 
ありません。ニコン及びニコンのライセンサーは、本データの内容を随時変更 
する権利を留保します。 

6. その他 

本データ使用許諾契約は、曰本国の法律に基づいて解釈されるわのとします。 
本データ使用許諾契約に関する一切の紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所と 
します。 

許諾ソフトウエアの権利者に関ずる表示 

♦日本地図な5びに地名情報データについて 

本 サービスは 株式尝社ゼン U ンの地図 データ および POI (位 
—1置情報）を使用しています。"ゼンリン"は株式含社ゼン U ン 
W zenKin の登録商標でず。 

- ©2011 ZENRIN CO ., LTD . All rights reserved . 

2 万 5 千分の 1 地形図について 

この地図の作成にあたっては、国±地理院長の承認を得て、同院発行の2万日 
千分の1地形図を使巧したちのである。 

(承認番号平20業使、第 204-864 号） 

50万分の1地方図について 

この地図の作成に当たっては、国±地理院長の承認を得て、同院発行の50万 
分の1地方図を使用したわのである。 

(承認番号平21業使、第 757-320 号） 
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地図-地名情報データ使用許諾契約書 


参日本 W がの地図な5びに地名情報データについて 


[NAVTEO] 


MAPS 


© 1993-2010 NAVTEQ . All rights reserved . 


Austria 

© Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen 

し ro 3 t 旧 

し yprus 

Estonia 

Latvia 

Lithuania 

Moldova 

Poland 

Slovenia 

Ukraine 

© EuroGeographics 

Belgium 

(Traffic Codes for 
Belgium) 

Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap and the Ministerie de I'Equipement et des 
Transports. 

France 

source: © に N 2009 - BD TOPO ® 

Germany 

"Die Grundlaqendaten wurden mit Genehmigung der zustandigen 
Behorden entnommen" 

Great Britain 

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database 
right 2010 

Great Britain 

(Royal Mail data) 

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 
2010 

Greece ** 

Copyright Geomatics Ltd. 

Hungary 

Copyright © 2003; Top-Map Ltd. 

Italy 

La Banca Dati Italiana e stata prodotta usando quale riTerimento 
anche cartoqrafia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla 
Regions Toscana. 

Norway 

Copyright© 2000; Norwegian Mapping Authority 

Portugal 

Source: IqeoE - Portugal 

Spain 

Informacion geografica propiedad del CNIG 

Sweden 

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden. 

Switzerland 

Topografische Grundlage: ©Bundesamt fur Landestopographie 
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地図-地名情報データ使用許諾契約書 


Canada 

This data includes information taken with permission from Canadian 
authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada,© 
Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, 
©The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved. 

Mexico 

Fuente: INEGI (Institute Nacional de Estadistica y Geoqrafia.) 

United States 

©United States Postal Service® 2010. Prices are not established, 
controlled or approved by the United States Postal Service®. The 
following trademarks and registrations are owned by the DSPS: 
United States Postal Service, DSPS, and ZIP+4. 

Australia 

◎ Hema Maps Pty. Ltd, 2010- 

Copyright. Based on data provided under license from PSMA 
Australia Limited (www.psma.com.au). 

Product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation 
Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ 
International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty 
Ltd. 

Israel 

◎ Survey of Israel data source 

Jordan 

© Royal Jordanian Geographic Centre 

Mozambique 

Certain Data for Mozambique provided by Cenaca け a © 2010 by 
Cenacarta 

Reunion 

source; © に N 2009 - BD TOPO ® 

Ecuador 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° 

に M-20 り- 01-PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 

Guadeloupe 

source; © に N 2009 - BD TOPO ® 

Guatemala 

Aprobado porel INSHTUTOGEOGRAFICO NACIONAL-Resolucion 
del に N N° 186-2011 

French Guiana 

source; © に N 2009 - BD TOPO® 

Martinique 

source; © に N 2009 - BD TOPO® 

Mexico 

Fuente: INEGI {Institute Nacional de Estadistica y Geoqrafia) 


















が盾かな？とおった 6 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

. 警告メッセージを確認するには一《^88 


電源-表示-設定関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 



-バッテ U —残量びありません。 

22 


-お操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働き 

23 

カメラの電源び 
突然切れる 

ました。 

-カメラの内部び高温になっています。温度び下びるまで 

— 

しばら<放置してから電源を入れ直してください。 

-低温下ではカメラやバッテリーび正常に動作しないこ 
とびありまず。 

た 4 




-電源び入っていません。 

23 


-バッテ U —残量びありません。 

22 


-節電機能により待機状態になっています。電源スイッ 

23 

液晶モニターに 

チ、シャッターボタン、〇ボタン、 因 ボタン、または 


何ち映らない 

• on ? 動画撮影）ポタンを押して<ださい。 

-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

73 


-カメラとテレビび AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 
接続されていまず。 

73 

液晶モニターび 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

94 

よく見えない 

-液晶モニターび巧れています。 

た 2 


-曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
滅している）場合は、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影日時び「2011/01/01 00:00」 

24、94 

撮影曰時び正し 

と記緑されます。セットアッフメ ニュー[地域と日時] 


く表示されなし'! 

で曰時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ありません。定期的に日時の設定を行ラことをおすすめ 
します。 

94 

撮影情報や画像 
情報び表示され 
ない 

セットアップメニュー [モニター 設定] の [モニター 表示 
設定] び [情報 OFF ] になっています。 

94 

[デート 写し込 

セットアップメニュー 地域と日晚 び設定されていませ 

24、94 

み] び選べない 

ん /。 

[デート 写し込 

. 曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

94 

み] を有効にした 

. デ ー ト写し込みび制限される他の機能の設定びされて 

63 

のに、曰付び写し 

います。 


込まれない 

-動画には写し込みでをません。 

— 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

時計用電池び切れたため、設定び1」セットされました。 

25 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！5れる原因や対処法 


液晶モニターび 
消好し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテ U —の温度び高温になっています。電源を OFF にし 
て、パッテ U —の湿度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランフの点滅び3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
ます。 

23 

力;>< ラの温度び 
局くなる 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で 
使ったりすると、カメラの温度び高くなることびあります 
び、故障ではありません。 

81 


•デジタルカメラの特性について 


さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点好したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入し 
たことび考えられます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテ U — を入れ 
直し、もう一度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
くなったときのデータは失われるおそれびあ0ますび、すでに内蔵メモリーまた 
は SD カードに記録されているデ~夕は失われません。この操作を行ってち力方 
ラに不具をび続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。 

撮影関連 


付 

録 

引 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 


撮影モードにで 
をない 

HDMI ケーブルまたは USB ケーブルをがしてください。 

73 


-再生モードになっているとをは、〇ボタン、シャッター 
ボタン、または参 (1 F 動画撮影)ボタンを押して<ださい。 

32 


-メニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを押して< 

11 

撮款でさない 

ださい。 



-バッテ U —残量びありません。 

22 


-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの充 
電中です。 

54 


-被写体との距離び近すざます。マク□モード、色（らく 

38、 42、 


らくオート撮影）モード、またはシーンモードの [ク □一 
ズアップ] での撮影をお試し<ださい。 

57 

ピントが台わな 
い 

- オートフ オーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

31 

. セッ ト アッフメニュー [AF 補助!光] を [ AUTO ] にしてくだ 
さい。 

94 


. シャッターボタンを半押ししたとさに、被写体び AF エ U 
ア内に入っていません。 

30、51 


-電源を入れ直して<ださい。 

23 


• フラッシュを使ってください。 

54 


-手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 

94 

画像びぶれる 

• BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

51 


-兰脚などでカメラを安定させて<ださい（セルフタイマー 
を併用すると、より効果的でず)。 

56 


か4 
















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 


フラッシュ撮影 
時に、画像に白い 
点び写り込む 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込ん 
でいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてくださ 
い。 

55 

フラッシュび発 
光しない 

-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

-フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

-動画撮影中です。 

-フラッシュび制限される他の機能の設定びされています。 

55 

54 

63 

電子ズームび使 
えない 

. セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OFF ] になって 
います。 

• シーンモードび [ポートレート]、 液 景ポートレート] 、階 
光] の HDR び [ ON ]、 [ペット] または [水中] のときは、 
電子ズームは使えません。 

-電子ズームび制限される他の機能の設定びされています。 

94 

40、 41、 
44、46 

63 

[画像モード] び 

選べない 

[画像モード] び制限される他の機能の設定びされています。 

63 

シャッター音び 
鳴らない 

. セットアップ メニュー [操作音] の [シャッ ター音] び 
[ OFF ] になっています。 

. シーンモードび [スポーツ]、 [5 ュージアム] または [ぺッ 
卜] になっています。 

-動画撮影中です。 

. シャッター音び制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

-スピーカーをふさびないでください。 

94 

40、 43、 
46 

63 

3 

AF 補助光び点な 
しない 

セットアップメニュー [AF 補助光] び [ OFF ] になってい 
ます。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの位置やシー 
ンモードによっては点好しない場をびあります。 

94 

画像び鮮明でない 

レンズび巧れています。 

が 

画徹の色合いび 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

51 

画面や撮影画徹 
に U ング状の帯 
や虹色の搞模様 
び見える 

逆光撮影や、太陽などのが常に強い光源び画面内にある撮影 
では、 U ング状の帯や化色の搞模様 （3 —スト）などび写し 
込まれることびあります。 

光源の位置を変えるか、光源を画面内に入れずに撮影をお試 
しください。 

- 

画像びざらつ< 

被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、 ISO 感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-おい ISO 感度にしてください。 

54 

51 
















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 



-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

55 


-フラッシュび指などでさえぎられています。 

28 


-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

54 

画像び暗ずざる 

-露出を補正して<ださい。 

58 

(露出アンダー） 

- に 0感度を上げてください。 

51 


-逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] の HDR を 
[ OFF ] にするか、フラッシュモードを々（強制発光）にし 
て < ださい。 

44. 54 

画像び日月るすぎる 
(露出オーバー） 

露出を補正してください。 

58 

赤目 U * (外の部分 
び補正された 

そ @〔赤目軽減自動発光）やシーンモードの [夜景ポート 
レート] の赤目軽減強制発光でフラッシュ撮影すると、ごく 
まれに赤目じ(かの部分び補正されることびあります。 [夜景 
ポートレート] し义の撮影モードで、フラッシュモードを 
そ @〔赤目軽減自動発光）外にして撮影してください。 

41、54 



-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られないことび 

66 

美抓の効果び得 

おじます。 


られない 

- 4人上の顔を撮影した画像は、再生^ニュー [美肌] を 
お試しください。 

71 


じ(下の場合、画像の記録に時間びかかることびあります。 



-ノイズ低減機能び作動したとさ 

-フラッシュを そ @ (赤目軽減自動発光）にして撮影したと 

55 

画徹の記録に時 

さ 


間びかかる 

-し U 下のシーンモードで撮影したとを 
-担 （逆光）の [ HDR ] び [ ON ] 

44 


-[パノラマ] の [かんたんパノラマ] 

45 


-美肌機能で撮影したとを 

66 

連写の設定びで 
きない、または使 
えない 

連写び制限される他の機能の設定びされています。 

63 












故障かな？と思った 5 


再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

山 


-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書をされ 

— 

再生でをない 

たか、ファイル名やフオルダー名び変更されました。 

- COOLPIXAW100 切列で撮影した動画は再生できません。 

84 

連写グループび 
再をでさない 

- COOLPIX AW100 がで連写した画儘は、連写グルー 
フとして再生でをません。 

-[連写グループ表示ちま]の設定を確認してください。 

71 


-動画やスモールピクチャー、320 X 240攻下にトリミ 

- 

画撒の拡大表お 

ングされた画像は拡大表示でをません。 


びでをない 

- COOLPIX AW100 切列で撮影した画儘は、拡大表示で 
さないことびあ0ます。 



-動画には音声六モを付けられません。 

84 

宣声メモの歸音 

- COOLPIX AW1 00切列で撮影した画儘には、この力^ 

71 

や再生びでさな 

ラで音声メモを付けられません。また、このカメラ政が 


い 

で画儘に音声六モを付けると、このカメラで再生できま 
せん。 



-画像や動画の編集び可能な菜件を確認してください。 

72、 

画儘や動画を編 


々616 

集でをない 

- COOLPIX AW100 切列で撮影した画儘や動画は編集で 
さません。 



•セットアップ分ニュー [TV 出力設定]の[ビデオ出力] 

94 

画儘びテレビに 
映らない 

または [ HDMI] び正しく設定されていません。 

- HDMIS 二端子と USB/ オーディオビデオ出力端子の両 

73 

方にケープルが接続されています。 

-画像び記録されていない SD カードび入っています。 SD 
カードを交換してください。内蔵^モ U —の画像を再生 
ずるとをは SD カードを取り出してください。 

20 


お気に入りフォ 
ルダーのアイコ 
ン設定が初期設 
定に戻っていた 
り、お気に入り登 
録した画儘びお 
気に入り再生 
モードで再生で 
をない 

巧蔵メモリー /SD カード内のデータびパソコンで書さ換 
えられると、表示でさないことびあります。 

- 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

山 


-表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分 

70、 


類されています。 

«)12 


- COOLPIX AW 100 攻斜で撮影した画像または 陋像〕 

«)13 

撮影した画像び 

ピ ー] でコピーした画儘は、オート分類再生モードで表 


オート分類再生 

おでさません。 


モードで再生で 

-内蔵メモ U — / SD カード内の画像びパソコンで書き換え 

一 

をない 

られると、表示でをないことがあります。 

• 1つの分類項目で表示でをるのは、999コマまでです。す 
でに999コマ登録されている場をは、それじ(降に撮影し 
た画撒は登録されません。 



-カメラの電源び OFF になっています。 

23 

力^ラをパソコ 
ンに接続してを、 

-バッテ U —残量びありません。 

22 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

73 

2び自動起動し 
ない 

-対応 0 S を確認してください。 

74 

• NikonTransfer 2 が自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2につい口ま 、 ViewNX 2 のへ ルフをご参 
照 < ださい。 

77 


プリントする画 
像び表示されな 
い 

-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換して < ださい。 

-内蔵メモ U —の画像をフ U ントするときは SD カードを 
取り出してくださレ。 

20 

21 


NctBridge 对応プ U ンターでも、政下の場含は力方ラで 
「巧紙設定」びでをません。プ U ンター側で用紙サイズを 


カメラ側で用紙 
設定びでさない 

設定して < ださい。 

-力;><ラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび対応し 
ていません。 

成26、 

成11 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使ってい 
まず。 











故障かな？と思った 5 


GPS 関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

山 

測位でさない、 

測位に時間びか 
かる 

-撮影する環境によって、測位でさないことびあります。 
GPS を使ラときは、できるだけ空のひらけた場所でお使 
い < ださい。 

•はじめて測位したとをや、測位でをない状態び約2時間 
経過したとさ、バッテ1」一の交換をしたとをは、測位情 
報を取得するまで数分かかります。 

87 

87 

撮影した画像に 
位置情報び記緑 
されない 

-撮影時の画面に端や 固 び表おされているとさは位置情 
報び記録されません。撮影前に GPS 受信状態を確認し 
て < ださい。 

86 

撮影した場所と 
記録した位置情 
報に誤差びある 

撮影する環境によって、測位に誤差が生じることびびあり 
ます。 GPS 衛星からの電波の誤差び大をい場合、最大で数 
百方ートルの誤差を生じることびあります。 

87 

記録された地名 
情報び意図した 
ちのと違ラ、また 
は表示されない 

希望のランドマーク名び登録されていなかったり、ランド 
マーク名び異なる場合びあります。 


A - GPS ファイル 
び更新でさなレ 

-政下のことを確認してください。 

- SD カードび入っているか 
- SD 力ード内に A - GPS ファイルび入っているか 
- SD 力ード内の A - GPS ファイルびカメラ内の A-GPS 
ファイルより新しいか 
-有効期限び切れていないか 

- A - GPS ファイルび壊れている可能性びあります。ホー 
ムページからダウン□ー ドし直してください。 

知57 

□グデータを保 
巧でをない 

- SD カードび入っているか確認してください。 

-記録でをるログデータの数は、1曰に36件までです。 

• 1枚の SD 力ードに保存できる□グデータは、最大で100 
件までです。不要な□グデータを SD カードから削除す 
るか、新しい SD カードに交鞭してください。 

«)63 












まな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIXAW 100 

コンパクトデジタルカ;><ラ 
16.0；><ガピクセル 

1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数16.79メガピクセル 
光学5倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
5.0-25.0 mm (：35 mm 判換算 28-140 mm 相当の撮影画 
角） 

f /3.9-4.8 

10群12枚 （ ED レンズ2枚） 

最大4倍 （35 mm 判換算で約560 mm 相当の撮影画角) 
レンズシフト方式と電子式の併用（静止画） 

レンズシフト方式（動画） 

コントラスト検出方式 

-先端レンズ面中央か日約50 cm 〜〇〇胞角側)、 

約 1 m 〜〇〇 (望遠側） 

•マク□モード時は先端レンズ面中央か5約1 cm 
位 マークか5広角側)〜〇〇 
顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル （99 
点)、ターゲット追尾 

広視野角3型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約46万 
ド'ット 

輝度調節機能付を （5 段階） 

上下左ちとち約98% (対実画面） 

上下左ちとも約100% (巧実画面） 


内蔵;><モリー(約83 MB )、 

5 D /5 DHC/SDXC メモリーカード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 準拠 
静止画 ： JPEG 
音声;>< モ ： WAV 

動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 


型式 1 

有効画素数 1 

撮像素子 1 

レンズ 1 


焦点距離 


開放 n 直 


レンズ構成 

1 

ずズーム 

手ブレ補正 

才ートフォーカス 


撮影距離 


AF エリア 

液晶 モニター 


視野率（撮影時） 


視野率（再生時） 

IE 

，録方式 

記録媒体 


画像ファイル 


ファイル形式 


付録、索引 


わ0 





























まな仕様 



露出制御 


シャツター 


絞0 


厂制御段数 


セルフタイマー 


内蔵フラッシュ 


インター フエー ス 


r 通信プ□トコル 


ビデオ出力 


HDMI 出力 


入出力端子 


電子コンパス 


GPS 


16 M (高画質） 

16 M 

12 M 

8 M 

5 M 

3 M 

PC 

VGA 

16:9 


[4608 X 3456 ★] 
[4608 X 3456] 

[4000 X 3000] 

[3264 X 2448] 

[2592 X 1944] 

[2048 X 1536] 

[1024 X 768] 

[640 X 480] 

[4608 X 2592] 

1600、 3200 


シャツタースピード 


] 


調光轟回 

( ISO 感度設定才ート時） 
調光ち式 


言語 


• ISO 125. 200、400、800、 

-オート （ ISO 125〜80 0) 

-感度制限オート （ ISO 125〜 400) 

マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光（電 
モズームび2倍未満のとさ）、スポット測光（電子ズー 
ムび2倍な上のとさ） 

プ□グラムオート、モーション検知機能付き、露出補 
正〔±2段の範囲で1/3段刻み）可能 
メカニカルシャッターと CMOS 電子シャッターの併用 
1/1500〜1秒、4秒（シーンモードの 的ち上げ巧义]) 
電磁駆動による ND フィルター（一 2 AV ) 選択方式 
2 け/3.9、 f /7.8 [広角側]) 

約10秒、約2秒 

約 0.3 〜 3.5 m (広角側） 

約 0.5 〜 2.2 m (望違側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
才 一 K 480 p 、720 p 、 108 Oi から選択巧能 
オーディオビデオ （ AV ) 出力/デジタル端子 （ USB )、 
HDMI ミニ端テ (Type C ) ( HDMI 出力） 

8方位検出け軸加速度センサーによる婆勢補正機能付 
き、自動偏角補正付さ、自動オフセット調整機能付さ) 
受信周波数1574.52 MHz に / A コード)、測地系 WGS 
84 

日本語、英語の2言語 


か7 


付録、索引 




































主な仕様 


- Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12( U チ 
ウムイオン充電池：付属） X 1個 
• AC アダプター EH -62 F (別売） 


約250〕 マ （ EN - EL 12 使用時) 


約1時間35分 

([ HD 1 080口女(1 920 X 1 080)]、 EN - EL 12 使用時) 
1/4 (ISO 1222) 

約11 0.1 X 64.9 X 22.8 mm (突起部除く） 

約 178 g (パ'ッテ U -、 SD メモリーカード含む） 


-10 て:〜+ 40む〔陸上） 

0む〜40て：（水中） 

85%じ(下（結露しないこと） 

JIS / IEC 保護等級8 ( IPX 8) 相当（当社試験条件による） 
水深 10 m 、 60分までの撮影び可能 
JIS / IEC 保護等級6 ( IP 6 X ) 相当（当社試験条件による） 
MIL-STD 810 F Method 516.5 - Shock に準拠した当社 
試験条件リをク1」アー 

-仕様中のデータは、すべて常温 （25 む）、 I 」チャージャブルバッテ U — em ¬ 
eu 2 をフル充電で使用時のわのです。 

&1電池寿命測定方法を定めた GPA (カメラ映像機器工業舎）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画像モード圆 [4608 X 3456] です。撮影間隔、メニュー表术時間、画像 
表示時間などによ0、コマ数は変動します。 

《21回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量び多いとさでちファイルサイ 
ズ 4 GB まで、または最長29分までです。 

《3高さ152 cm か 5 厚さ5 cm のを板に落下させます（落下衝撃部分の塗装剥離、 
変形など外観変化、防水性能は不問とします)。 

すべての条件での無破壊、無故障を保証するちのではありません。 


電源 


撮影可能コマ数 
(電池寿命） 


動画撮影可能時間 
语池寿命） 


H 脚ネジ巧 


寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 


質量 


動作環境 


使用温度 
使用湿度 


防水性能 


防じん性能 


耐衝撃性能 


























主な仕様 


Li-ion リチヤージャブルバッテリー EN-EL12 


お式 

U チウムイオン充電池 

定格容量 

DC 3.7 V 、 1050 mAh 

使用温度 

-10 ご〜+ 40で 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

約32 X 43.8 X 7.9 mm 

西屋 

貨ま 

約 22.5 g (端子カバーを除く） 

バツテリーチヤージヤ ーMH-65P 

電源 

AC 100〜240 V 、 50/60 Hz 、 0.08〜0.05 A 

定格入力容量 

18〜 12 VA 

定格出力 

DC 4.2 V 、 0.7 A 

適用巧軍ホ 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 

充電時間 

約2時間30分（残量のない状態か5の充電時間) 

使用温度 

〇で〜40む 

寸法（幅 X 高さ X 鄭 j き） 

約58 X 27.5 X 80 mm 

質量 

約 70 g 


巧 説明書に ついて 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File svstem ( DCF ) : 香社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利巧し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォ~ 
マツ トです。 

• Ex げ (Exchangeable imaae file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプ I 」ンターの使用説明書をご覽ください。 

- PictBridge : デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 
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マーク-巧巧字 

A 随削^6 
〇オート撮影モード 引 
恤オート分類再生モード70、<«12 
B お気に入り再生モード70、 

应撮影日一覧モード70、 « i 14 

题シーンモード39 

回べ ストフェイスモード49 

任らくらくオート撮影モード38 

® 決定ポタン5、10 

因再生ボタン4、5、32 

面 削除ボタン4、5、34、々<)49 

〇撮影モードボタン9、26 

奴セルフタイマー56 

•(-> 動画撮影）ボタン80 

みフラッシュモード54 

化マク□モード57 

MENU ；><ニューボタン4、5、11 

因露出補正58 

9拡大表:^ 33 

W 広角ズーム29 

因サムネイル表示33 

T 望遠 ズーム 29 

AC アダプター 17 、 々<)87 

AFIEU ア52、«>38 

AF ェ U ア選択52 、^38 

AF 補助光95、«>75 

AF モード52、83、《41、<«>56 

AV ケーブル73、《)22 、^87 

BSS 52、«)36 

DPOF プ U ント«)29 

DSCN ^85 

D - ライティング71、々^17 
FSCN (»85 
HDMI 96、《)22、 成19 
HDMI 機器制御96、<»79 
HDMI ミニ端テ73、<»22 
HS 動画83、《)53、(»54 
HS 動画で記録開始83、 

ISO 感度設定52、(«.37 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - 16、 

«87 

PictBridge 成24、た23 
RSCN («>85 


SD 力ード 20、21 

SD 力ードス □ ット 20 

SD 力ードの初期化 20 、 成1る 

SSCN «>85 

TV 出力設定 96 、 成19 

USB/ オーディオビデオ出力端子 73 、 

々<>22、々<)25 

USB ケーブル 73 、 <^25、^87 

ViewNX2 74 

JPG <«>85 

.MOV <«>85 

.WAV «85 

Z 

赤目軽減自動発光 55 

アクション操作 13 

アクション操作の感度 95 、 成11 

アクションボタン 13 

アクションボタン設定 96 、々 <)81 

圧綱率 61 

打ち上げ花火裤 43 

笑顔自動シャッター 50、<»32 

液晶モニター 6 、 8 、た 7 

オーディオビデオケーブル 73 、 成 n 

オート撮影モード引 

オートパワーオフ 95 、 成11 

才ートフオーカス 52 、 57 、々ろ 41 、 <«>56 

オートフオーカスモード 52 、々 641 、 

々*56 

オート分類再生モード 70、^12 
オープニング画面 94、<«>66 
お気に入り觸除 72 、 ^^0 
お気に入り登録 72 、^9 
お気に入りフオルター々 ^9 、 

お気に入 0 再生モード 70 、^9 
音声入力 / 映像入力端子 73 、^22 
音声メモ 71 、々 <)49 
音量 84 

を 

顔認識 65 

顔認識才ート 52 、パ '38 
す広大表术 33 
拡張子 ^85 
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風切り音低減83、 

画儘回輯71、<«>48 
画儘コピ ー 71 、^50 
画像選択画面の操作方法 
画儘編集 ^^5 
画儘モード61、62 
画面の明るさ94、^70 
カレンダー表示33 
かんたんパノラマ45、(»2 
簡単レタッチ71、々617 
逆光因44 
強制発光55 
記録可能コマ数22、62 
記録可能時間82 
ク□ーズアップお42 
言語 / Languaae 96、一>78 
広角ズーム29 
光学ズーム29 

さ 

再生32、70、84、«49 
再生メニュー71 
再生モード70 
削陳34、84、(«>49 
撮影26 

摄影日一覧モード70 、^^4 

撮影メニュー 51 

サマータイム25 

サムネイル表示33 

シーンモード39、40 

識別子^85 

時差 ^69 

自動発光55 

シャッター音95、 成1ら 

シゎッターボタン4、5、30 

巧電器16、«>87 

充電式バッテ U - 16、 W 87 

常時 AF 52、(«>56 

初期化20、95、々<)78 

シングル AF 52、 々 C 41、 々<)56 

水中み46 

ズーム29 

ズームボタン4、5、29 
ストラップ取り付け部14 
スペシャルエフ卫クトメニュー48 
スペシャルエフェクトモード47 


スポーツ々40 

スモールピクチャー 71 、 々<)20 
スライドショー 71、<«>45 
ス □ ーシンク □ 55 
ス□ー モーション撮影 («54 
接写 57 

設定音95、 成1ら 
設定ク U アー96、 ^8^ 
セットアップ方ニュー94 
セルフタイマー56 
セルフタイマーランプ56 
操作音95、 成1ら 

夕 

夕ーゲット追尾52、<«>39、«)40 
タイムゾーン24、«>69 
ダイレクトフ U ント«24 
単写52 、^36 
地域と曰時24、94 、^67 
地図表示13 

デート写し込み94、パ>72 
手プレ補正94、 成1、 

電源22、23、24 
電源スイッチ/電源ランプ23 
電子ズーム29、95、(«>75 
動画再生84 
動画撮影80 
動画照明83、<»56 
動画設定83、<»52 
動画の切り出し84 
動画編集 ^30 
同時に設定でをない機能63 
トリミング成21、«)30 
トワイライト A 42 

と 

内蔵メモ U —の初期化95、 成1る 
夏時間25 

日時の設定24、 成ら1 

A 

バージョン情報96 、^84 
パーティー裸41 
パソコン73 
発光禁止55 

バッテ U — 16、18、 成の 
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バッテ U — / SD カードカバー18、20 

バッテ U — 残量22 

バッテ U —チヤージヤー16、^87 

パノラマ M 45 

パノラマアシスト45、(»5 

ビーチ 垣41 

日付のプリント 

ビデオ出力96、々<>79 

美肌機能66 

美肌効果50、«>32 

ピント30、52、《)38、(»41 

ファイル名«>85 

フィルターアダプター14 

フィルター効果71、^19 

風景圍40 

フオーカス□ック撮影67 

フオルダー名«>85 

フラッシュ54 

フラッシュモード 54 

プ1」セットマニュアル«)35 

プ U ンタ ー 73、々<>24 

プ U ント》24、《>26、 成。 

プ U ント指定71、«)42 

プ□テクト設定71、^46 

ベストショットセレクター 52、々636 

ベストフェイス六ニュー50 

ベストフェイスモード49 

別売アクセサ U — «>87 

ぺット "W 46 

望遠ズーム29 

ポートレートを40 

ホワイトバランス52、«34 

ス 

マイク 71、83、«)49 
マク□モード57 
マルチセレクター4、5、10、53 
マルチ連写52、(«>36 
S ュージアム画43 
メイクアップ効果71、 

目つぶり軽減50、 

目つぶり検出96、々<)80 
メモ U —残量22 
モーション検知95、々<)74 
モニター設定94、<»70 
モニター 表示設定94、«>70 


モノク□コピー □ 43 

で 

夜景固42 

夜景ポートレート四41 
夕焼け皇41 
雪圆41 

用紙設定《>26、<»27 

らくらくオート撮影;ニュー38 
陸上専用ストラップ14 
U チウムイオン充電池16、々<)87 
料理" 43 
連写52、(»36 
連号グループ 成1 
連写グループ表示方法72、^51 
連写の代表画像選択72、«)51 
レンズ 28. た 2 0 
露出補正58 
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アフターサービスにごいて 


■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
夕一」にお問い合わせください。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

【お願い) 

' お問いをわせいただ<場含には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示されたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問い含わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「05のバージョン」、けモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場含はエラーメッセージの内容など。 

-ファクシ SIJ や郵をでお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（を社の場合は尝社名と部署名ち）明確にお書さください。 

■修理を依頼される場台は 

-ニコンサービス機関（畫面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄〇の販売店にご依頼ください。 

-ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覧ください。 

【お願い1 

-修理に出されるとさは、メモ U —カードがカメラ巧に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —内に画像データびあるとをは、消去される場をびあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合わありますので、ニコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能とな0ます。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関ずるお問い合わせ 


くニコンカスタマーサポートセンター> 

全国な通のナビダイヤルにお電話ください。 


巧0570 02 -8000 

—股笔話’公衆覃話ひ百は巿内通話料をでご利巧 
■し M , l — いただけます 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをご利巧いただけない場合は. (03)6702-0577 におかけくだ 
さい。ファクシミリでのご巧劇ホ、 (03) 5977-7499 におをりください。 


修理ヴービスのご案内^^^^ 

修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、 ニコン 指定の配送業着(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修 
理品のお引さ取り、修理をのお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※宅配便で扱える大ささや重さには制限びあるため，取り扱いでをない製品ちございます。 

雨 0120 02 -81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12口 9〜1/4を除く毎日） 

※上記のフリーダイヤルはピックアップヴービス専用です。ニコン指定の配を業ち(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーヴポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
< (株）ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横滨市鶴見区生麦 2-2-26 


0570 02-8200 

一很:電話’公巧電話からは市内通話料金でご利用 
いただけます 


営業時間； 9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、ネ兄日、年末年始、 
夏期休業曰など薛社定休日を除<毎曰） 

ブビタイヤルをご利巧いただけない場合は， (03) 6702-0577 におかけ<ださい。 


参修理センターには、ご来巧の方の窓口びございません。宅配语のみお受けしまず。ご了承くださし、。 


インターネットご利用の方へ^^^^ 

くニコンイメージング/ヴポートぺージ> 

• http :// www . nikon - image . com / support / 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※聲品をより有効にご利用いただ < ために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http :// www . nikon - image . com / support / repair / 

「ニコンピックアツフサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合じせや修理を依頼をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」を参照ください。 
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